Urządzenia w warsztatach samochodowych podlegające dozorowi technicznemu

Dźwigniki (podnośniki)
Dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym, podlegają dozorowi technicznemu. 
W grupie tych urządzeń dominują dźwigniki (podnośniki) będące na wyposażeniu warsztatów samochodowych.

Dozór techniczny nad dźwignikami sprawuje zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Przed przystąpieniem do eksploatacji dźwignika eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do właściwego terytorialnie oddziału UDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację.

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wykonuje następujące czynności:

- sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji urządzenia,
- sprawdza prawidłowość zainstalowania dźwignika i jego przeznaczenia zgodnie z dokumentacją,

- dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania dźwignika z dokumentacją, 

- przeprowadza próby funkcjonowania dźwignika.
Zgłaszający dźwignik w celu rejestracji w UDT przedkłada dwa egzemplarze instrukcji eksploatacji dźwignika wraz z deklaracją zgodności WE w języku polskim, sporządzone przez producenta. Dodatkowo w odniesieniu do dźwigników wymagających instalacji w miejscu pracy należy przedłożyć dokumentację uzupełniającą, która zawiera:
- szkic sytuacyjny dźwignika uwzględniający rozmieszczenie ogrodzeń, bramek i ich zamknięć oraz osłon, 

- schemat połączeń elektrycznych albo układów hydraulicznych lub pneumatycznych zasilania dźwignika, 
- schemat zasilania dźwignika ze wskazaniem wielkości, rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających,

- protokoły pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- protokół odbioru części budowlanej, stwierdzający zgodność wykonania z projektem budowlanym. 
Dźwignik, przedstawiany do badań technicznych celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, powinien być całkowicie zmontowany, sprawny technicznie i przygotowany zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji eksploatacji. 
Eksploatujący, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, w celu sprawnego ich przeprowadzenia jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki przeprowadzenia badania poprzez umożliwienie inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia technicznego, w szczególności, o ile to konieczne, spowodowanie wstrzymania w bezpośrednim otoczeniu badanego urządzenia prac budowlanych, montażowych, remontowych i innych, mogących zagrażać bezpieczeństwu. 

Na podstawie pozytywnych wyników wykonanych czynności inspektor wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego, jaką będzie objęty dźwignik oraz wyznacza termin następnego badania.

Eksploatujący dźwigniki wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2003 roku i nie oznakowane znakiem CE, powinni w terminie do 1 stycznia 2006 roku dostosować je do minimalnych wymagań zawartych w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wdraża do ustawodawstwa polskiego wymagania dyrektywy 89/655/EWG (tzw. dyrektywa narzędziowa). Listy najczęściej identyfikowanych niezgodności dla urządzeń transportu bliskiego, w tym dźwigników są opublikowane na stronie www.udt.gov.pl, w zakładce „Dozór techniczny/ MINIMALNE WYMAGANIA”.
Wciągarki warsztatowe (do wyjmowania silników) 
Dozorowi technicznemu podlegają wciągniki i wciągarki. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, niezależnie od formy dozoru jaką są objęte (dozór pełny, ograniczony, uproszczony) powinny być eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego a osoby obsługujące  i konserwujące powinny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez organ jednostki dozoru technicznego. Należy zauważyć, że wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg oraz wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg o ile nie są wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej są objęte dozorem uproszczonym. W takim przypadku nie przeprowadza się badań technicznych oraz nie ma obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. 

Zawiesi linowe, łańcuchy, szekle i haki używane wraz z podnośnikami / dźwignikami i wciągarkami 
Zawiesia linowe, łańcuchy, szekle i haki nie podlegają dozorowi technicznemu. Niektóre elementy lub wyposażenie odpowiadają definicji osprzętu do podnoszenia i są objęte postanowieniami dyrektywy maszynowej 98/37/WE oraz odpowiednio dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, która z dniem 29 grudnia 2009 r. zastąpi dyrektywę 98/37/WE. W takim przypadku powinny być oznakowane znakiem CE. Możliwość zastosowania odpowiedniego osprzętu do podnoszenia powinna zostać określona przez producenta w instrukcji eksploatacji dźwignika. Ponadto osprzętowi do podnoszenia powinna towarzyszyć instrukcja obsługi, w której zawarte są wskazówki dotyczące użytkowania zgodnie z przeznaczeniem jakie przewidział producent.

Konserwacja i naprawy 
Konserwację dźwigników i wciągarek może przeprowadzać tylko konserwator posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwigników wydane przez UDT. 
Konserwujący może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów urządzenia, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane, do których zalicza się elementy wyposażenia elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego i mechanicznego. Lista zamknięta poszczególnych elementów dźwignika, których wymiana nie wymaga uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego zawarta jest w załączniku 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. Nr 4, poz. 43).
Wykonywanie pozostałych napraw dźwignika może być dokonane:
- po uprzednim w uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;

- przez zakłady, które posiadają uprawnienie do napraw wydane przez UDT w formie decyzji administracyjnej.
Koszt dozoru technicznego 
Opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego są regulowane przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 27, poz. 156).
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