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z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Tabela nr 1 Dtugosc¢.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

1. | Czujnik cyfrowy przemieszczenia — do 3 punktow - metoda akredytowana
- przy uzyciu ptytek wzorcowych, metoda akredytowana do 150 mm W | 200,00 zt
- przy uzyciu interferometru, metoda akredytowana do 500 mm W | 400,00 zt
- dodatkowy punkt pomiarowy 25,00 zt
2. | Dalmierz laserowy - metoda akredytowana do 50 metréw w
- w zakresie do 30 metréw, do 3 punktéw pomiarowych 150,00 zt
- w zakresie do 50 metréw, do 3 punktéw pomiarowych 250,00 zt
- dodatkowy punkt pomiarowy 40,00 zt
3. | Folie wzorcowe — do 25 mm — pierwsza folia z zestawu W | 100,00 zt
- kazda kolejna folia z zestawu 30,00 zt
4. | Grubosciomierz czujnikowy — do 5 punktéw, od 0,5 mm do 20 mm 150,00 zt
5. | Gtebokosciomierz suwmiarkowy — do 3 punktéw - metoda akredytowana do 150 mm W | 150,00 zt
Grubosciomierz ultradzwiekowy — 1 gtowica - metoda akredytowana od 1 mm do 100
6. W | 220,00 zt
mm
- dodatkowa gtowica pomiarowa 120,00 zt
7. | tata niwelacyjna — do 5 metrow podziatka milimetrowa — do 10 punktow W | 200,00 zt
Macki pomiarowe czujnikowe wewnetrzne — do 5 punktéw - metoda akredytowana do
8. W | 150,00 zt
100 mm
Macki pomiarowe czujnikowe zewnetrzne — do 5 punktow - metoda akredytowana do
9. W | 150,00 zt
100 mm
Miernik do pomiaru grubosci powtok — do 5 punktéw w zakresie, jedna gtowica
10. . W | 230,00 zt
pomiarowa - metoda akredytowana do 3 mm
— dodatkowa gtowica pomiarowa dla powierzchni Fe lub NFe. 120,00 zt
11.| Mikrometr w zakresie btedu pomiaru, klin mierniczy do 5 punktéw W | 120,00 zt
Przymiar pétsztywny — metoda akredytowana do 5 metrow
12. L ) W | 100,00 zt
—do 5 punktéw jedna skala, kolejna skala plus 50 %
13 Przymiar wstegowy — do 10 metréw, do 6 punktéw (np. 5 pkt. pom. zew., 1 pkt. pom w | 110002t
. ,00 z
wew. — jedna skala, kolejna skala plus 50 %) - metoda akredytowana
Przymiar wstegowy — do 30 metrow, co 5 metréw lub do 6 punktow — jedna skala,
14. . W | 150,00 zt
kolejna skala plus 50 % — metoda akredytowana
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Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

Przymiar wstegowy — do 60 metréw, co 5 metrow lub do 6 punktédw — jedna skala,

15. kolejna skala plus 50 % — metoda akredytowana W | 200,00zt
16.| Spoinomierz — cena do 5 cech pomiarowych - metoda akredytowana do 35 mm W | 150,00 zt
17.| Suwmiarka — metoda akredytowana do 500 mm w
- dla pomiaréw zewnetrznych do 150 mm - 5 punktéw, dla pomiaréw wewnetrznych - 1 A
punkt, dla pomiaréw gtebokosci - 1 punkt, dla pomiaréw wysokosci stopnia — 1 punkt. ’
do 300 mm - 6 punktow, dla pomiaréw wewnetrznych - 1 punkt, dla pomiaréw gtebokosci 120,00 2
- 1 punkt, dla pomiaréw wysokos$ci stopnia — 1 punkt.
- dla pomiaréw zewnetrznych do 1000 mm - 7 punktéw, dla pomiaréw wewnetrznych - 1 150,00 2
punkt.
18. | Szczelinomierz — do 10 listkdw, kolejny 10 zt - metoda akredytowana od 0,05 do 2 mm W | 120,00 zt
19. | Srednicéwka tasmowa — do 4 punktdéw - metoda akredytowana do 5 m. obwodu W | 150,00 zt
Wzorzec schodkowy do grubosciomierzy ultradzwiekowych — do 9 schodkéw - metoda
20. W | 150,00 zt
akredytowana od 0,5 mm do 25 mm
21.| Wzorzec UT nr 1 — metoda akredytowana AB 001 - pomiary geometryczne S 650,00 zt
22.| Wzorzec UT nr 2 — metoda akredytowana AB 001 - pomiary geometryczne
— jedna strona wzorca ze skalg S 300,00 zt
— dwie strony wzorca ze skalg S 400,00 zt
23.| Wzorzec PAUT — metoda akredytowana AB 001 - pomiary geometryczne S 950,00 zt
24.| Wzorzec UT inny do 3 cech — metoda akredytowana AB 001 - pomiary geometryczne S 300,00 zt

Tabela nr 2 Cisnienie.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

Cisnieniomierz sprezynowy i elektroniczny — do 6 punktow — jezeli nie okreslono inaczej -

= metoda akredytowana od -0,095 MPa do 100 MPa w
Medium gaz; Zakres ci$nieniomierza (-0,095 do 0) MPa; Klasa 0,6 lub gorsza 210,00 zt
Klasa gorsza od 0,2 i lepsza od 0,6 320,00 zt
Elj:stg’\f, lub lepsza, do 10 450,00 7t
Zakres cisnieniomierza (0 do 3,5) MPa; Klasa 0,6 lub gorsza 210,00 zt
Klasa gorsza od 0,2 i lepsza od 0,6 320,00 zt
E:?;Etoé'\f, lub lepsza, do 10 450,00 2t
Medium olej; Zakres cisnieniomierza (0 do 40) MPa; Klasa 0,6 lub gorsza 210,00 zt
Klasa gorsza od 0,2 i lepsza od 0,6 320,00 zt
Eljr.:.ljtoé,\i lub lepsza, do 10 450,00 7t
Zakres cisnieniomierza pow. 40 MPa; Klasa 0,6 lub gorsza 320,00 zt
Klasa gorsza od 0,2 i lepsza od 0,6 450,00 zt
Eljsstoé,\i lub lepsza, do 10 600,00 2t
Medium gaz; Zakres cisnieniomierza (-0,095 do 2) MPa; Klasa 0,6 lub gorsza, do 7 300,00 2t

punktow
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Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

Klasa lepsza od 0,6, do 7 punktéw 380,00 zt
Zakres ci$nieniomierza (-0,095 do 3,5) MPa; Klasa 0,6 lub gorsza, do 7 punktéw 350,00 zt
Klasa lepsza od 0,6, do 7 punktow 450,00 zt

Cisnieniomierz - manometr do pomiaru ci$nienia w ogumieniu pojazdéw - do 3 punktéw
2. 210,00 zt

- metoda akredytowana do 12 bar

3 Cisnieniomierz do pomiaru ciggu kominowego (analizator spalin) — w 1 punkcie - metoda S
. ,00 z

akredytowana

Tabela nr 3 Predkosc¢.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

1. | Tachometr cyfrowy - metoda akredytowana w
- predkos¢ obrotowa, jedna metoda pomiarowa (stykowa lub optyczna) — do 7 punktéw 190,00 zt
- predkos¢ liniowa (ustuga unikalna) — do 5 punktow, 260,00 zt
Dodatkowa sonda / czujnik / rolka 120,00 zt
Tachometr cyfrowy — stroboskop, do 5 punktow - metoda akredytowana od 10 obr/min

2. . W | 300,00 zt
do 50000 obr/min
Dodatkowa sonda / czujnik 120,00 zt

Tabela nr 4 Temperatura.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

1. | Pirometr — metoda akredytowana od -23 °C do 550 °C w
- w zakresie do 200 °C, do 2 punktow pomiarowych 180,00 zt
- w zakresie do 400 °C, do 2 punktow pomiarowych 250,00 zt
- w zakresie pow. 400 °C, do 2 punktéw pomiarowych 350,00 zt
Dodatkowy punkt pomiarowy (od 3 do 5 punktéw) 50,00 zt
Dodatkowy punkt pomiarowy (pow. 5 punktow) 30,00 zt
5 Termometr elektryczny — metoda akredytowana od -20 °C do 550 °C o
w siedzibie laboratorium UDT - CLDT
- w zakresie do 200 °C, do 2 punktow pomiarowych 180,00 zt
- w zakresie do 400 °C, do 2 punktow pomiarowych 210,00 zt
- w zakresie pow. 400 °C, do 2 punktéw pomiarowych 280,00 zt
Dodatkowy punkt pomiarowy (od 3 do 5 punktéw) 40,00 zt
Dodatkowy punkt pomiarowy (pow. 5 punktow) 30,00 zt
o Termometr elektryczny — metoda akredytowana od 10 'C do 60 °C o
1 punkt w siedzibie laboratorium UDT — CLDT
—w komorze klimatycznej 200,00 zt
Dodatkowy punkt pomiarowy 40,00 zt
4. | Termometr elektryczny — metoda akredytowana od -20 °C do 110 °C W | 290,00 zt
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Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

do 3 punktéw w siedzibie Klienta

Dodatkowy punkt pomiarowy 95,00 zt
Termohigrometr / higrometr — w komorze klimatycznej — 1 punkt temperatury i do 3

3 higrometr / hig , yeznel =P peratiry W | 200,00 zt
punktéw wilgotnosci wzglednej
Dodatkowy punkt pomiarowy 40,00 zt

Tabela nr 5 Fotometria i radiometria.

L.
p.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

Densytometr — w zakresie do okofo 4,5 D do 10 punktédw pomiarowych S 200,00 zt
Lampa UV do badan nieniszczacych (NDT) S 400,00 zt
Luksomierz do badan nieniszczacych (NDT) - metoda akredytowana od 20 Ix do 5000 Ix w
—do 5 punktéw pomiarowych, adiustacja, gdy taka opcja jest mozliwa i dostepna jest 270,00 24
zawarta w cenie

a Miernik natezenia napromienienia UV-A do badan nieniszczacych (NDT) — 365 nm; - o

" | metoda akredytowana od 100 pW/cm? do 5000 pW/cm? (ustuga unikalna)

—do 5 punktéw pomiarowych, adiustacja jednopunktowa, gdy taka opcja jest mozliwa i 450,00 21
dostepna jest zawarta w cenie

5. | Negatoskop wg PN-EN I1SO 5580:2024-06 pkt. 4.3; 5.2 oraz 5.3 S 480,00 zt

Tabela nr 6 Sita.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

1 Ekstensometr (zamontowany w maszynie wytrzymatosciowej), w siedzibie Klienta - - Na
" | metoda akredytowana do 2500 mm zapytanie
5 Maszyna wytrzymatosciowa - predkos¢ przemieszczenia trawersy, w siedzibie Klienta - W Na
" | metoda akredytowana do 10000 mm/min zapytanie
3 Maszyna wytrzymatosciowa - przemieszczenie (droga) trawersy W Na
" |, wsiedzibie Klienta - metoda akredytowana do 5000 mm zapytanie
4 Maszyna wytrzymatosciowa do prob statycznych — sita, analogowa, pionowa, w siedzibie W Na
" | Klienta - metoda akredytowana do 250 kN zapytanie
Na
—do 3 zakresow po 5 pkt. pomiarowych, jeden kierunek .
zapytanie
Na
— za dodatkowy zakres do 5 pkt. pomiarowych, jeden kierunek .
zapytanie
. Na
— dodatkowy punkt pomiarowy dla wzorcowanego zakresu .
zapytanie
s Maszyna wytrzymatosciowa do préb statycznych, cyfrowa, pionowa, w siedzibie Klienta - W
" | metoda akredytowana do 250 kN
Na
— do 10 punktéw w tym ,,0”, jedna gtowica, jeden kierunek, do 50 kN .
zapytanie
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Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

—do 10 punktéw w tym ,,0”, jedna gtowica, jeden kierunek, do 250 kN Na )
zapytanie
— dodatkowa gtowica do 10 punktow w tym ,,0”, jeden kierunek Na .
zapytanie
— dodatkowy punkt pomiarowy dla wzorcowanej gtowicy Na .
zapytanie
6. | Sitomierz - metoda akredytowana do 250 kN w
—zakres do 100 N, do 6 punktéw w tym ,,0” — jeden kierunek 200,00 zt
— zakres pow. 100 N do 5 kN, do 6 punktéw w tym ,,0” — jeden kierunek 300,00 zt
— zakres pow. 5 kN do 50 kN, do 6 punktéw w tym ,,0” — jeden kierunek 450,00 zt
— zakres pow. 50 kN do 100 kN, do 6 punktéw w tym ,,0” — jeden kierunek 500,00 zt
— zakres pow. 100 kN do 250 kN, do 6 punktéw w tym ,,0” — jeden kierunek 800,00 zt
— dodatkowy punkt pomiarowy 30,00 zt
— w siedzibie klienta do 250 kN, pow. 1 kN realizacja na maszynie Klienta — cena x 2 -
7. | Urzadzenie technologiczne - metoda akredytowana do 250 kN w
— jeden kierunek do 6 punktéw w tym ,,0” do 50 kN 400,00 zt
— jeden kierunek do 6 punktéw w tym ,,0” pow. 50 kN do 100 kN 650,00 zt
— jeden kierunek do 6 punktéw w tym ,,0” pow. 100 kN do 250 kN 950,00 zt
— dodatkowy punkt pomiarowy 40,00 zt
— w siedzibie klienta do 250 kN — cena x 2
: Urzadzenie technologiczne - predkos¢ przemieszczenia trawersy, w siedzibie Klienta - o Na
metoda akredytowana do 10000 mm/min zapytanie
9 Urzadzenie technologiczne - przemieszczenie (droga) trawersy, w siedzibie Klienta - N Na
metoda akredytowana do 5000 mm zapytanie

Tabela nr 7 Twardosc.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

1. | Twardosciomierz przenosny - metoda akredytowana dla skali HV5 lub HV10 w
— UCl i pozostate metody do 3 punktéw 300,00 zt
— dodatkowa sonda / skala 240,00 zt

Tabela nr 8 Czas (przedziat czasu).

L.

0 Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe
Sekundomierz (stoper) elektroniczny W | 130,00 zt
Sekundomierz (stoper) mechaniczny W | 140,00 zt
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Tabela nr 9 Kat.

L.
p.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

Katomierz cyfrowy, uniwersalny do 5 punktow

120,00 zt

Poziomnica cyfrowa do 90° do 6 punktéw, w tym ,,0”

120,00 zt

Tabela nr 10 Analiza gazéw.

Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe

Analizator spalin kominowych Testo 330-2LL oraz Testo 340 S

— sprawdzenie do 2 punktéw dla 02, CO, NO oraz adiustacja, gdy taka opcja jest mozliwa i

400,00 zt

dostepna
-ciSnieniomierz do pomiaru ciggu kominowego (analizator spalin) — w 1 punkcie - metoda

W | 210,00 zt
akredytowana
- termometr w zakresie do 100 °C, w 1 punkcie pomiarowych - metoda akredytowana 180,00 zt
- dodatkowa temperatura lub czujnik temperatury 50,00 zt
Detektor gazéw — 1 punkt — CH4 120,00 zt
Detektor wielogazowy (CH4, 02, H2S, CO) — pozostate zwigzki jako dodatkowy punkt 180,00 zt
— dodatkowy punkt pomiarowy 40,00 zt

Tabela nr 11 Wielkos$ci magnetyczne i elektryczne.

: Urzadzenie pomiarowe / Zakres / Punkty pomiarowe
Defektoskop magnetyczny do NDT S 230,00 zt
Poroskop (detektor nieszczelnosci powtok) do 7 punktow w zakresie do 35 kV
- poroskop generujacy napiecie pulsacyjne DC 800,00 zt
- poroskop generujgcy napiecie ciggte DC 700,00 zt
3. | Miernik napiecia, pradu, rezystancji, miernik cegowy - do 5 punktéw pomiarowych W | 120,00 zt
— dodatkowy punkt w zakresie do 20 A AC/DC, do 1000 V AC/DC oraz do 20 MQ 10,00 zt

Tabela nr 12 Ustugi i optaty dodatkowe.

. . . : Cena
Rodzaj ustugi dodatkowej

p. netto
1. | Dodatkowy punkt pomiarowy / cecha — jezeli nie okreslono inaczej 20,00 zt
2. | Ocena zgodnosci ze specyfikacjg wynikow pomiarow w zakresie btedow 150,00 zt
3. | Adiustacja, gdy taka opcja jest mozliwa i dostepna — jezeli nie okreslono inaczej 150,00 zt
zgodnie

4. | Odstgpienie od wzorowania / sprawdzenia w trakcie realizacji ustugi &

Z umowag
5. | Swiadectwo w j. angielskim lub duplikat, za kazdy egzemplarz 65,00 zt
6. | Zwrot kurierem, wliczanym w cene ustugi, prostopadtoscian do 5 kg (ubezpieczenie do 1000 zi) 70,00 zt

*0Oznaczenia:

W — Wzorcowanie,

S — Sprawdzenie, badanie.
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Metoda akredytowana — dotyczy akredytacji laboratorium wzorcujgcego AP 136.
Metoda akredytowana AB 001 — dotyczy akredytacji laboratorium badawczego AB 001.

Do powyiszych cen zostanie doliczony obowigzujacy podatek VAT.
Ustugi realizowane na podstawie cennika w promieniu 15 km od siedziby laboratorium UDT — CLDT lub na terenie
miasta Poznan.

Laboratorium wzorcujace, ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznan, e-mail: wzorcowanie@udt.gov.pl
Kierownik laboratorium wzorcujacego AP136 tel. 662 089 100
Z-ca kierownika laboratorium wzorcujgcego AP136 tel. 664 709 757

Cennik obowigzujacy od dnia 22.06.2026 r.
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