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1. WSTĘP 

1.1. Dokument określa zasady certyfikacji personelu działającego w dziedzinie ochrony katodowej 
obejmujące przeglądy, projektowanie, instalowanie, testowanie, konserwację oraz rozwój w myśl 
normy PN-EN ISO 15257. 

1.2. Niniejszy program certyfikacji Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT) spełnia 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek 
certyfikujących osoby oraz normy PN-EN ISO 15257 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji osób 
zajmujących się ochroną katodową. Podstawa systemu certyfikacji. 

1.3. W sprawach dotyczących programu certyfikacji można się kontaktować  z Jednostką Certyfikującą 
Osoby UDT-CERT: tel.: (022) 57 22 111, e-mail: certyfikacja.osob@udt.gov.pl. 

2. ZAKRES  

Program przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę katodową na pięciu Poziomach 
kompetencji: Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3, Poziom 4, Poziom 5, i dotyczy sektora zastosowań: 
metalowe konstrukcje lądowe – ten sektor obejmuje na przykład: podziemne rurociągi lądowe; odcinki 
rurociągów lądowych przecinające rzeki, jeziora lub krótkie odcinki mórz; odcinki rurociągów 
przybrzeżnych chronionych przez lądowy system ochrony katodowej; podziemne zbiorniki; dna 
zbiorników naziemnych od strony zewnętrznej; konstrukcje złożone; orurowania odwiertów. W tym 
sektorze stosowane są normy wymienione w punktach 3.3 – 3.16. 

3. DOKUMENTY ZWIĄZANE  

3.1. PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących 
osoby. 

3.2. PN-EN ISO 15257:2017-10 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną 
katodową. Podstawa systemu certyfikacji  

3.3. PN-EN 12954:2019-12 Ogólne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych lądowych 
konstrukcji metalowych 

3.4. PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej 
3.5. PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z nimi 

rurociągów 
3.6. PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożonych 
3.7. PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów prądu 

stałego 
3.8. PN-EN 15112:2007 Zewnętrzna ochrona katodowa orurowań odwiertów 
3.9. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa – Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną 

katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych – Taśmy i 
materiały kurczliwe  

3.10. PN-E-05030-10:2004 Ochrona przed korozją – Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa 
– Terminologia  

3.11. PN-EN 12501-1:2005 Ochrona materiałów metalowych przed korozją – Ryzyko wystąpienia 
korozji ziemnej – Część 1: Postanowienia ogólne  

3.12. PN-EN 12501-2:2005 Ochrona materiałów metalowych przed korozją – Ryzyko wystąpienia 
korozji ziemnej – Część 2: Materiały ze stali niskostopowych i niestopowych  

3.13. PN-EN 13480-6:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: Wymagania dodatkowe 
dla rurociągów podziemnych 

3.14. ST-IGG 0601:2020 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. 
Wymagania funkcjonalne i zalecenia  

3.15. ST-IGG-0602:2013 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. 
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie 
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3.16. PN-EN ISO 8044:2020-08 Korozja metali i stopów - Terminologia 
 

4. TERMINY I DEFINICJE 

 W niniejszym programie mają zastosowanie terminy i definicje podane w dokumentach związanych 

(pkt. 3) oraz podane poniżej: 

4.1. Wymagania certyfikacyjne – zbiór wyspecyfikowanych wymagań, łącznie z wymaganiami programu, 
które mają być spełnione w celu ustanowienia  lub utrzymania certyfikacji. 

4.2. Program certyfikacji – kompetencje i inne wymagania dotyczące specyficznych kategorii zawodowych 
lub umiejętności osób. 

4.3. Proces certyfikacji – działania łącznie z wnioskowaniem, oceną, decyzją w sprawie certyfikacji, 
ponownej certyfikacji i wykorzystywaniem certyfikatów oraz logo/znaków, za pomocą których 
jednostka certyfikująca ustala, że osoba spełnia wymagania certyfikacyjne.  

4.4. Wnioskujący – osoba, która złożyła wniosek o dopuszczenie do procesu certyfikacji.   

4.5. Kandydat – wnioskujący, który spełnił wyspecyfikowane wymagania wstępne i został dopuszczony do 
procesu certyfikacji. 

4.6. Dokument odniesienia – dokument / akt prawny / norma stanowiący podstawę programu certyfikacji, 
lub program certyfikacji. 

4.7. Komisja Oceniająca – zespół określony przez jednostkę certyfikującą dokonujący przeglądu wniosków i 
wyników egzaminowania oraz ustanawiający zgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi w zakresie 
ochrony katodowej.  

4.8. Egzaminator – osoba wyznaczona przez JCO UDT-CERT do przeprowadzania egzaminów zgodnie z 
programem certyfikacji. 

4.9. Egzamin kwalifikacyjny – egzamin, przeprowadzany przez egzaminatora, w trakcie którego ocenia się 
wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne kandydata. 

4.10. Znacząca przerwa –  okres czasu, w którym personel ochrony katodowej nie wykonywał czynności lub 
nie podejmował szkoleń odpowiednio do swojego Poziomu kompetencji w zakresie sektora 
zastosowań. 

4.11. Ośrodek egzaminacyjny – ośrodek zatwierdzony przez JCO UDT-CERT do przeprowadzania egzaminów 
kompetencyjnych z zakresu ochrony katodowej. Obejmuje on urządzenia testujące do symulowania 
warunków elektrycznych, które normalnie istnieją w rzeczywistych warunkach ochrony katodowej 
konstrukcji przemysłowych w danym sektorze zastosowań. 

4.12. Ośrodek szkoleniowy – ośrodek zatwierdzony przez JCO UDT-CERT, w którym przeprowadza się 
szkolenie kandydatów w celu przygotowania ich do egzaminu certyfikacyjnego. Obejmuje on urządzenia 
pokazowe i badawcze symulujące warunki elektryczne, które normalnie istnieją w rzeczywistych 
warunkach ochrony katodowej konstrukcji przemysłowych w danym sektorze zastosowań.  

4.13. Pracodawca – organizacja, w której jest zatrudniony wnioskujący/ kandydat/osoba certyfikowana. 
Pracodawca może być równocześnie wnioskującym/ kandydatem / osobą certyfikowaną. 

4.14. Odnowienie – proces ponownej certyfikacji, po upływie pierwszego okresu ważności certyfikatu tj. 
po pięciu latach od egzaminu początkowego lub dodatkowego, na warunkach określonych  

w niniejszym programie certyfikacji. 
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4.15. Recertyfikacja – proces ponownej certyfikacji, po upływie drugiego okresu ważności certyfikatu,  
tj. po 10 latach od egzaminu początkowego lub dodatkowego (przedłużenie ważności certyfikacji po 10 
latach), na warunkach określonych w niniejszym programie certyfikacji. 

4.16. Skarga – wyrażenie niezadowolenia inne niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację,  
w stosunku do jednostki certyfikującej, dotyczące działań tej jednostki lub osoby certyfikowanej. 

4.17. Odwołanie – wystąpienie wnioskującego, kandydata lub osoby certyfikowanej o ponowne rozpatrzenie 
decyzji podjętej przez jednostkę certyfikowaną dotyczącą jej/jego oczekiwanego statusu certyfikacji. 

5. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKACJĘ 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Wnioskujący o certyfikację musi posiadać wiedzę i doświadczenie na odpowiednim poziomie 
kompetencji, spełnić minimalne wymagania dotyczące szkolenia i praktyki przemysłowej oraz zdać 
z wynikiem pozytywnym odpowiedni egzamin kwalifikacyjny we wnioskowanym sektorze zastosowań. 

5.1.2. W szczególnych przypadkach, na pisemną prośbę wnioskującego, JCO może uwzględnić specjalne 
potrzeby wnioskującego, o ile nie wpłyną one na rzetelność oceny oraz nie są sprzeczne z przepisami 
krajowymi. 

5.1.3. We wszystkich przypadkach certyfikacja uzyskana zgodnie z niniejszym programem certyfikacji jest 
nadzorowana przez JCO UDT-CERT. 

5.2. Poziomy kompetencji personelu 

5.2.1. Poziom 1 – asystent technika ochrony katodowej 

1) Osoby ubiegające się o certyfikat Poziomu 1 muszą wykazać, że posiadają wiedzę ogólną w 
następujących obszarach: 
a) podstawowe zasady elektryczności, korozji, ochrony elektrochemicznej i powłokowej konstrukcji 

metalowych; 

b) teoria, zasady i kryteria ochrony katodowej; 

c) zastosowania ochrony katodowej, metody, pomiary i procedury sprawdzające działanie instalacji 

ochrony katodowej; 

d) typowe błędy pomiaru potencjału; 

e) skutki nadmiernej polaryzacji katodowej na powłoki, stal wysokostopową oraz aluminium; 

f) diagnostyka układów ochrony katodowej; 

g) występujące interferencje (prąd przemienny i stały); 

h) normy i rekomendowane praktyki w danym sektorze zastosowań. 

2) Osoby certyfikowane na Poziomie 1 powinny:  
a) być kompetentne w zbieraniu danych dotyczących funkcjonowania prostych układów ochrony 

katodowej i wykonywaniu innych podstawowych zadań dotyczących ochrony katodowej 

zgodnie z instrukcjami technicznymi i procedurami opracowanymi przez personel Poziomu 3 

lub wyższego; 

b) rozumieć podstawy pomiarów, które należy wykonać, najczęstsze przyczyny błędów w tych 

pomiarach i zasady bezpieczeństwa z tym związane. 

3) Personel Poziomu 1 nie jest odpowiedzialny za analizę danych. 

5.2.2. Poziom 2 – technik ochrony katodowej 

1) Osoby ubiegające się o certyfikat Poziomu 2 muszą wykazać, że posiadają wiedzę w zakresie: 
a) podstaw elektryczności; 

b) korozji; 
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c) powłok; 

d) ochrony katodowej; 

e) technik pomiarowych; 

f) zasad bezpieczeństwa; 

g) norm dotyczących ochrony katodowej. 

2) Osoby certyfikowane na Poziomie 2 muszą być kompetentne w zakresie: 
a) wykonywania pomiarów ochrony katodowej, kontroli i nadzoru zgodnie z instrukcjami 

technicznymi oraz procedurami opracowanymi przez personel Poziomu 3 lub wyższego oraz 
zestawiania i klasyfikowania danych; 

b) sprawdzania ważności wzorcowania oprzyrządowania do pomiarów i badań ochrony katodowej; 

c) nadzorowania i przeprowadzania kontroli i badań podczas instalacji układów ochrony 
katodowej; 

d) przeprowadzania rutynowych prac eksploatacyjnych układów ochrony katodowej. 

3) Personel Poziomu 2 nie powinien być odpowiedzialny za: dobór metody badawczej ani techniki 
badawczej, opracowywanie instrukcji technicznych, jak też za interpretację wyników badań. 

5.2.3. Poziom 3 – starszy technik ochrony katodowej 

1) Osoby ubiegające się o certyfikat Poziomu 3 muszą wykazać, że posiadają wiedzę w zakresie:  
a) podstaw ochrony przeciwkorozyjnej oraz ochrony katodowej;  

b) podstaw elektryczności;  

c) znaczenia powłok i ich wpływu na ochronę katodową;  

d) procedur sprawdzających ochronę katodową;  

e) zasad bezpieczeństwa.  

2) Osoby certyfikowane na Poziomie 3 muszą być kompetentne w zakresie:  
a) przeprowadzania czynności zgodnie z ustanowionymi lub uznanymi procedurami;  

b) prowadzenia nadzoru nad wszystkimi obowiązkami personelu Poziomu 1 oraz 2 oraz doradzaniu 
temu personelowi;  

c) przygotowywania technicznych instrukcji dla całego personelu ochrony katodowej o niższym 
Poziomie kompetencji oraz oceniania wszystkich danych gromadzonych z tych czynności.  

5.2.4. Poziom 4 – specjalista ds. ochrony katodowej 

1) Osoby ubiegające się o certyfikat Poziomu 4 muszą wykazać, że posiadają szczegółową wiedzę  
w zakresie:  

a) korozji;  

b) elektryczności;  

c) projektowania, instalowania, uruchamiania, badania układów ochrony katodowej oraz ich oceny 

włączając układy objęte interferencjami;  

d) określania kryteriów badań i funkcjonowania układów ochrony katodowej, gdy żadne nie są 

dostępne w inny sposób; 

e) podstaw ochrony katodowej we wszystkich sektorach zastosowań. 

2) Osoby certyfikowane na Poziomie 4 muszą być kompetentne w zakresie: 

a) projektowania układów ochrony katodowej włącznie z tymi, dla których nie ma określonych 

parametrów wstępnych lub sposobów postępowania; 

b) opracowywania wytycznych  do opisywania, projektowania oraz monitorowania układów 
ochrony katodowej; 

c) analizowania aspektów technicznych oraz bezpieczeństwa. 

5.2.5. Poziom 5 – ekspert ds. ochrony katodowej 
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1) Osoby ubiegające się o certyfikat Poziomu 5 muszą wykazać, że posiadają zaawansowany dorobek 
techniczny w zakresie ochrony katodowej poprzez prace naukowe oraz recenzowane publikacje, jak 
również dokonać znaczącego i realnego wkładu naukowego lub praktycznego w zakresie ochrony 
antykorozyjnej w obszarze ochrony katodowej. 

2) Osoby te muszą: 
a) mieć kompetencje co najmniej Poziomu 4 w tym samym wnioskowanym sektorze 

b) posiadać szczegółową wiedzę w zakresie korozji i ochrony katodowej oraz szeroki zakres 

kompetencji we wszystkich sektorach; 

c) podjąć działania, takie jak zarzadzanie projektami badawczo-rozwojowymi, publikacje w 
czasopismach naukowo-technicznych, prowadzenie wykładów na kongresach lub kursach 

szkoleniowych, 

d) dokonać istotnego wkładu w rozwój technologii ochrony katodowej, np. poprzez wkład w rozwój 

nowych technologii i zastosowań ochrony katodowej, opublikowanie wyników badań lub 
długoterminowego (min 1 rok) członkostwa w ustanowionych komitetach normalizacyjnych; 

e) posiadać kompetencje w śledzeniu postępów w nauce i technologii w praktycznych 
zastosowaniach ochrony katodowej oraz ochrony antykorozyjnej i dokonać znaczącego i 
innowacyjnego wkładu naukowego lub praktycznego w dziedzinie ochrony antykorozyjnej z 
wykorzystaniem technologii ochrony katodowej. 

5.3. Szkolenie  

5.3.1. Kandydat ubiegający się o certyfikację przedstawia świadectwo ukończenia w danym poziomie i 
sektorze zastosowań z wynikiem pozytywnym kursu szkoleniowego zatwierdzonego przez JCO UDT-
CERT. Lista ośrodków szkoleniowych zatwierdzonych przez JCO UDTCERT wraz z wymaganiami dla tych 
ośrodków  jest opublikowana na stronie www.udt.gov.pl. 

5.3.2. W przypadku, kiedy kandydat ubiegający się o certyfikację przedstawił świadectwo ukończenia kursu 
szkoleniowego niezatwierdzonego przez JCO UDT-CERT, JCO UDT-CERT może akceptować takie 
świadectwo jako dowód ukończenia odpowiedniego szkolenia, jeśli zostaną dostarczone akceptowalne 
dowody, że program kursu szkoleniowego był zgodny pod względem treści z wymaganiami programu 
certyfikacji. 

5.4. Minimalne wymagania dotyczące szkolenia 

5.4.1. Poziom 1, 2 i 3   

Minimalny czas trwania szkolenia przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1: Minimalne wymagania dotyczące czasu trwania szkolenia  

Wyjściowy Poziom  Poziom docelowy  Czas trwania kursu dla 

danego sektora  

0  

1  16h  

2  40h  

3  80h  

1  2  24h  

1  3  64h  

2  3  40h  

Godziny szkoleniowe powinny obejmować zarówno teorię jak i praktykę z zakresu obejmującego 
wymagania opisane odpowiednio w pkt. 5.2.1, 5.2.2 i 5.2.3 niniejszego programu.   

http://www.udt.gov.pl/
http://www.udt.gov.pl/


 

UDT: 02-353 WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 34  

 

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT  

Wydanie:  
Nr 2.00 
 

  

PROGRAM  
CERT- 03 / PR / 06  

Strona: 7  

Stron: 15  

5.4.2. Poziom 4 

 Kandydat musi dostarczyć udokumentowane dowody dotyczące jego wykształcenia, szkoleń,  

doświadczenia i wiedzy w zakresie ochrony katodowej, aby umożliwić jednostce certyfikującej ocenę  
jego kompetencji. Na podstawie wymagań podanych w punkcie 5.2.4 niniejszego programu,  

przygotowanie do certyfikacji na tym Poziomie można uzyskać poprzez:  

a) uzyskanie stopnia inżynierskiego lub naukowego lub ukończenie studiów podyplomowych uczelni 

wyższej,  

b) uczestnictwo w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach (tj. organizowane przez 

uznane przemysłowe i niezależne stowarzyszenia),  

c) studiowanie podręczników inżynierskich lub naukowych, czasopism lub innych materiałów 
specjalistycznych  

5.4.3. Poziom 5 

Kandydat musi dostarczyć udokumentowane dowody posiadania ważnej certyfikacji Poziomu 4 przez 

co najmniej trzy lata w danym sektorze. 

 Wymagania certyfikacyjne dotyczące personelu Poziomu 5 są opisane w punkcie 5.2.5 niniejszego 
programu. 

5.5. Doświadczenie przemysłowe oraz wykształcenie 

5.5.1. Praktyczne doświadczenie przemysłowe kandydata powinno być nabyte przed certyfikacją. 
Udokumentowana praktyka przemysłowa musi być potwierdzona przez pracodawcę lub niezależne 
osoby udzielające referencji i przedłożona JCO UDT-CERT, poprzez wpis w odpowiednim punkcie we 
wniosku o certyfikację. 

5.5.2. Minimalna długość doświadczenia w ochronie katodowej z uwzględnieniem wszystkich sektorów 
zastosowań i poszczególnych Poziomów musi być zgodna z mającymi zastosowanie tabelami 2.1 lub 

2.2. Przed przystąpieniem do certyfikacji Kandydat musi dodatkowo wykazać, że w danym sektorze 

zastosowań, w którym ubiega się o certyfikację, spełnia co najmniej 50% spośród wymagań podanych 

w tabelach 2.1 oraz 2.2. 

5.5.3. Kandydaci na Poziom 1, 2, 3 i 4 mogą ukończyć szkolenie i egzamin przed dopełnieniem praktyki 
przemysłowej, ale właściwy certyfikat będzie wydany w momencie przedstawienia uzupełnionej 
praktyki przemysłowej. 

Tabela 2.1 - Minimalne wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia dla kandydatów każdego 

Poziomu, bez wcześniejszej certyfikacji w specyficznym sektorze zastosowań  

Wykształcenie   
Docelowy Poziom 

certyfikacji  

Minimalne 
doświadczenie  

w zakresie ochrony 

katodowej (lata)  

Personel o podstawowej wiedzy technicznej  
(wymagane podstawowe umiejętności matematyczne i 

techniczne)  

1  0  

2  1  

3  4  

4  12  

Personel o specjalnej wiedzy technicznej Wykształcenie 

techniczne  

1  0  

2  1  

3  3  
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4  8  

Personel o pełnej wiedzy technicznej   

Stosowny stopień inżynierski lub naukowy (licencjat, 

inżynier lub równoważny) oraz wykształcenie 

kierunkowe w zakresie korozji (obejmujące tematykę 

korozji na stopniu licencjata lub inżyniera lub studia 

podyplomowe w zakresie korozji lub prace badawcze)  

1  0  

2  1  

3  2  

4  5  

Tabela 2.2 - Minimalne wymagania dotyczące wykształcenia i dodatkowego doświadczenia dla 
kandydatów każdego Poziomu, wcześniej certyfikowanych w tym samym sektorze zastosowań  

Wykształcenie   
Poziom 

początkowy  

Poziom 

docelowy   

Minimalne 
dodatkowe  

doświadczenie w 
zakresie ochrony  

katodowej  

po wcześniejszej  
certyfikacji w tym  

samym sektorze  

(lata)  

Wszystkie poziomy wykształcenia  1  2  1  

Personel o podstawowej wiedzy technicznej  

(wymagane podstawowe umiejętności matematyczne 

i techniczne)  

1  3  4  

2  3  3  

2  4  11  

3  4  8  

Personel o specjalnej wiedzy technicznej 

Wykształcenie techniczne  

1  3  3  

2  3  2  

2  4  7  

3  4  5  

Personel o pełnej wiedzy technicznej   

Stosowny stopień inżynierski lub naukowy (licencjat, 

inżynier lub równoważny) oraz wykształcenie 

kierunkowe w zakresie korozji (obejmujące tematykę 

korozji na stopniu licencjata lub inżyniera lub studia 

podyplomowe w zakresie korozji lub prace badawcze)  

1  3  2  

2  3  1  

2  4  4  

3  4  3  

6. EGZAMIN KWALIFIKACYJNY 

6.1. Zgłoszenie kandydata 

6.1.1. Wnioskujący wypełnia formularz wniosku o certyfikację (formularz FCO-01/24). Wniosek dostępny jest 
na stronie internetowej www.udt.gov.pl.  

 „Wniosek o certyfikację” jest formalnym zleceniem dla Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT do 

przeprowadzenia procesu certyfikacji i jednocześnie umową o wzajemnych zobowiązaniach. 

6.1.2. Do wniosku należy dołączyć: 

http://www.udt.gov.pl/
http://www.udt.gov.pl/
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1) kopię świadectwa ukończenia z pozytywnym wynikiem odpowiedniego kursu szkoleniowego, 
potwierdzoną na zgodność z oryginałem przez ośrodek szkoleniowy wydający świadectwo; 

2) kopię świadectwa / dyplomu potwierdzającego wykształcenie deklarowane we wniosku o 
certyfikację, potwierdzoną na zgodność z oryginałem. 

6.1.3. Wstępne zgłoszenie na egzamin kwalifikacyjny może być przekazane przez kandydata pocztą 
elektroniczną do JCO UDT-CERT. 

6.1.4. Odpowiedni personel JCO UDT-CERT sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosku.  W przypadku 
niepełnych danych zawartych we wniosku kandydat jest informowany o konieczności dokonania 
niezbędnych uzupełnień. 

6.1.5. Pisemne zawiadomienie o miejscu i dacie i egzaminu, zawierające dane ośrodka egzaminacyjnego oraz 
opłacie egzaminacyjnej jest wysyłane kandydatowi po złożeniu wniosku  o certyfikację. Dopuszcza się 
wysłanie zawiadomienia kandydatowi pocztą elektroniczną. W pisemnym zawiadomieniu jest 
informacja o ewentualnym uzupełnieniu wniosku. 

6.2. Ośrodki egzaminacyjne, miejsce egzaminu 

6.2.1. Wszystkie egzaminy odbywają się w ośrodkach egzaminacyjnych JCO UDT-CERT. Ośrodki szkoleniowe 
mogą na czas egzaminu stać się ośrodkami egzaminacyjnymi. 

6.2.2. Ośrodki egzaminacyjne są zatwierdzone przez JCO UDT-CERT zgodnie z odpowiednią procedurą i 
działają pod jej kontrolą. 

6.3. Przeprowadzanie i nadzorowanie egzaminu 

6.3.1. Ocenianie kompetencji do certyfikacji odbywa się poprzez egzaminy na Poziomach 1, 2, 3 i 4. 

6.3.2. Dla Poziomu 5 ocena oparta jest na szczegółowo udokumentowanym dorobku lub egzaminie 
szczegółowo opisanym w punkcie 6.7 niniejszego programu. 

6.3.3. Kandydat zobowiązuje się do nieujawniania poufnych materiałów egzaminacyjnych oraz 
nieuczestniczenia w nieuczciwych praktykach podczas egzaminu. 

6.3.4. Wszystkie egzaminy są nadzorowane, oceniane oraz zatwierdzane przez Egzaminatora. 

6.3.5. Wyniki egzaminów i rekomendacje Egzaminatorów są przeglądane przez Komisję Oceniającą, która na 
tej podstawie zatwierdza kandydatów do certyfikacji. 

6.3.6. Egzaminator nie może egzaminować kandydata w przypadku: 

1) zatrudnienia w tej samej instytucji, 
2) szkolenia kandydata w ciągu ostatnich dwóch lat, 
3) powiązania relacjami biznesowymi lub innymi mogącymi w sposób bezpośredni wpływać na 

bezstronność. 

6.3.7. Podczas egzaminu kandydat musi posiadać ważny dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), 
oficjalne zawiadomienie oraz kopię dowodu opłaty egzaminacyjnej oraz inne dokumenty (np. 
świadectwo pozytywnego ukończenia kursu), które okazuje komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem 
egzaminu. 

6.4. Zasady egzaminu na Poziom 1, 2, 3 i 4 

6.4.1. Egzamin dla każdego Poziomu składa się z trzech sesji egzaminacyjnych: 

1) sesja egzaminacyjna z części wspólnej (teoretyczna), patrz pkt. 6.4.2; 
2) sesja egzaminacyjna sektorowa z teorii (teoretyczna), właściwa dla każdego  z sektorów 

zastosowań, patrz pkt. 6.4.3; 
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3) sesja egzaminacyjna sektorowa z praktyki, specyficzna dla każdego z sektorów zastosowań, patrz 
pkt. 6.4.4. 

Sesje teoretyczne są łączone. 

6.4.2. Sesja egzaminacyjna z części wspólnej obejmuje wiedzę ogólną wymaganą do zrozumienia zjawisk 
korozyjnych, ochrony katodowej i roli powłok. Odbywa się w formie testu, który składa się z wybranych 
losowo pytań (patrz tabela 3.). Część ta  trwa 40 minut dla Poziomu 1, 50 minut dla Poziomu 2 i 3, 60 
minut dla Poziomu 4. 

Tabela 3: Liczba pytań testowych  

Egzamin  Poziom 1  Poziom 2  Poziom 3  Poziom 4  

Część wspólna  20  25  25  30  

Część sektorowa z teorii  20  25  25  30  

6.4.3. Sesja egzaminacyjna sektorowa z teorii obejmuje wiedzę, której znajomość jest niezbędna do 
podejmowania zadań występujących w danym sektorze zastosowań. Zawiera pytania dotyczące 
procesów i procedur badawczych stosowanych w danym sektorze zastosowań. Odbywa się w formie 
testu pisemnego, który składa się z wybranych losowo pytań (patrz tabela 3.). Ta część trwa 60 minut 
dla Poziomu 1, 75 minut dla Poziomu 2 i 3 oraz 90 minut dla Poziomu 4. 

6.4.4. Sesja egzaminacyjna sektorowa z praktyki przeprowadzana jest na konstrukcjach lub symulowanych 
konstrukcjach i układach zbudowanych przez ośrodek egzaminacyjny. Maksymalny czas trwania 
egzaminu: 3 godziny. 

Szczegółowy wykaz zadań do spełnienia dla Poziomów od 1 do 4 przedstawiony jest w załączniku 1 do 

niniejszego programu certyfikacji. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań w trakcie sesji 
egzaminacyjnej praktycznej zależy od liczby i złożoności poszczególnych zadań i jest ustalany 

indywidualnie. 

6.4.5. Personel certyfikowany na Poziomie 1, 2, 3 lub 4, zmieniający sektor zastosowań, przystępuje tylko do 
sesji egzaminacyjnych sektorowych z teorii i praktyki z zakresu nowego sektora zastosowań. 

6.4.6. Podczas egzaminu pisemnego kandydat samodzielnie odpowiada na pytania testowe lub rozwiązuje 
zadania. 

6.4.7. Czas na udzielenie odpowiedzi lub wykonanie zadań  jest określony dla każdego egzaminu, a 
kandydat zobowiązany jest przestrzegać tego czasu. 

6.4.8. Kandydat, który nie przestrzega zasad przebiegu egzaminu, i który podczas egzaminu posługuje się 
wyposażeniem, materiałami lub dokumentami, które mogą sugerować, że oszukuje lub pomaga w 
oszukiwaniu, może zostać wykluczony z dalszego udziału w egzaminie. W takim przypadku powtórny 
egzamin kandydat może zdawać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. 

6.4.9. Nie dopuszcza się posiadania przy sobie ani korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania 
egzaminu.  

6.4.10. Dopuszczalne jest korzystanie podczas egzaminu z norm oraz notatek własnych. 

6.5. Ocenianie egzaminów Poziomu 1, 2, 3 i 4 

6.5.1. JCO UDT-CERT wybiera tych Egzaminatorów, którzy zostali formalnie zweryfikowani przez komisję 
oceniającą i certyfikowani na Poziom 4 w danym sektorze zastosowań. 

6.5.2. Egzaminy są oceniane przez Egzaminatora przez porównanie z wzorcowymi odpowiedziami. 

6.5.3. Każda sesja egzaminacyjna (część wspólna, sektorowa z teorii, sektorowa z praktyki) jest oceniana 
oddzielnie. Minimalna ocena zaliczająca wynosi 70% poprawnych odpowiedzi. 
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6.5.4. Testy pisemne z części wspólnej są oceniane osobno, aby umożliwić kandydatowi ubieganie się o 
kolejny certyfikat w innym sektorze zastosowań bez konieczności ponownego przystępowania do części 
wspólnej egzaminu. 

6.5.5. Wyniki sesji egzaminacyjnych i wszelkie rekomendacje są przeglądane przez komisję oceniającą, która 
na tej podstawie zatwierdza kandydata do certyfikacji. 

6.5.6. Dla Poziomu 4 dodatkowo komisja oceniająca dokonuje oceny kompetencji na podstawie 
udokumentowanego we wniosku dorobku obejmującego: 

1) kwalifikacje edukacyjne, naukowe lub inżynierskie personelu ochrony katodowej; 
2) podnoszenie kompetencji zawodowych w danym sektorze zastosowań; 
3) przykłady dokumentów projektowych, raportów lub dokumentów technicznych opracowanych 

przez personel ochrony katodowej; 
Dorobek powinien zawierać referencje od dwóch niezależnych osób z personelu ochrony katodowej 
kompetencjach co najmniej Poziomu 4 zaznajomionych z pracą personelu ochrony katodowej, które 
potwierdzą prawdziwość i rzetelność powyższych danych. 

6.6. Egzamin poprawkowy  

6.6.1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może przystąpić do egzaminu poprawkowego, 
obejmującego całość lub część egzaminu, z której uzyskał wynik negatywny.  Do egzaminu 
poprawkowego kandydat może przystąpić nie później niż 12 miesięcy od terminu pierwszego egzaminu, 
po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. 

6.6.2. Kandydat, który nie zda egzaminu poprawkowego musi ponownie zgłosić wniosek o certyfikację, 
zgodnie z punktem 6. 

6.6.3. Kandydat odrzucony ze względu na nieetyczne zachowanie, przed ponownym ubieganiem się o 
certyfikację musi odczekać minimum 6 miesięcy od terminu ostatniego egzaminu. 

6.7. Ocena na Poziom 5 

6.7.1. Kandydat ubiegający się o certyfikację na Poziomie 5. musi zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na 
Poziom 4 zgodnie z punktem 6.4. i posiadać ważny certyfikat Poziomu 4 przez co najmniej trzy lata w 
danym sektorze. Ponadto musi dostarczyć dowody wykształcenia i kwalifikacji zgodnie z punktem 6.7.2 
oraz udokumentować dane dotyczące dorobku zgodnie z punktem 6.7.3.  Jeśli dostarczone dowody nie 
będą wystarczające do wydania ostatecznej oceny kandydat musi dostarczyć pracę zgodnie z punktem 
6.7.6. 

6.7.2. Kompetencje kandydatów na Poziom 5 są oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie 
udokumentowanego wniosku o certyfikację oraz kwestionariusza dla kandydatów na Poziom 5 
(formularz FCO-01/29) z podaniem: 

1) wykształcenia wyższego kandydata, minimum na Poziome inżynierskim, 
2) zakresu doświadczenia w sektorze zastosowań, do którego jest kandydatem, 
3) przykładów dokumentacji projektowej / raportów / opracowań technicznych opracowanych przez 

kandydata w trakcie pracy zawodowej, 
4) ciągłości rozwoju zawodowego oraz aktualnej wiedzy  w stosunku do technologii, jak również 

aktualnej praktyki w zakresie ochrony katodowej, 
5) udokumentowanego wkładu naukowego w rozwój nauki i technologii ochrony katodowej. 

6.7.3. Kandydaci na Poziom 5 powinni dostarczyć dane dotyczące dorobku, które są oceniane za pomocą 
punktów kredytowych w następujący sposób: 

1) wykonane projekty badawczo-rozwojowe: 5 punktów kredytowych za każdy projekt; 
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2) wykonane projekty inżynierskie z wyłączną lub główną odpowiedzialnością – projekty ochrony 

katodowej znacznie złożone lub nowe: 5 punktów kredytowych za projekt; 
3) redaktor lub członek rady naukowej w czasopismach technicznych lub naukowych: 2 punkty 

kredytowe za każdy rok działalności; 

4) publikacje w czasopismach technicznych lub naukowych lub książkach: 2 punkty kredytowe za 

publikację; 

5) wykłady na kongresach lub kursy szkoleniowe: 1 punkt kredytowy za wykład; 

6) udział w komitetach normalizacyjnych lub technicznych: 1 punkt kredytowy za jeden komitet oraz 

rok (np. 10 punktów kredytowych jeśli wykazano 10 lat członkostwa), 2 punkty kredytowe za 

przewodnictwo;  

7) faktycznie wdrożone patenty: 5 punktów kredytowych za patent; 

8) wiodący wkład w rozwój nowych technologii lub wdrożeń: 5 punktów kredytowych za każdy 
przypadek. 

Kandydaci na Poziom 5 powinni prezentować zapisy potwierdzające zdobycie minimum 60 punktów 
kredytowych w dniu złożenia wniosku, aby zakwalifikować się do Poziomu 5. 

6.7.4. Kandydat musi wykazać się ogólną wiedzą z dziedziny ochrony katodowej i szczegółową dotyczącą 
danego sektora zastosowań oraz umiejętnością sporządzania raportów, czego potwierdzeniem jest 
pozytywna ocena egzaminu na Poziom 4. 

6.7.5. Wniosek o certyfikację musi zawierać referencje (formularz FCO-01/26) przynajmniej dwóch 
niezależnych osób z personelu ochrony katodowej z kompetencjami co najmniej Poziomu 4, które 
potwierdzą prawdziwość i trafność dorobku kandydata oraz to, że jest on właściwym kandydatem, aby 
otrzymać certyfikat Poziomu 5 w danym sektorze zastosowań. 

6.7.6. Jeśli dane we wniosku o certyfikację oraz informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji nie będą 
wystarczające do wydania ostatecznej oceny to kandydat może zostać poproszony o ustne 
przedstawienie przed komisją oceniającą prezentacji dotyczącą jego doświadczenia w ochronie 
katodowej, w celu wykazania jego praktycznej i teoretycznej kompetencji. Praca powinna obejmować:  

1) wstęp, 
2) opis problemu (problemów) technicznego, z jakimi kandydat miał do czynienia w trakcie pracy 

zawodowej, 
3) badania i pomiary oraz opis realizacji działań korygujących, 
4) ocena techniczna prac, pomiarów, opinii, 
5) wnioski, 
6) prezentacja pracy powinna trwać ok. 45 minut, 
7) praca może zawierać zdjęcia, rysunki, etc. 
Komisja oceniająca może zadać kandydatowi pytania dotyczące treści prezentacji. 

6.7.7. Po prezentacji Komisja oceniająca wydaje ostateczną rekomendację do certyfikacji na Poziom 5. 

7. WYDANIE CERTYFIKATU NA PODSTAWIE CERTYFIKATU Z INNEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ   

7.1. Wymagania ogólne  

 Warunkiem wydania certyfikatu w przypadku, gdy wnioskujący posiada ważny certyfikat innej jednostki 
certyfikującej, jest złożenie wniosku w JCO oraz spełnienie wymagań ogólnych oraz dodatkowych 

wymienionych poniżej:   

a) posiadany przez wnioskującego certyfikat powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą 
osoby, akredytowaną w kraju członkowskim UE na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024,   

b) wnioskujący powinien przedstawić kopię, poświadczonego na zgodność z oryginałem, certyfikatu 

wydanego przez jednostkę certyfikującą osoby jw.,   
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c) powinna być zachowana ciągłość działań zgodnie z zakresem posiadanego certyfikatu (w tym 

samym stopniu/sektorze); wnioskujący powinien przedstawić zapisy z działalności w badaniach 
ochrony katodowej w okresie ważności posiadanego certyfikatu.  

7.1.1. Wymagania dodatkowe dla Poziomu 1, 2, 3 i 4. 

  Wnioskujący powinien zdać egzamin zgodnie z punktem 6.4. 

7.1.2. Wymagania dodatkowe dla Poziomu 5.  

 Wnioskujący powinien poddać się ocenie na stopień 5 zgodnie z punktem 6.7.  

7.2. Data wydania certyfikatu jest równoznaczna z datą pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Data ważności 
certyfikatu wydanego przez JCO jest zgodna z datą ważności certyfikatu wydanego przez pierwotną 
jednostkę certyfikującą. Opłata za wydanie certyfikatu jest pobierana zgodnie z obowiązującym 
cennikiem JCO UDT-CERT, jak w przypadku przedłużenia ważności /rozszerzenia certyfikatu. 

8. DECYZJA O CERTYFIKACJI 

8.1. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu i pozytywnej rekomendacji przez Komisję Oceniającą, JCO 
UDT-CERT, na podstawie dokumentacji egzaminacyjnej i złożonych dokumentów, podejmuje decyzję o 
udzieleniu  certyfikacji. 

8.2. W przypadku negatywnej decyzji dotyczącej wydania certyfikatu (np. ze względu na brak spełnienia 
wymagań certyfikacyjnych), kandydat ubiegający się o certyfikację może ponownie przystąpić do 
procesu certyfikacji po spełnieniu wymagań. 

8.3. Aby otrzymać certyfikat kandydat musi zdać wszystkie sesje egzaminacyjne. 

8.4. Certyfikat podpisuje Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności. 

8.5. Certyfikat wydawany jest na wyłączną odpowiedzialność JCO UDT-CERT. 

8.6. JCO UDT-CERT zachowuje wyłączne prawo własności każdego wydanego certyfikatu. 

8.7. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia certyfikatu istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu na 
pisemny wniosek osoby certyfikowanej. 

9. WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU 

9.1. Certyfikat jest ważny 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. Data wydania i data upływu 
ważności podane są na certyfikacie. 

9.2. Certyfikat staje się nieważny na podstawie decyzji JCO UDT-CERT w przypadku posiadania dowodów 
postępowania osób certyfikowanych niezgodnego z zasadami określonymi w programie certyfikacji JCO 
UDT-CERT, tj. 

a) niedopełnienie warunków odnowienia ważności certyfikacji po upływie pierwszego okresu 5 lat, 

b) w przypadku uznania przez JCO UDT-CERT uzasadnionych reklamacji na osobę certyfikowaną, 

c) w przypadku wystąpienia znaczącej przerwy w sektorze zastosowań, dla którego osoba jest 
certyfikowana. 

10. ZAWIESZENIE WAŻNOŚCI WYDANYCH DOKUMENTÓW 

10.1. Zawieszenie ważności certyfikatu może być następstwem: 

a) zgłoszenia przez osobę certyfikowaną czasowej rezygnacji z certyfikatu, 

b) wpłynięcia do JCO UDT-CERT uzasadnionej skargi na osobę certyfikowaną, 

c) stwierdzenia w ramach nadzoru nad certyfikatem niespełnienia wymagań związanych z 
wykorzystywaniem certyfikatów. 
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10.2. Okres zawieszenia ważności certyfikatu nie może przekraczać 6 miesięcy. 

10.3. Certyfikat może być przywrócony na wniosek osoby certyfikowanej po rozpatrzeniu jego wniosku w 
trybie przewidzianym dla skarg i odwołań. 

11. COFANIE WYDANYCH DOKUMENTÓW 

11.1. Cofnięcie certyfikatu może być następstwem: 

a) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych w decyzji o zawieszeniu ważności 

certyfikatu, 

b) niewłaściwego użycia certyfikatu przez osobę certyfikowaną, 

c) rezygnacji osoby certyfikowanej z certyfikatu. 

11.2. W przypadku cofnięcia certyfikatu możliwe jest ubieganie się ponownie o certyfikację po upływie co 

najmniej 6 miesięcy od daty cofnięcia. 

12. NADZÓR 

12.1. W okresie ważności certyfikatu JCO UDT-CERT sprawuje nadzór poprzez:  

a) rozpatrywanie skarg dotyczących potwierdzonych kompetencji osoby certyfikowanej,  

b) rozpatrywanie skarg i odwołań osoby certyfikowanej. 

12.2. Potwierdzenie spełniania wymagań związanych z przyznanym certyfikatem sprawdzane jest przez JCO 

UDT-CERT każdorazowo przy wystąpieniu osoby certyfikowanej o ponowną certyfikację. 

13. PONOWNA CERTYFIKACJA 

13.1. Odnowienie certyfikacji 

 Warunkiem odnowienia ważności certyfikatu (przedłużenia po 5 latach) jest: 

1) Złożenie przez osobę certyfikowaną przed upływem ważności certyfikatu wniosku wraz  

z potwierdzeniem przez pracodawcę wykonywania pracy zgodnie z zakresem certyfikacji przez 
łączny okres: co najmniej 2 lata dla Poziomu 1; 3 lata dla Poziomu 2, 3 i 4; oraz 4 lata dla Poziomu 5.  

2) Wniesienie odpowiedniej opłaty certyfikacyjnej.  

W przypadku niespełnienia warunków określonych w powyższych punktach kandydat może uzyskać 
ponownie certyfikację w trybie pełnego procesu certyfikacji określonego w niniejszym programie.  

13.2. Recertyfikacja  

13.2.1. Warunkiem recertyfikacji (przedłużenia po 10 latach) jest: 

1) złożenie przez osobę certyfikowaną przed upływem ważności certyfikatu wniosku  o certyfikację 

wraz z potwierdzeniem przez pracodawcę praktyki zawodowej bez znaczących przerw,  

2) wniesienie odpowiedniej opłaty,  

3) zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu recertyfikującego z praktyki (w przypadku Poziomu 1, 2 
lub 3) lub oceny z danego sektora zastosowań (w przypadku Poziomu 4 lub 5).  

13.2.2. Egzamin recertyfikujący na Poziom 1, 2 lub 3  

Przewiduje się sesję egzaminacyjną sektorową z praktyki zgodnie z zasadami podanymi w 6.4.4 

niniejszego programu.  
Jeśli osoba nie zaliczy tego egzaminu dopuszcza się jedną sesję poprawkową z całego powtórnego 
egzaminu certyfikującego w ciągu 12 miesięcy od początkowego egzaminu.  Kandydaci, którzy nie 
zdadzą ponownego egzaminu lub nie przystąpią do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od początkowego 
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egzaminu, mogą wnioskować oraz przystąpić do egzaminu według procedury jak dla nowych 
kandydatów.  

13.2.3. Recertyfikacja na Poziom 4 i 5 

Przewiduje się ocenę dokumentacji kandydata przez Komisję Oceniającą. Dokumentacja ta obejmuje 

co najmniej:  

1) 4 zaświadczenia o uczestnictwie w kursach, konferencjach, seminariach dotyczących ochrony 
katodowej z danego sektora zastosowań,  

2) podjęte działania w danym sektorze zastosowań,  
3) 4 osobiście sporządzone raporty, projekty, opracowania techniczne,  
4) potwierdzenie powyższego dorobku przez pracodawcę lub dwóch niezależnych osób z personelu 

ochrony katodowej udzielających referencji z kompetencjami co najmniej Poziomu 4. 

14. SKARGI I ODWOŁANIA 

15.1. W procesie certyfikacji kandydat, osoba certyfikowana w JCO UDT-CERT lub jej pracodawca ma prawo 
do składania skarg i odwołań do JCO UDT-CERT zgodnie  z procedurą opublikowaną na stronie 
www.udt.gov.pl . 

15.2. Skargi i odwołania są przedmiotem postępowania w JCO UDT-CERT z zachowaniem warunków 
poufności, bezstronności oraz niezależności. 

15.3. Skargi i odwołania składane do JCO UDT-CERT powinny mieć formę pisemną. Skargi anonimowe lub 
nieudokumentowane nie są rozpatrywane. 

15. STOSOWANIE CERTYFIKATÓW I LOGO/ZNAKU UDT-CERT 

15.1. Osoby certyfikowane i ich pracodawcy nie mogą nadużywać certyfikatów i logo/znaku UDT-CERT oraz 

niewłaściwie powoływać się na udzieloną certyfikację. Nie można stosować certyfikatów w sposób 

mogący wprowadzić w błąd, narażając tym JCO UDT-CERT na utratę wiarygodności i zaufania. 

15.2. Szczegółowe zasady stosowania certyfikatów i logo znajdują się w dokumencie „Warunki i zasady 

stosowania certyfikatów i znaków przez klientów Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT” znajdującej 

się na stronie internetowej www.udt.gov.pl. 

15.3. Każde niewłaściwe stosowanie certyfikatu, jego utrata lub wprowadzające w błąd wykorzystywanie 

certyfikatu/znaku certyfikacji powinny być zgłaszane do JCO UDT-CERT. 

16. ZAPISY W PROCESIE CERTYFIKACJI 

JCO UDT-CERT prowadzi rejestr wniosków i przechowuje zapisy dotyczące wydanych certyfikatów . 

17. OKRES PRZEJŚCIOWY 

Wydane dotychczas przez JCO UDT CERT certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 15257:2007 pozostają 

ważne do następnego przypadającego etapu procesu certyfikacji, tj. odnowienia lub recertyfikacji, 

które powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN-ISO 15257:2017-10, z zachowaniem 
równoważności zgodnie z Tablicą C.1 tej normy. 

18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Wiedza teoretyczna i praktyczna do opanowania dla poziomów od 1 do 4. 
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