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WSTEP

Niniejszy dokument zawiera wymagania/ tematyke egzaminacyjng dla operatoréw rozttaczania rur w
ptytach sitowych.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

CERT-03/PR/07 Program certyfikacji personelu wykonujacego potgczenia nieroztgczne.
PN-EN 13445-4:2014 — Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe — Czes$¢ 4: Wytwarzanie

PN-EN 14276-1:2020-07 — Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach chtodniczych i pompach ciepta —
Czesc 1: Zbiorniki — Wymagania ogdlne.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze wymagania dotycza certyfikacji dla operatoréow rozttaczania rur w ptytach sitowych wg
norm PN-EN 13445-4 i PN-EN 14276-1.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

Sposdb przebiegu procesu certyfikacji obejmujgcy wnioskowanie, egzamin kwalifikacyjny, decyzje
o wydaniu certyfikatu, zasady przedtuzania waznosci certyfikatu sg opisane w programie certyfikacji
0sbéb wykonujacych potgczenia nieroztgczne CERT-03/PR/07.

W przypadku certyfikacji operatorow rozttaczania rur w ptytach sitowych kwalifikacja prowadzona
jest na podstawie badania elementu prébnego okreslonego w dokumentach odniesienia.

PRZYGOTOWANIE, PRZEPROWADZANIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO
Zmienne zasadnicze

Przy egzaminowaniu uwzglednia sie zmienne zasadnicze bedgce podstawg do okreslenia zakresu
kwalifikacji.

Zmienne zasadnicze dla operatora wg normy PN-EN 13445-4:

1) Proces rozttaczania;

2) Stosowane narzedzie;

3) Grupa i podgrupa materiatu rury/ ptyty sitowej wg ISO/TR 15608;
4) Minimalna grubosé materiatu podstawowego ptyty sitowej;

5) Grubos¢ materiatu rozttaczanego;

6) Stopien rozttaczania.
Zmienne zasadnicze dla operatora wg normy PN-EN 14276-1:

1) Proces rozttaczania;

2) Stosowane narzedzie;

3) Moment obrotowy/ nastawa narzedzia;

4) Grupa i podgrupa materiatu rury/ ptyty sitowej wg ISO/TR 15608;
5) Minimalna wyspecyfikowana granica plastycznosci materiatu rury/ ptyty sitowe;j;
6) Minimalna grubos$¢ materiatu podstawowego ptyty sitowej;

7) Grubosé materiatu rozttaczanego;
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8) Podziatka rur;

9) Srednica zewnetrzna rury;

10) Srednica otworu w materiale podstawowym;
11) llo$¢ rowkdw/ wymiary;

12) Stopien rozttaczania.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest tylko przy pierwszym egzaminie wnioskodawcy w danej
metodzie.

Egzamin teoretyczny jest prowadzony w formie egzaminu ustnego, obejmujgcego minimum 10 pytan
Maksymalny czas egzaminu teoretycznego wynosi 30 min.

Wynik egzamin uwaza sie za pozytywny, gdy egzaminowany odpowie prawidtowo na co najmniej 2/3
pytan.

Pytania egzaminacyjne obejmujg tematyke:

1) Wymagania okreslone w Instrukcji Technologicznej Rozttaczania Rur EPS, pEPS;
2) Przygotowanie ztacza;

3) Niezgodnosci w odniesieniu do stosowanego procesu rozttaczania;

4) Realizacja procesu:

— rodzaj urzadzenia,

wyposazenie pomocnicze,

nastawy w zakresie okreslonym w odpowiedniej instrukcji technologicznej,

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku.
Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejetnosci praktycznych operatora na ztgczu prébnym
zgodnie z zasadami zawartym w normach PN-EN 13445-4 i PN-EN 14276-1.

Kazde ztacza egzaminacyjne jest oznakowane znakiem identyfikacyjnym egzaminatora oraz znakiem
identyfikujagcym operatora.

Wykonanie ztaczy egzaminacyjnych odbywa sie w obecnosci egzaminatora. Egzamin trwa
maksymalnie 2 h.

Podczas egzaminu stosuje sie warunki okreslone w normach PN-EN 13445-4 i PN-EN 14276-1

Podczas egzaminu egzaminator kontroluje poprawnos¢ wykonania ztgcza  zgodnie
z instrukcjg technologiczng (pEPS, EPS).

Badania ztgczy prébnych obejmuja:
1) badania wizualne ztgczy prébnych po ich wykonaniu;
2) badania wymiarowe w zakresie okreslonym w normie odniesienia;

3) badania niszczgce zgodnie z odpowiednim dokumentem odniesienia.
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Badania wykonywane sg w CLDT lub przez laboratorium posiadajgcym uznanie UDT lub
akredytowanym przez PCA. Dopuszczalny jest udziat egzaminatora w badaniu probek
egzaminacyjnych w laboratorium, ktdre nie posiada akredytacji lub uznania. Wtedy egzaminator
potwierdza swojg obecnosé przy badaniu prébek na protokole z badan.

Certyfikat

Okres waznosci uzyskanego certyfikatu dla operatoréw rozttaczania rur w ptytach sitowych,
rozpoczyna sie od daty zakoriczenia wszystkich préb i badan laboratoryjnych ztgczy egzaminacyjnych
i wynosi 5 lat wg normy PN-EN 13445-4 oraz 3 lata wg normy PN-EN 14276-1.

W przypadku normy PN-EN 13445-4 brak ciggtosci praktyki dtuzszy niz 12 miesiecy oraz 6 miesiecy w
przypadku normy PN-EN 14276-1 powoduje, ze, certyfikat zostaje cofniety.

Przedtuzenie waznosci certyfikatu

Certyfikat moze by¢ przedtuzony pod warunkiem ztozenia wniosku do UDT przed uptywem terminu
jego waznosci oraz spetnienia kryteriéw zawartych w dokumencie odniesienia.

Przedtuzenie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13445-4 jest wydawane na kolejne 5 lat.
Przedtuzenie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14276-1 jest wydawane na kolejne 3 lata.

Po terminie waznosci wydanego certyfikatu, nie jest mozliwe wnioskowanie majgce na celu
przedtuzenie jego waznosci. W takim przypadku stosuje sie tryb postepowania okreslony w pkt. 5
programu CERT-03/PR/07 z zastrzezeniem w pkt. 5.3.5.1 dotyczgcym ponownego egzaminu
teoretycznego — nie jest wymagany.
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