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Certyfikacja ZKP (system 2+) 

Lp. Wyroby Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

1.  Metalowe wyroby 
konstrukcyjne i elementy 
pomocnicze 
Kształtowniki/profile 
metalowe 
Walcowane na gorąco, gięte 
na zimno lub 
kształtowniki/profile o 
różnych kształtach 
produkowane inaczej (T, L, 
H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, 
drążone, rury), wyroby 
płaskie (płyty, arkusze, 
taśmy), pręty, odlewy, 
odkuwki wykonane z różnych 
metali, pokryte lub nie 
powłoką zabezpieczającą 
przed korozją. 

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń 
niesprężanych – Część 1: Wymagania 
ogólne. 

2.  PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozję - Część 4: 
Warunki techniczne dostawy blach 
grubych, blach cienkich i taśm ze stali 
nierdzewnych do zastosowań 
konstrukcyjnych. 

3.  PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozję -- Część 5: 
Warunki techniczne dostawy prętów, 
walcówki, drutu, kształtowników i 
wyrobów o powierzchni jasnej ze stali 
nierdzewnych do zastosowań 
konstrukcyjnych. 

4.  PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na 
gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 
1: Warunki techniczne dostawy. 

5.  PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem 
wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki 
techniczne dostawy. 

6.  PN-EN 10025-1:2007   
+Ap1:2015-10 

Wyroby walcowane na gorąco z 
niestopowych stali konstrukcyjnych -- 
Warunki techniczne dostawy. 

7.  PN-EN 10343:2010 Stale do ulepszania cieplnego do 
zastosowań konstrukcyjnych -- Warunki 
techniczne dostawy. 

8.  PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby 
konstrukcyjne na obiekty budowlane - 
Warunki techniczne kontroli i dostawy. 

9.  Konstrukcyjne wyroby 
metalowe i wyposażenie 
pomocnicze 
Kształtowniki/profile 
metalowe 
Wykończone wyroby 
metalowe, takie jak ramy 
metalowe do podwieszanych 
sufitów, kratownice, 
dźwigary, słupy, schody, pale 
ziemne, pale nośne i ścianki 
szczelne, obcinane na 
wymiar kształtowniki 

PN-EN 1090-1+ 
A1:2012 

Wykonanie konstrukcji stalowych i 
aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych. 
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przeznaczone do 
określonych zastosowań, 
szyny i podkłady 

10.  Metalowe wyroby 
konstrukcyjne i elementy 
pomocnicze 
Materiały do spawania 

PN-EN 13479:2017-
08 

Materiały dodatkowe do spawania -- 
Ogólna norma wyrobu dotycząca 
materiałów dodatkowych i topników do 
spawania metali. 

11.  Metalowe wyroby 
konstrukcyjne i elementy 
pomocnicze 
Elementy złączne 
Łączniki konstrukcyjne: nity, 
śruby (nakrętki i podkładki), 
śruby sprężane o wysokiej 
wytrzymałości do połączeń 
ciernych, śruby dwustronne. 

PN-EN 14399-
1:2015-04 

Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości 
do połączeń sprężanych – Część 1: 
Wymagania ogólne. 

 
Ocena właściwości użytkowych (system 3) 
 

Lp. Wyroby Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

1.  Urządzenia do ogrzewania 
pomieszczeń na paliwa stałe  

PN-EN 12809:2002 
+A1:2006 
+AC:2007 
+AC:2014-09 

Kotły grzewcze na paliwa stałe. 
Nominalna moc cieplna do 50 kW. 
Wymagania i badania. 

2.  PN-EN 12815:2004 
+A1:2006 
+Ap1:2004 
+AC:2007 
+AC:2014-09 

Kuchnie na paliwa stałe. Wymagania i 
badania. 

3.  PN-EN 13229:2002 
+A1:2005 
+A2:2006 
+AC:2007 
+AC:2014-09 

Wkłady kominkowe wraz z kominkami 
otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i 
badania. 

4.  PN-EN 13240:2008 Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. 
Wymagania i badania. 

 
 


