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Wytyczne UDT dotyczące rejestracji przebiegu eksploatacji UTB 

Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w  zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zawartych w §7: 

§ 7. 1. Eksploatujący, w celu bezpiecznej eksploatacji, zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB. 
2. Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony 
przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych 
w instrukcji eksploatacji.  
3. Dziennik konserwacji może być prowadzony w formie elektronicznej. 
4. Eksploatujący, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn od niego 
niezależnych, odtwarza go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki 
inżynierskiej.  
5. Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu 
wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej. 
6. Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego 
UTB lub zleca jej przeprowadzenie. 
 

Dokumentacja dotycząca przebiegu eksploatacji UTB zawiera informacje zawarte między innymi w: 

• księdze rewizyjnej urządzenia (protokoły z badań, dokumentacja wykonanych modernizacji 
i  napraw, itp.); 

• dzienniku konserwacji (zapisy konserwatora dotyczące przeprowadzonych przeglądów 
konserwacyjnych urządzenia, wymian elementów, regulacji, pomiarów, itp); 

• rejestrze przebiegu eksploatacji UTB – bieżące informacje dotyczące intensywności i sposobu 
użytkowania UTB. 

Co i w jaki sposób powinno być rejestrowane przez eksploatującego? 

1. W przypadku określonych wymagań producenta urządzenia, rejestracja powinna być 
prowadzona  według wytycznych instrukcji eksploatacji. 

2. W każdym przypadku rejestrowane dane (liczba cykli pracy, godziny pracy, liczba jazd, lata 
eksploatacji, itp.) powinny być zbieżne z danymi na podstawie których ustalono resurs UTB lub 
na podstawie których można wykonać obliczenia odnoszące się do resursu UTB. 

3. Rejestr eksploatacji może być prowadzony w dowolnej udokumentowanej formie 
zapewniającej czytelność, jednoznaczność, identyfikowalność i dostęp do historii zapisów. 

4. Rejestracja może odbywać się w formie bezpośredniej, poprzez monitorowanie pracy samego 
urządzenia (liczniki cykli, obciążenia, motogodzin, godzin, dzienniki pracy, książki operatora, 
itp.) lub w formie pośredniej (rejestracja powtarzalnego cyklu produkcyjnego lub procesu 
technologicznego w którym urządzenie uczestniczy). 

5. Dodatkowymi informacjami wymagającymi udokumentowania są sytuacje nietypowe, takie 
jak przeciążenia, kolizje, ekstremalne warunki środowiskowe (wysokie i niskie temperatury, 
agresywne środowisko pracy, itp.) 

6. Częstotliwość rejestracji (rejestracja okresowa lub ciągła) powinna być uzależniona od 
intensywności eksploatacji, sposobu zbierania i dokumentowania danych, stopnia 
skomplikowania urządzenia, itp. (należy zwrócić uwagę na wymagania ww. rozporządzenia § 9 
pkt 5 ppkt 5d – konieczność odnotowywania przez konserwującego stanu licznika 
roboczogodzin lub cykli pracy podczas przeglądów konserwacyjnych). 
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7. Zebrane informacje powinny być wystarczające do określenia stopnia wykorzystania resursu 
w danym okresie eksploatacji, na podstawie porównania danych określających resurs UTB,  
dostarczonych przez producenta lub osobę kompetentną z danymi wynikającymi z rejestracji 
lub na ich podstawie obliczonymi.  

8. Monitorowanie stopnia wykorzystania resursu może być częścią rejestracji eksploatacji lub 
osobnym działaniem prowadzonym w sposób ciągły lub okresowy, a sposób dokumentowania 
powinien spełniać te same wymagania co rejestracja przebiegu eksploatacji.  
 

Przykłady rozwiązań praktycznych z uwagami. 

Przykład 1. 

Resurs suwnicy został określony na podstawie grupy natężenia pracy GNP dla całości UTB 
i  mechanizmów. Rejestracja prowadzona jest poprzez licznik pracy na mechanizmie podnoszenia, 
który  rejestruje godziny pracy i rozkładzie obciążenia. Dane niekompletne - brak informacji 
dotyczących wykonanych cykli pracy oraz czasu pracy mechanizmów jazdy. Konieczność zwiększenia 
zakresu rejestracji i/lub wykonania dodatkowych obliczeń określających zależność pomiędzy czasem 
pracy innych mechanizmów do mechanizmu podnoszenia, który posiada licznik. 

Przykład 2. 

Resurs żurawia samojezdnego określony został na podstawie grupy natężenia pracy GNP dla całości 
UTB i mechanizmów. Rejestracja prowadzona jest poprzez licznik motogodzin dla całego żurawia. 
Rejestracja niekompletna - brak przełożenia wskazania motogodzin na ilość cykli pracy. Brak 
możliwości określenia czasów pracy poszczególnych mechanizmów. Brak informacji o rozkładzie 
obciążenia (np. mechanizmu podnoszenia, konstrukcji – obciążenie momentem). Konieczność 
zwiększenia zakresu rejestracji i/lub wykonania dodatkowych obliczeń.  

UWAGA – określenie stopnia wykorzystania resursu może odbywać się „z” lub „bez” uwzględnienia 
współczynnika rozkładu obciążenia w zależności od przyjętych wymagań odniesienia lub metody 
obliczeniowej. Należy zwrócić uwagę, że zmiana wartości rzeczywistego obciążenia w zakresie 50-100 
% udźwigu Q, powoduje znacznie większe zmiany współczynnika rozkładu obciążenia niż dla zakresu 
do 50% Q. Ma to istotny wpływ na ustaloną dokładność rejestracji przebiegu eksploatacji. 
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Przykład 3. 

Resurs podestu ruchomego przejezdnego określony został na podstawie cykli pracy. Rejestracja 
prowadzona jest poprzez licznik motogodzin dla całego podestu. Rejestracja niekompletna - Brak 
przełożenia wskazania motogodzin na ilość cykli pracy. Brak rozdziału na czas pracy mechanizmu 
podnoszenia i mechanizmu jazdy. Konieczność zwiększenia zakresu rejestracji i/lub wykonania 
dodatkowych obliczeń. 

Przykład 4. 

Resurs dla elementów dźwigu określony w latach. Rejestracja przebiegu eksploatacji powinna 
uwzględniać rok osiągnięcia resursu oraz informacje o sytuacjach nietypowych (np. zadziałanie 
chwytaczy z pełnym obciążeniem kabiny). Rejestracja kompletna. 

Przykład 5. 

Resurs dla wciągarki dźwigu określony jest w godzinach pracy. Rejestracja przebiegu eksploatacji 
odbywa się poprzez licznik jazd. Eksploatujący monitorując stopień wykorzystania resursu wciągarki 
wykonuje udokumentowane obliczenia czasu pracy wciągarki na podstawie ilości jazd, prędkości, 
wysokości podnoszenia i sposobu korzystania z dźwigu. Rejestracja kompletna. 

Przykład 6. 

Resurs UTB określony na podstawie GNP. Rejestracja odbywa się poprzez odnotowywanie w rejestrze 
cykli pracy, czasu pracy mechanizmów oraz rozkładu obciążenia. Rejestracja kompletna. 

Przykład 7. 

Resurs UTB określony na podstawie motogodzin i lat. Rejestracja odbywa się poprzez odnotowywanie 
w dzienniku konserwacji m.in. daty i stanu licznika motogodzin. Rejestracja kompletna. 

 

Diagram określający sposób monitorowania stopnia wykorzystania resursu w fazie eksploatacji. 
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Przykładowe rejestry eksploatacji urządzenia uwzględniające monitorowanie stopnia wykorzystania resursu. 
 
Rodzaj urządzenia  /   typ urządzenia:                     ………………………………………… /……………………………………. 
Numer fabryczny   /   numer ewidencyjny UDT:    ………………..……………………… /…………….………………………. 

 
UWAGA – powyższy rejestr jest przykładowy i zawiera informacje, które muszą być dostosowane (ograniczone lub rozszerzone) do danego UTB 
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licznik cykli lub np. jazd (dźwig)

rejestracja może dotyczyć cykli pracy, całkowitych godzin pracy, ilości jazd, itp.

w przypadku rejestracji pośredniej uwzględnić współczynnik niepewności

rejestracja wykorzystania udźwigu może różnić się stopniem dokładności monitorowania (wartość 

średnia w danym okresie lub podział cykli w zależności od % wykorzystania udźwigu)

możliwy podział na obciążenie siłą i momentem udźwigu

wartość obliczona lub oszacowana (odczytana)

czas odczytany (rejestratory) lub obliczony (np. czas pracy mechanizmu na cykl, podział wskazań 

licznika mth na mechanizmy)
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niepewności lub współczynnik zwiększający z uwagi na warunki pracy
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wartości rejestrowane malejąco - pozostały zasób trwałości eksploatacyjnej lub rosnąco - stopień 

wykorzystania resursu

wartości odniesienia - zalecenia producenta (osoby kompetentnej), dokumentacja określająca stopień 

wykorzystania resursu

podpis - w zależności od sposobu rejestracji (pisemna, elektroniczna)
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Przykładowy rejestr eksploatacji urządzenia dla którego resurs ustalono w oparciu o cykle i godziny pracy oraz rozkład obciążenia 

 

Przykładowy rejestr eksploatacji urządzenia dla którego resurs ustalono w oparciu motogodziny i lata eksploatacji 

 

Przykładowy rejestr eksploatacji urządzenia dla którego resurs ustalono w oparciu ilość cykli pracy 

 

m
ec

h
an

iz
m

 

p
o

d
n

o
sz

en
ia

m
ec

h
an

iz
m

 ja
zd

y 

w
ci

ąg
n

ik
a

m
ec

h
an

iz
m

 ja
zd

y 

su
w

n
ic

y

K
o

n
st

ru
kc

ja
 /

 

ca
ło

ść
 u

rz
ąd

ze
n

ia

m
ec

h
an

iz
m

 

p
o

d
n

o
sz

en
ia

m
ec

h
an

iz
m

 ja
zd

y 

w
ci

ąg
n

ik
a

m
ec

h
an

iz
m

 ja
zd

y 

su
w

n
ic

y

ko
n

st
ru

kc
ja

 /
 

ca
ło

ść
 u

rz
ąd

ze
n

ia

m
ec

h
an

iz
m

 

p
o

d
n

o
sz

en
ia

m
ec

h
an

iz
m

 ja
zd

y 

w
ci

ąg
n

ik
a

m
ec

h
an

iz
m

 ja
zd

y 

su
w

n
ic

y

od do [mth] [%] [h] [h] [h] [cykle] [h] [h] [h] [cykle] [h] [h] [h]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01.01.2019 31.12.2019 nd 2500 50 0,125 400 500 600 1 313 50 63 75 15 15688 1550 1538 1525 brak uwag Jan Nowak

01.01.2020 31.12.2020 nd 3200 70 0,343 550 600 700 1 1098 189 206 240 14 14590 1361 1332 1285
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1 2 3 5 6 7
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01.01.2021 31.03.2021 1000 1100 7150 36%
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