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Wprowadzenie do wydania 2, czerwiec 2019 (uaktualnienie wydania 1): 

 

W drugim wydaniu wytycznych UDT przeredagowano podstawowe definicje, 

dostosowano zapisy do aktualnych przepis·w ustawy o dozorze technicznym 

oraz poddano dokument zmianom edytorskim. Zweryfikowane zostağo podejŜcie 

do resursu urzŃdzeŒ transportu bliskiego (UTB), w tym dla UTB niebňdŃcych 

dŦwignicami. Przeprowadzono edycjň zagadnieŒ zwiŃzanych z wykonywaniem  

i dokumentowaniem pomiar·w elektrycznych oraz ich dokumentowaniem. 

Ponadto zweryfikowano zagadnienia zwiŃzane z prowadzeniem pr·b 

technicznych. 

Wprowadzenie do wydania 3, luty  2022 (uaktualnienie wydania 2): 

 

W trzecim wydaniu wytycznych UDT: 

Z informacji wstňpnych usuniňto zapis odnoŜnie obligatoryjnego zastosowania 

norm. Wprowadzono powiŃzanie pomiňdzy niniejszym dokumentem a innymi 

dokumentami zwiŃzanymi z tematykŃ, kt·re dostňpne sŃ na stronie UDT 

Doprecyzowano zapisy dotyczŃce w·zk·w jezdniowych podnoŜnikowych ze 

zmiennym wysiňgiem. Dopisano Ăc) w·zek jezdniowy podnoŜnikowy z 

mechanicznym napňdem podnoszenia z operatorem podnoszonym wraz z 

ğadunkiemò. Poprawiono numer normy w tabeli 14 i 15 WykreŜlono informacjň o 

zapisach w protokoğach z badaŒ w kontekŜcie resursu. Zmieniono zapisy 

dotyczŃce resursu w kontekŜcie ukğadnic. Rozszerzono pojňcie obiektu. 

Zmieniono przeglŃd specjalny na ocena stanu technicznego. Poprawiono 

pojedyncze Ăliter·wkiò. 
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Informacje wstňpne: 

 Celem niniejszego dokumentu jest okreŜlenie sposobu postňpowania oraz 

wyjaŜnienie poszczeg·lnych kwestii w przypadku wykonywania: 

a) badaŒ odbiorczych; 

b) badaŒ okresowych; 

c) badaŒ doraŦnych eksploatacyjnych; 

d) badaŒ doraŦnych kontrolnych; 

e) badaŒ doraŦnych poawaryjnych oraz powypadkowych; 

f)  napraw i / lub modernizacji, 

urzŃdzeŒ transportu bliskiego. 

 W dokumencie znajdujŃ siň wskaz·wki dotyczŃce trybu postňpowania 

przy rejestracji oraz podczas eksploatacji urzŃdzeŒ. Wskaz·wki dotyczŃ zakresu 

wymaganej dokumentacji, sposobu eksploatacji, co ma wpğynŃĺ na poprawň 

og·lnie rozumianego bezpieczeŒstwa publicznego. 

 Wytyczne omawiajŃ r·wnieŨ bardziej szczeg·ğowo nowe pojňcia, kt·re 

pojawiajŃ siň w rozporzŃdzeniu (np. resurs urzŃdzenia, ocena stanu technicznego 

urzŃdzenia). Wskazany jest spos·b postňpowania oraz przedstawiony przykğadowy 

algorytm wyznaczania stopnia wykorzystania resursu dla urzŃdzeŒ 

poddozorowych. 

 TreŜĺ wytycznych dotyczy jedynie urzŃdzeŒ poddozorowych, przy 

kt·rych doz·r sprawuje UrzŃd Dozoru Technicznego. Niekt·re z urzŃdzeŒ, 

podlegajŃ specjalistycznym jednostkom dozoru technicznego (TDT, WDT), 

a wymagania, co do postňpowania tych jednostek mogŃ r·Ũniĺ siň od niniejszych 

wytycznych. Rodzaje urzŃdzeŒ technicznych podlegajŃcych dozorowi 

technicznemu okreŜlone sŃ w rozporzŃdzeniu wydanym na podstawie ustawy 

o dozorze technicznym. 

 OkreŜlone w wyjaŜnieniach rodzaje urzŃdzeŒ technicznych (wciŃgniki, 

wciŃgarki, suwnice, Ũurawie itd.), nie wyczerpujŃ wszystkich istniejŃcych na rynku 

odmian oraz rodzaj·w, co nie oznacza, Ũe urzŃdzenie nie podlega dozorowi 

technicznemu i nie powinno zostaĺ zgğoszone do rejestracji w organach dozoru 

technicznego. UzupeğniajŃc powyŨsze, naleŨy tutaj zauwaŨyĺ, Ũe o podlegğoŜci 
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urzŃdzenia transportu bliskiego pod doz·r techniczny, decydujŃcym jest speğnienie 

definicji urzŃdzenia technicznego czyli urzŃdzenia, kt·re moŨe stwarzaĺ zagroŨenie 

dla Ũycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Ŝrodowiska wskutek wyzwolenia 

energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ğadunk·w 

w ograniczonym zasiňgu. 

 PowyŨsze ma istotne znaczenie w przypadku stosowania przez wytw·rcň 

r·Ũnego rodzaju nazewnictwa. JeŨeli urzŃdzenie posiada okreŜlone cechy 

konstrukcyjne oraz przeznaczenie pozwalajŃce na przypisanie go do jednej z grup 

urzŃdzeŒ podlegajŃcych dozorowi technicznemu. W przypadkach wŃtpliwych, 

naleŨy pisemnie zwr·ciĺ siň do wğaŜciwego organu dozoru technicznego, 

przedstawiajŃc dokumentacjň urzŃdzenia umoŨliwiajŃcŃ zajňcie stanowiska 

w powyŨszej sprawie. 

 WiňkszoŜĺ urzŃdzeŒ, o kt·rych mowa w rozporzŃdzeniu podlega zapisom 

odpowiednich dyrektyw. W zwiŃzku z tym urzŃdzenia te muszŃ speğniaĺ 

wymagania zasadnicze okreŜlone w tych dokumentach. Szczeg·ğowe informacje 

dotyczŃce budowy urzŃdzeŒ transportu bliskiego (UTB) wraz z okreŜleniem 

rozwiŃzaŒ technicznych zapewniajŃcych odpowiedni poziom bezpieczeŒstwa ujňte 

sŃ gğ·wnie w stosownych normach. W przypadku niekt·rych urzŃdzeŒ 

podlegajŃcych dozorowi technicznemu wytw·rca musi stosowaĺ procedury oceny 

zgodnoŜci z uczestnictwem strony trzeciej (Jednostki Notyfikowanej). 

 Stosowanie odpowiednich moduğ·w oceny zgodnoŜci z odpowiednimi 

wymaganiami dotyczŃcymi bezpieczeŒstwa okreŜlone jest szczeg·ğowo 

w poszczeg·lnych dyrektywach oraz przepisach wdraŨajŃcych je do prawodawstwa 

krajowego. 

 NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe treŜĺ niniejszych wytycznych nie wyczerpuje 

wszystkich moŨliwych przypadk·w oraz nie omawia wszystkich wystňpujŃcych 

wŃtpliwoŜci wynikajŃcych z eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego, a jedynie 

wskazuje i wyjaŜnia podstawowe, z kt·rymi moŨna siň spotkaĺ podczas 

eksploatacji UTB. Dokğadne wskaz·wki dotyczŃce budowy, sposob·w doboru oraz 

podstawowych zasad zwiŃzanych z wytwarzaniem oraz eksploatacjŃ urzŃdzeŒ 

transportu bliskiego om·wione sŃ np. w normach przedmiotowych, kt·re zaleca siň 

stosowaĺ, gdyŨ dajŃ domniemanie zgodnoŜci z zasadniczymi wymaganiami 

odnoŜnie bezpieczeŒstwa. Normy o kt·rych mowa, reprezentujŃ odpowiedni 
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poziom bezpieczeŒstwa, kt·ry jest moŨliwy do osiŃgniňcia przy dzisiejszym 

poziomie wiedzy technicznej. 

 Wskazaĺ w tym miejscu naleŨy, Ũe dla potrzeb niniejszego dokumentu 

uŨycie pojňcia Ănormaò dotyczy norm zharmonizowanych w rozumieniu UTB 

podlegajŃcych dyrektywom oraz norm przedmiotowych w odniesieniu do urzŃdzeŒ 

nie objňtych dyrektywami unijnymi. 

 Warto w tym miejscu przypomnieĺ, Ũe bezpieczeŒstwo eksploatacji 

urzŃdzeŒ zwiŃzane jest ze Ŝcisğym przestrzeganiem instrukcji eksploatacji 

dostarczonej przez producenta (wytw·rcň), instrukcji stanowiskowych 

omawiajŃcych szczeg·ğowo konkretne przypadki wystňpujŃce w trakcie 

eksploatacji urzŃdzeŒ. Dodatkowo waŨne jest przestrzeganie obowiŃzujŃcych 

przepis·w prawa, a co za tym idzie posiadanie personelu posiadajŃcego 

odpowiednie kompetencje i szkolenia (np. konserwatorzy, obsğugujŃcy, hakowi). 

 W opracowaniu przyjňto formuğň wytycznych do rozporzŃdzenia ï 

w ramkach - kolorem czerwonym przedstawiono kolejne zapisy RozporzŃdzenia 

Ministra PrzedsiňbiorczoŜci i Technologii z dnia 30 paŦdziernika 2018 r. w sprawie 

warunk·w technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 

i modernizacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176), a pod nimi 

umieszczono wyjaŜnienia, interpretacje, komentarze i przykğady. 

 Uzupeğnieniem do niniejszych wytycznych sŃ dokumenty dostňpne 

na stronie internetowej UDT: 

a) Wytyczne UDT dotyczŃce rejestracji przebiegu eksploatacji UTB; 

b) Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych suwnic; 

c) Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych Ũurawi; 

d) Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych w·zk·w jezdniowych 

podnoŜnikowych z mechanicznym napňdem podnoszenia; 

e) Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych dŦwig·w; 

f)  Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych dŦwignik·w; 

g) Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych podest·w ruchomych; 

h) Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych przenoŜnik·w do cel·w 

rekreacyjno-rozrywkowych; 

i)  Ocena stanu technicznego ustroj·w noŜnych urzŃdzeŒ transportu bliskiego 

j)  Przykğadowe wzory arkuszy obliczeniowych; 

k) Przykğadowe protokoğy dotyczŃce oceny stanu technicznego. 
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

1) wciŃgarek (é) 

 

 WciŃgarka jest to dŦwignica, kt·ra przekazuje siğň roboczŃ za pomocŃ 

ciňgna (liny, pasa lub ğaŒcucha), sğuŨŃca do pionowego przemieszczania ğadunku 

z wykorzystaniem elementu chwytnego. NajczňŜciej zesp·ğ mechanizm·w jest 

zabudowany na odrňbnej konstrukcji noŜnej, kt·rŃ stanowiĺ moŨe rama noŜna. 

WciŃgarki podlegajŃce dozorowi technicznemu sğuŨŃ do podnoszenia ğadunk·w 

w pionie, z moŨliwoŜciŃ przejazdu lub nie. 

 NajczňŜciej wystňpujŃce wciŃgarki moŨemy podzieliĺ na kilka rodzaj·w: 

a) w zaleŨnoŜci od sposobu zainstalowania: 

¶ stacjonarne; 

¶ przejezdne; 

 

 

 

b) w zaleŨnoŜci od typu urzŃdzenia chwytajŃcego: 

¶ hakowe; 

¶ lejnicze; 
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¶ chwytnikowe; 

¶ chwytakowe; 

¶ inne; 

c) w zaleŨnoŜci od przeznaczenia: 

¶ og·lnego przeznaczenia; 

¶ specjalne; 

d) w zaleŨnoŜci od rodzaju napňdu: 

¶ z rňcznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z elektrycznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z hydraulicznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z pneumatycznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z mieszanym napňdem mechanizm·w (np. elektryczno ï rňczny); 

e) w zaleŨnoŜci od sposobu sterowania: 

¶ sterowane z kabiny; 

¶ sterowane z poziomu roboczego: 

o przewodowo (np. kaseta sterownicza); 

o bezprzewodowo (np. zdalnie radiowo); 

f)  w zaleŨnoŜci od rodzaju ciňgna noŜnego: 

¶ linowe; 

¶ ğaŒcuchowe; 

¶ pasowe. 

 WciŃgarka moŨe pracowaĺ jako samodzielne urzŃdzenie dŦwignicowe jak 

r·wnieŨ moŨe byĺ czňŜciŃ innej dŦwignicy np. suwnicy.  

 

 Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego  

w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ 

transportu bliskiego: 

1) (é) i wciŃgnik·w; 

 

 WciŃgnik jest to dŦwignica sğuŨŃca do podnoszenia i opuszczania 

ğadunk·w na okreŜlonej drodze, z przejazdem lub bez, w kt·rej ğadunki mogŃ byĺ 

zawieszone przy zastosowaniu r·Ũnych urzŃdzeŒ chwytajŃcych. NajczňŜciej 
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wciŃgnik zbudowany jest z mechanizmu podnoszenia zamontowanego wraz 

z mechanizmem jazdy (lub bez niego) w jednym korpusie. 

 NajczňŜciej wystňpujŃce wciŃgniki moŨemy podzieliĺ na kilka rodzaj·w: 

a) w zaleŨnoŜci od sposobu zainstalowania: 

¶ stacjonarne; 

 

¶ przejezdne; 

 

a) w zaleŨnoŜci od typu urzŃdzenia chwytajŃcego: 

¶ hakowe; 
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¶ lejnicze; 

¶ chwytnikowe; 

¶ chwytakowe; 

¶ inne; 

b) w zaleŨnoŜci od przeznaczenia: 

¶ og·lnego przeznaczenia; 

¶ specjalne; 

c) w zaleŨnoŜci od rodzaju napňdu: 

¶ z rňcznym napňdem mechanizm·w; 

 

 
 

¶ z elektrycznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z hydraulicznym napňdem mechanizm·w; 
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¶ z pneumatycznym napňdem mechanizm·w; 

 

¶ z mieszanym napňdem mechanizm·w (np. elektryczno ï rňczny); 

d) w zaleŨnoŜci od sposobu sterowania: 

¶ sterowane z kabiny; 

¶ sterowane z poziomu roboczego: 

o przewodowo (np. kaseta sterownicza); 

o bezprzewodowo (np. zdalnie radiowo); 
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e) w zaleŨnoŜci od rodzaju ciňgna noŜnego: 

¶ linowe; 

 

¶ ğaŒcuchowe; 

 

¶ pasowe. 

 WciŃgnik moŨe pracowaĺ jako samodzielne urzŃdzenie dŦwignicowe jak 

r·wnieŨ moŨe byĺ czňŜciŃ innej dŦwignicy np. suwnicy. 

 Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji urzŃdzenia zdarzajŃ 

siň przypadki kiedy wciŃgnik (nazywany przez producent·w r·wnieŨ wciŃgarkŃ, 

wyciŃgnikiem) moŨe pracowaĺ w pozycji poziomej (np. do przeciŃgania ğadunk·w) 

- oraz w pozycji pionowej (do podnoszenia ğadunk·w). Przy moŨliwym podw·jnym 

wykorzystaniu urzŃdzenia, bňdzie ono podlegağo dozorowi technicznemu. 
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

é 

2) suwnic; 

 

 Suwnica, jest to to dŦwignica pracujŃca w ruchu przerywanym, w kt·rym 

urzŃdzenie chwytajŃce jest podwieszone do wciŃgarki przejezdnej, wciŃgnika lub 

Ũurawia przemieszczajŃcych siň po moŜcie.  

 NajczňŜciej wystňpujŃce suwnice moŨemy podzieliĺ na kilka rodzaj·w: 

a) w zaleŨnoŜci od konstrukcji urzŃdzenia: 

¶ pomostowe; 

 

¶ bramowe; 
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¶ p·ğbramowe; 

 

¶ wspornikowe; 

 

b) w zaleŨnoŜci od sposobu zainstalowania: 

¶ natorowe; 
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¶ podwieszone; 

 

c) w zaleŨnoŜci od typu urzŃdzenia chwytajŃcego: 

¶ hakowe; 

¶ lejnicze; 

 

¶ chwytnikowe; 
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¶ chwytakowe; 

 

¶ kuzienne; 

¶ korytowo ï chwytnikowe; 

¶ korytowo ï chwytakowe; 

¶ wsadowe; 

¶ inne; 

d) w zaleŨnoŜci od przeznaczenia: 

¶ og·lnego przeznaczenia; 

¶ specjalne; 

e) w zaleŨnoŜci od rodzaju napňdu: 

¶ z rňcznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z elektrycznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z hydraulicznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z pneumatycznym napňdem mechanizm·w; 

¶ z mieszanym napňdem mechanizm·w (np. elektryczno ï rňczny); 

f)  w zaleŨnoŜci od sposobu sterowania: 

¶ sterowane z kabiny; 
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¶ sterowane z poziomu roboczego: 

o przewodowo (np. kaseta sterownicza); 

 

o bezprzewodowo (np. zdalnie radiowo); 

 

g) w zaleŨnoŜci od rodzaju ciňgna noŜnego: 

¶ linowe; 

 

¶ ğaŒcuchowe; 

¶ pasowe. 
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

3) Ũurawi (é) 

 

 ŧuraw oznacza dŦwignicň z urzŃdzeniem ğadunkowym podwieszonym 

do wysiňgnika lub wciŃgarki, wciŃgnika przemieszczajŃcego siň po wysiňgniku.  

 NajczňŜciej wystňpujŃce Ũurawie, moŨemy podzieliĺ na kilka rodzaj·w: 

a) samojezdny ï Ũuraw z wysiňgnikiem, o statecznoŜci zaleŨnej od dziağania 

siğy ciňŨkoŜci, mogŃcy byĺ wyposaŨony w maszt (osprzňt wieŨowy), 

kt·rego podwozie nie daje moŨliwoŜci przewoŨenia towar·w innych niŨ 

czňŜci lub wyposaŨenie Ũurawia i jest zdolny do jazdy z obciŃŨeniem lub 

bez obciŃŨenia, niekoniecznie po torach jezdnych, posiadajŃcy: 

¶ podwozie gŃsienicowe ï Ũuraw samojezdny wyposaŨony w gŃsienice 

do jazdy; 

¶ podwozie koğowe ï Ũuraw samojezdny wyposaŨony w koğa do jazdy; 

 

b) wieŨowy ï dŦwignica skğadajŃca siň z pionowego masztu montowanego 

na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysiňgnika poziomego lub 

nachylonego pod kŃtem do poziomu, podnoszŃcŃ ğadunki na haku lub 

chwytakiem opuszczanym na linie z wysiňgnika;   
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c) stacjonarny (sğupowy, przyŜcienny) ï kt·rego ustr·j noŜny umiejscowiony 

jest na stağe, charakteryzujŃcy siň stosunkowo mağymi udŦwigami sğuŨŃcy 

jako urzŃdzenie pomocnicze do prac montaŨowych, ustawiania detalu 

w obrabiarce itp., gdzie najczňŜciej jako mechanizm przemieszczania 

ğadunku wykorzystywany jest wciŃgnik; 

 

d) przeğadunkowy (przenoŜny) ï Ũuraw o napňdzie mechanicznym, zğoŨony 

z kolumny obracajŃcej siň w podstawie, i ukğadu wysiňgnikowego, 

osadzonego na szczycie kolumny; Ũuraw przeğadunkowy jest zazwyczaj 

instalowany na pojeŦdzie (takŨe na przyczepie), i przeznaczony 

do zağadunku i wyğadunku tego pojazdu. 
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e) przewoŦny ï Ũuraw na podwoziu umoŨliwiajŃcym przemieszczenie 

Ũurawia na kr·tkich dystansach. 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego  

w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ 

transportu bliskiego: 

4) ukğadnic (é) 

 

 Ukğadnica jest to dŦwignica najczňŜciej stosowana w magazynach 

do transportu i ukğadania materiağ·w na specjalnie do tego przystosowanych 

regağach. 
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 Ukğadnica stanowi czňŜĺ systemu magazynowego. Nowoczesne ukğadnice 

pracujŃce w trybie automatycznym (moŨliwy r·wnieŨ tryb p·ğautomatyczny lub 

rňczny), posiadajŃ zestaw sensor·w oraz elementy wykonawcze realizujŃce 

potrzebne ruchy robocze. Pr·cz ukğadnic pracujŃcych w trybie automatycznym 

moŨliwe sŃ inne rozwiŃzania np. obsğugiwane przez osobň poruszajŃcŃ siň wraz 

z podstawŃ ğadunkowŃ. Wyr·Ũnia siň nastňpujŃce rodzaje ukğadnic:  

a) ramowe; 

b) sğupowe; 

c) przejezdne (na szynach); 

d) podwieszane.  
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

5) dŦwignik·w (podnoŜnik·w), w tym system·w do parkowania 

samochod·w, z wyjŃtkiem dŦwignik·w stanowiŃcych wyposaŨenie 

pojazd·w, dŦwignik·w do pochylania stoğ·w technologicznych 

i dŦwignik·w przenoŜnych z napňdem rňcznym (é) 

 

DŦwignik jest to napňdzane mechanicznie lub rňcznie urzŃdzenie, 

przeznaczone do przemieszczania ğadunk·w za poŜrednictwem sztywnego 

elementu, r·wnieŨ z czňŜciowym wykorzystaniem ukğadu ciňgnowego (ğaŒcuch, 

lina). NajczňŜciej w zastosowaniu sŃ dŦwigniki: 

a) zňbatkowe ï w kt·rych ğadunek jest przemieszczany za pomocŃ zňbatki; 

b) Ŝrubowe ï w kt·rych ğadunek jest przemieszczany za poŜrednictwem Ŝruby 

i nakrňtki; 

c) tğokowe ï w kt·rych ğadunek jest przemieszczany za poŜrednictwem tğoka 

poruszanego za poŜrednictwem ciŜnienia cieczy w dŦwignikach tğokowych 

hydraulicznych lub ciŜnieniem powietrza w dŦwignikach tğokowych 

pneumatycznych; 

d) dŦwigniowe - w kt·rych ğadunek jest przemieszczany za poŜrednictwem 

ukğadu dŦwigni, napňdzanego za pomocŃ Ŝruby lub ukğadu ciňgnowego, 

hydraulicznego lub pneumatycznego. 

 

DŦwigniki moŨemy r·wnieŨ okreŜliĺ jako: 

a) stağe ï umiejscowione na stağe w fundamencie lub na innym podğoŨu; 
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b) przenoŜne ï przystosowane do zmiany miejsca pracy przez przestawienie 

(przenoszenie) za pomocŃ innych urzŃdzeŒ lub rňcznie; 

c) przewoŦne ï przystosowane do zmiany miejsca pracy przez 

przemieszczenia na samochodzie lub na wğasnym podwoziu terenowym lub 

szynowym. DŦwigniki przewoŦne zabudowane na pojeŦdzie to np.  

¶ urzŃdzenia do zağadunku, rozğadunku oraz przewozu kontener·w, 

nazywane potocznie hakowcami lub bramowcami; 

 

¶ urzŃdzenia stosowane do transportu innych pojazd·w. 
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 Systemem do parkowania pojazd·w okreŜlamy urzŃdzenia przeznaczone 

do wielopoziomowego ustawiania i parkowania pojazd·w.  

    

 DŦwigniki stanowiŃce wyposaŨenie pojazd·w, czyli urzŃdzenia nie 

podlegajŃce dozorowi technicznemu, sŃ to wszelkiego rodzaju dŦwigniki, kt·re 

sŃ fabrycznie dostarczane z pojazdem, a sğuŨŃ do doraŦnego podniesienia czňŜci 

pojazdu np. w celu wymiany koğa. 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

6) wyciŃg·w towarowych (é) 

 

 WyciŃg towarowy jest to maszyna skğadajŃca siň z podstawy ğadunkowej 

prowadzonej w pochyğych prowadnicach, przystosowana do przemieszczania 
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ğadunk·w za pomocŃ ciňgnik·w linowych lub ğaŒcuchowych, gdzie podstawŃ 

ğadunkowŃ moŨe byĺ w·zek, kosz itp. 

 NajczňŜciej wystňpujŃce wyciŃgi towarowe to: 

a) stacjonarne; 

 

b) przenoŜne i przewoŦne. 

 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

7) podest·w ruchomych (é) 

 

 Podesty ruchome sŃ to maszyny przeznaczone do przemieszczania os·b 

na stanowiska robocze. SkğadajŃ siň co najmniej z platformy roboczej sterowanej 

ze stanowiska sterowniczego oraz konstrukcji noŜnej. Wchodzenie jak r·wnieŨ 

wychodzenie os·b z platformy roboczej moŨe odbywaĺ siň jedynie w okreŜlonym 

przez wytw·rcň poğoŨeniach.  
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 MoŨemy je podzieliĺ na: 

a) przejezdne - sŃ to podesty przeznaczone do przemieszczania os·b 

na stanowiska robocze, posiadajŃce wğasne podwozie. 

 

b) wiszŃce - sŃ to podesty montowane na stağe lub czasowo, zwiŃzane 

z okreŜlonym budynkiem lub konstrukcjŃ lub instalowane czasowo w celu 

wykonania okreŜlonej pracy. SkğadajŃ siň z platformy roboczej  zawieszonej 

na konstrukcji noŜnej z wciŃgarkŃ, poruszajŃcej siň po torach lub 

odpowiedniej powierzchni. 

 

c) masztowe - sŃ to podesty przeznaczone do wykonywania pracy z platformy 

roboczej, instalowane czasowo lub na stağe. Platforma robocza prowadzona 

jest wzdğuŨ maszt·w noŜnych, kt·re mogŃ mieĺ dodatkowe utwierdzenia 

za pomocŃ osobnych konstrukcji wsporczych. 
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d) zağadowcze ï sŃ to urzŃdzenia podnoszŃce przeznaczone do zainstalowania 

na pojeŦdzie koğowym lub wewnŃtrz niego, stosowane do zağadunku i/lub 

rozğadunku tego pojazdu. UrzŃdzenie skğada siň zasadniczo z platformy, 

ukğadu napňdowego, element·w wsporczych i jednego lub wiňcej stanowisk 

sterowania. 

 

e) stacjonarne. 

  

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

8) urzŃdzeŒ dla os·b niepeğnosprawnych (é) 

 

UrzŃdzenia dla os·b niepeğnosprawnych podlegajŃce dozorowi 

technicznemu to urzŃdzenia skğadajŃce siň z podstawy ğadunkowej i mechanizmu 

podnoszenia, najczňŜciej o napňdzie elektrycznym lub hydraulicznym, 

wykorzystywane do zniesienia barier architektonicznych, mogŃ byĺ wykonane 

jako: 
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a) pochyğe; 

 

b) pionowe; 
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c) montowane na pojazdach. 

 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu bliskiego: 

9) schod·w i chodnik·w ruchomych (é) 

 

 Schody ruchome to napňdzany mechanicznie, nachylony ciŃg schod·w 

poruszajŃcy siň bez koŒca do g·ry lub w d·ğ, kt·rym uŨytkownik przemieszczany 

jest na powierzchni (np. stopni), kt·ra pozostaje pozioma. 

UWAGA Schody ruchome sŃ maszynami ï nawet kiedy sŃ wyğŃczone 

z eksploatacji ï i nie mogŃ byĺ traktowane jako stağa klatka schodowa. 
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Chodnik ruchomy to napňdzane mechanicznie urzŃdzenie do transportu 

os·b, w kt·rym powierzchnia przemieszczajŃca uŨytkownika jest ciŃgğa (np. palety, 

pas) oraz pozostaje r·wnolegğa do kierunku ruchu. 

UWAGA Chodniki ruchome sŃ maszynami ï nawet jeŜli sŃ wyğŃczone 

z eksploatacji ï i nie mogŃ byĺ uŨytkowane jako stağe dojŜcie. 
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

10) przenoŜnik·w okrňŨnych kabinowych i platformowych (é) 

 

UrzŃdzenia okreŜlane jako dŦwig okrňŨny lub Ăpaternosterò 

sŃ urzŃdzeniami, skğadajŃcymi siň z wielu podstaw ğadunkowych, poruszajŃcych 

siň z niewielkŃ prňdkoŜciŃ w zamkniňtej pňtli w ruchu ciŃgğym, w taki spos·b, 

Ũe gdy jedna strona porusza siň w kierunku do g·ry, to druga do doğu.  

 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

11) w·zk·w jezdniowych podnoŜnikowych z mechanicznym napňdem 

podnoszenia (é) 

 

W·zek jezdniowy podnoŜnikowy z mechanicznym napňdem podnoszenia 

jest to w·zek z przymocowanŃ platformŃ, widğami lub innymi urzŃdzeniami 

do manipulowania ğadunkami, przystosowany do podnoszenia ğadunku 

spaletyzowanego lub nie, na wysokoŜĺ umoŨliwiajŃcŃ skğadowanie i pobieranie 

ğadunku, a takŨe ukğadanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. W zwiŃzku 
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z powyŨszym w·zki, kt·re nie posiadajŃ mechanizmu podnoszenia (w·zki 

unoszŃce, pchajŃce, ciŃgnikowe) nie podlegajŃ przepisom o dozorze technicznym. 

Przez napňd mechaniczny, naleŨy rozumieĺ wszelkie rodzaje napňdu (spalinowy, 

elektryczny, hydrauliczny) nie wymagajŃce bezpoŜredniego dziağania siğy miňŜni 

ludzkich podczas wykonywania czynnoŜci podnoszenia ğadunku. 

Przykğadowe odmiany konstrukcyjne w·zk·w to: 

a) w·zek jezdniowy podnoŜnikowy z mechanicznym napňdem podnoszenia 

(czoğowy); 

  

b) w·zek jezdniowy podnoŜnikowy z mechanicznym napňdem podnoszenia 

specjalizowany ze zmiennym wysiňgiem (tzw. telehandler); 

 

 



Wydanie 3; 09 luty 2022 r. 

 

Wytyczne UDT  dotyczŃcych eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego 
Strona 32 z 157 

 

 Ğadowarki teleskopowe nie sŃ toŨsame z okreŜleniem w·zki jezdniowe 

podnoŜnikowe z mechanicznym napňdem podnoszenia z wysiňgnikiem (w·zki 

specjalizowane). SŃ to dwie oddzielne grupy urzŃdzeŒ, przy czym tylko w·zki 

jezdniowe podnoŜnikowe z mechanicznym napňdem podnoszenia sŃ urzŃdzeniami 

podlegajŃcymi dozorowi technicznemu. 

 Rodzaj osprzňtu wymiennego zamontowanego na urzŃdzeniu oraz miejsce 

jego eksploatacji nie decyduje o klasyfikacji urzŃdzenia pomiňdzy powyŨsze grupy. 

 

c) w·zek jezdniowy podnoŜnikowy z mechanicznym napňdem podnoszenia 

z operatorem podnoszonym wraz z ğadunkiem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydanie 3; 09 luty 2022 r. 

 

Wytyczne UDT  dotyczŃcych eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego 
Strona 33 z 157 

 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

12) dŦwig·w do transportu os·b lub ğadunk·w, dŦwig·w budowlanych  

i dŦwig·w towarowych mağych (é) 

  

 DŦwig osobowy oznacza urzŃdzenie podnoszŃce obsğugujŃce okreŜlone 

poziomy (przystanki), wyposaŨone w podstawň ğadunkowŃ (kabinň) poruszajŃcŃ 

siň wzdğuŨ sztywnych prowadnic, nachylonych do poziomu pod kŃtem wiňkszym 

niŨ 15 stopni, lub urzŃdzenie podnoszŃce poruszajŃce siň po okreŜlonym torze, 

nawet nieporuszajŃce siň wzdğuŨ sztywnych prowadnic. 

 

 DŦwig towarowy mağy ï urzŃdzenie dŦwigowe obsğugujŃce okreŜlone 

poziomy przystankowe, z kabinŃ, do kt·rej wnňtrza nie majŃ wstňpu osoby 

ze wzglňdu na jej wymiary i wykonanie, poruszajŃce siň wzdğuŨ sztywnych 

pionowych prowadnic lub prowadnic nachylonych w stosunku do pionu pod kŃtem 

nie wiňkszym niŨ 15 stopni. 
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 DŦwig budowlany jest to instalowane czasowo urzŃdzenie podnoszŃce, 

obsğugujŃce poziomy podest·w przystankowych na placach budowy i obiektach 

inŨynieryjnych za pomocŃ prowadzonej platformy, kosza lub innego rodzaju 

podstawy ğadunkowej. 
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

13) dŦwignic linotorowych (é) 

 

 DŦwignica linotorowa jest to dŦwignica z urzŃdzeniem chwytajŃcym 

podwieszonym do wodzarki przemieszczajŃcej siň po linie noŜnej zamocowanej 

na podporach. 

 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

14) przenoŜnik·w kabinowych i krzeseğkowych o ruchu obrotowym, 

przeznaczonych do cel·w rekreacyjno-rozrywkowych (é) 

  

 PrzenoŜnik kabinowy i krzeseğkowy o ruchu obrotowym, przeznaczony 

do cel·w rekreacyjno-rozrywkowych to przenoŜnik z napňdem mechanicznym, 

o ruchu wok·ğ osi pionowej lub odchylonej od pionu, poziomej lub kilku 

dowolnych osi. Do tej grupy zalicza siň r·wnieŨ urzŃdzenia wykonujŃce niepeğny 

obr·t. 

 W tym miejscu warto wskazaĺ, Ũe urzŃdzenia te nie sŃ na dzieŒ dzisiejszy 

objňte dyrektywami unijnymi, co moŨe powodowaĺ potrzebň posiadania przez 

wytw·rcň takiego UTB stosownych uprawnieŒ do wytwarzania, o kt·rych mowa 

w przepisach o dozorze technicznym. 
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

15) urzŃdzeŒ technicznych sğuŨŃcych do przemieszczania kontener·w przy 

pracach przeğadunkowych (é) 

 

 UrzŃdzenia te sŃ czňsto zbliŨone cechami konstrukcyjnymi do innych grup 

urzŃdzeŒ np. suwnic, w·zk·w jezdniowych podnoŜnikowych z mechanicznym 

napňdem podnoszenia, dŦwignik·w. JednakŨe ze wzgl. na specyfikň wykonywanej 

pracy oraz zastosowanie mogŃ stanowiĺ odrňbnŃ odmianň urzŃdzenia 

technicznego. 
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Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

16) przeciŃgarek pojazd·w szynowych (é) 

 

 Jest to urzŃdzenie przeznaczone do przeciŃgania pojazd·w szynowych 

po podğoŨu lub torze zabudowane na stağe na podğoŨu lub w urzŃdzeniu 

przejezdnym.  

 

 

 

Ä 1. RozporzŃdzenie okreŜla warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji nastňpujŃcych urzŃdzeŒ transportu 

bliskiego: 

é 

zwanych dalej ĂUTBò. 

 

 Wszystkie urzŃdzenia, do kt·rych odnosi siň rozporzŃdzenie 

sŃ urzŃdzeniami transportu bliskiego (UTB). UrzŃdzenie transportu bliskiego jest 

to maszyna, wykorzystywana do przemieszczania os·b i / lub ğadunk·w, pracujŃca 

w ograniczonym zasiňgu. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na fakt, Ũe kaŨde z tych urzŃdzeŒ, 

moŨe stwarzaĺ zagroŨenie dla Ũycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia 

i Ŝrodowiska, wskutek wyzwolenia energii potencjalnej i/lub kinetycznej przy 

przemieszczaniu ludzi lub ğadunk·w w ograniczonym zasiňgu. W niniejszym 
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dokumencie pojňcia UTB, urzŃdzenie techniczne oraz urzŃdzenie sŃ uŨywane 

zamiennie. UrzŃdzenia, do kt·rych odnosi siň rozporzŃdzenie moŨna podzieliĺ na: 

a) dŦwignice (np. wciŃgniki, wciŃgarki, suwnice, Ũurawie); 

b) nie bňdŃce dŦwignicami (np. dŦwigi, podesty ruchome, w·zki jezdniowe 

podnoŜnikowe z mechanicznym napňdem podnoszenia). 

 

Ä 2. UŨyte w rozporzŃdzeniu okreŜlenia oznaczajŃ: 

1) instrukcja eksploatacji ï zbi·r informacji niezbňdnych do bezpiecznej 

eksploatacji UTB; (é) 

 

 UŨyte terminy oznaczajŃ: 

¶ producent (wytw·rca) oznacza osobň fizycznŃ lub prawnŃ albo jednostkň 

organizacyjnŃ nieposiadajŃcŃ osobowoŜci prawnej, kt·ra wytwarza wyr·b 

albo dla kt·rej ten wyr·b zaprojektowano lub wytworzono, w celu 

wprowadzenia go do obrotu lub oddania do uŨytku pod wğasnŃ nazwŃ lub 

znakiem towarowym; 

¶ upowaŨniony przedstawiciel oznacza osobň fizycznŃ lub prawnŃ albo 

jednostkň organizacyjnŃ nieposiadajŃcŃ osobowoŜci prawnej, kt·ra 

ma miejsce zamieszkania albo siedzibň na terytorium paŒstwa 

czğonkowskiego Unii Europejskiej lub paŒstwa czğonkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ï strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upowaŨnionŃ przez producenta 

na piŜmie do dziağania w jego imieniu, w odniesieniu do okreŜlonych zadaŒ; 

¶ instalator oznacza osobň fizycznŃ lub prawnŃ albo jednostkň organizacyjnŃ 

nieposiadajŃcŃ osobowoŜci prawnej, majŃcŃ siedzibň na terytorium paŒstwa 

czğonkowskiego Unii Europejskiej lub paŒstwa czğonkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ï strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kt·ra bierze odpowiedzialnoŜĺ 

za projekt, wykonanie, zainstalowanie oraz wprowadzenie do obrotu 

dŦwigu; 

¶ dystrybutor oznacza osobň fizycznŃ lub prawnŃ albo jednostkň 

organizacyjnŃ nieposiadajŃcŃ osobowoŜci prawnej, innŃ niŨ producent 
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i importer, kt·ry udostňpnia wyr·b na rynku w ramach dziağalnoŜci 

handlowej; 

¶ eksploatujŃcy oznacza podmiot, osobň fizycznŃ lub prawnŃ albo jednostkň 

organizacyjnŃ nieposiadajŃcŃ osobowoŜci prawnej, kt·ry przyjmuje 

na siebie obowiŃzki wynikajŃce z przepis·w o dozorze technicznym oraz 

w dyspozycji kt·rego znajduje siň urzŃdzenie. 

 Wszystkie urzŃdzenia transportu bliskiego muszŃ byĺ zaopatrzone 

w instrukcje eksploatacji sporzŃdzone w jňzyku polskim, jako jňzyku urzňdowym 

kraju, w kt·rym bňdŃ eksploatowane.  

 W drodze wyjŃtku instrukcja konserwacji przeznaczona do uŨytku przez 

wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upowaŨnionego 

przedstawiciela, moŨe byĺ dostarczona w innym jňzyku niŨ jňzyk polski, 

zrozumiağym dla tego personelu. Personel moŨe oznaczaĺ pracownik·w producenta 

lub jego upowaŨnionego przedstawiciela bŃdŦ pracownik·w przedsiňbiorstwa, 

kt·re zawarğo z producentem lub jego upowaŨnionym przedstawicielem kontrakt 

lub umowň na piŜmie na serwisowanie danej maszyny. Instrukcje przeznaczone 

wyğŃcznie dla takiego wyspecjalizowanego personelu nie muszŃ byĺ koniecznie 

dostarczane w jňzyku lub jňzykach kraju uŨytkowania i mogŃ byĺ dostarczone 

w jňzyku zrozumiağym dla wyspecjalizowanego personelu. PowyŨsze odstňpstwo 

nie ma zastosowania do instrukcji dotyczŃcych czynnoŜci konserwacyjnych, kt·re 

ma przeprowadziĺ eksploatujŃcy lub personel obsğugi technicznej przez niego 

zatrudniony. Aby odstňpstwo miağo zastosowanie, instrukcja producenta 

przeznaczona dla uŨytkownika musi zatem wyraŦnie okreŜlaĺ, kt·re czynnoŜci 

konserwacyjne mogŃ byĺ wykonywane wyğŃcznie przez wyspecjalizowany 

personel zatrudniony przez producenta lub jego upowaŨnionego przedstawiciela.  

 W instrukcji musi byĺ wskazane w szczeg·lnoŜci przeznaczenie maszyny 

(zamierzone zastosowanie). Producenci urzŃdzeŒ przeznaczonych do instalowania 

w budynkach lub na konstrukcjach (np. suwnic, Ũurawi, schod·w ruchomych, 

dŦwig·w) muszŃ okreŜliĺ wğaŜciwoŜci konstrukcji ï w szczeg·lnoŜci noŜnoŜĺ ï 

niezbňdne dla zapewnienia prawidğowego podparcia urzŃdzenia. Instalator takiego 

urzŃdzenia w budynku lub na konstrukcji, jak r·wnieŨ na Ŝrodku transportu jest 

odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji dotyczŃcych prawidğowej instalacji, 

dostarczonej przez producenta urzŃdzenia. 
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 Producent maszyn nie ponosi jednak odpowiedzialnoŜci za wykonanie 

samego budynku lub konstrukcji. W przypadku urzŃdzeŒ instalowanych 

na Ŝrodkach transportu (np. podesty ruchome, Ũurawie przeğadunkowe), producent 

urzŃdzenia okreŜla w instrukcjach niezbňdne specyfikacje dotyczŃce konstrukcji 

noŜnych oraz dostarcza szczeg·ğowŃ instrukcjň dotyczŃcŃ instalacji urzŃdzenia. 

Producenci urzŃdzeŒ przeznaczonych do instalowania na Ŝrodkach transportu 

muszŃ zatem okreŜliĺ pojazdy lub przyczepy, na kt·rych urzŃdzenia te mogŃ zostaĺ 

zainstalowane, podajŃc ich charakterystyki techniczne, lub jeŨeli jest to konieczne, 

konkretne modele pojazd·w.  

 W dostarczonej instrukcji naleŨy przede wszystkim precyzyjnie okreŜliĺ 

parametry, od kt·rych zaleŨy bezpieczne zastosowanie urzŃdzenia, oraz 

ograniczenia jej dotyczŃce. Do takich parametr·w naleŨŃ m.in.: 

a) maksymalne obciŃŨenie; 

b) maksymalne nachylenie terenu; 

c) maksymalna prňdkoŜĺ wiatru. 

 W instrukcji eksploatacji muszŃ znajdowaĺ siň odpowiednie wskaz·wki 

dotyczŃce konserwacji i wymiany element·w podatnych na zuŨycie i procesy 

zmňczenia materiağu. Elementy wyposaŨenia wymiennego modyfikujŃcego funkcjň 

maszyny muszŃ r·wnieŨ posiadaĺ stosowne instrukcje eksploatacji. 

W dostarczonych instrukcjach naleŨy okreŜliĺ maszyny, w kt·rych dane 

wyposaŨenie wymienne moŨe byĺ montowane i uŨytkowane, podajŃc wğaŜciwoŜci 

techniczne takich maszyn lub w stosownych przypadkach ich konkretne modele. 

Do urzŃdzenia naleŨy doğŃczyĺ r·wnieŨ niezbňdne instrukcje bezpiecznego 

montaŨu i uŨytkowania wyposaŨenia wymiennego. 

 Dystrybutorzy ğaŒcuch·w, lin i pas·w muszŃ zadbaĺ o to, aby wraz 

z odcinkami ğaŒcucha, liny lub pas·w sğuŨŃcych do podnoszenia byğa dostarczona 

deklaracja zgodnoŜci WE, numer referencyjny certyfikatu okreŜlajŃcego 

wğaŜciwoŜci ğaŒcucha, liny lub pas·w oraz instrukcje eksploatacji podajŃce 

informacje niezbňdne do bezpiecznej eksploatacji ciňgien.  

 Instrukcje doğŃczane przez producenta do urzŃdzenia stanowiŃ 

podstawowe narzňdzie umoŨliwiajŃce pracodawcom stosowanie przepis·w 

dotyczŃcych BHP na danym stanowisku. 

 W przypadku wystňpowania ryzyka resztkowego, kt·rego nie moŨna 

odpowiednio zmniejszyĺ, poprzez projektowanie maszyn bezpiecznych z samego 
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zağoŨenia lub za pomocŃ technicznych Ŝrodk·w ochronnych, naleŨy zapewniĺ 

osobom naraŨonym informacje w formie ostrzeŨeŒ, umieszczonych na maszynie 

oraz uŨytkownikom w instrukcji, tak aby mogli oni podjŃĺ konieczne Ŝrodki 

ostroŨnoŜci. Do przykğad·w takich ostrzeŨeŒ naleŨŃ: 

a) informacje i ostrzeŨenia umieszczone na maszynie w formie symboli lub 

piktogram·w; 

b) dŦwiňkowa lub optyczna sygnalizacja ostrzegawcza; 

c) wskazanie masy maszyny lub jej czňŜci, kt·rych przemieszczanie wymaga 

uŨycia urzŃdzeŒ podnoszŃcych na r·Ũnych etapach przewidywanego okresu 

eksploatacji maszyny; 

d) ostrzeŨenie przed uŨytkowaniem maszyny przez okreŜlone osoby, np. 

mğode osoby poniŨej pewnego wieku;  

e) informacje dotyczŃce montaŨu i instalowania maszyny; 

f)  okreŜlenie koniecznoŜci zapewnienia operatorom niezbňdnych informacji 

i szkoleŒ. 

 Informacje o kt·rych mowa w pkt. a õ f naleŨy umieŜciĺ w instrukcji 

stanowiskowej urzŃdzenia. NaleŨy jednak zauwaŨyĺ, Ũe te informacje mogŃ nie 

wyczerpywaĺ treŜci instrukcji stanowiskowej dotyczŃcej danego urzŃdzenia, kt·ra 

wynika z przepis·w prawa pracy. W przypadku informacji lub ostrzeŨeŒ 

przekazywanych za pomocŃ tekstu naleŨy ich udzielaĺ w jňzyku polskim.  

 W instrukcji eksploatacji musi zostaĺ podany rodzaj kontroli, jakim naleŨy 

poddawaĺ przedmiotowe urzŃdzenia (np. oglňdziny, kontrole funkcjonalne lub 

innego rodzaju testy), czňstotliwoŜĺ przeprowadzania takich kontroli (np. pod 

kŃtem liczby cykli eksploatacyjnych lub czasu trwania uŨytkowania) oraz kryteria 

dotyczŃce naprawy lub wymiany zuŨytych element·w. Instrukcje producenta 

dotyczŃce bezpiecznej regulacji i konserwacji muszŃ zawieraĺ informacje na temat 

odğŃczania Ŧr·değ energii, ryglowania urzŃdzenia odğŃczajŃcego, rozğadowywania 

energii resztkowej i sprawdzania stanu bezpieczeŒstwa urzŃdzenia. Instrukcja 

eksploatacji musi zawieraĺ informacje dotyczŃce stosowania Ŝrodk·w ochrony 

indywidualnej, kt·re nie powinny zastňpowaĺ zintegrowanych Ŝrodk·w 

ochronnych zapobiegajŃcych np. ryzyku upadku.  

 JeŨeli instrukcje oryginalne nie sŃ dostňpne w jňzyku polskim, 

to do urzŃdzenia naleŨy doğŃczyĺ tğumaczenie instrukcji oryginalnych wraz 

z samymi instrukcjami oryginalnymi. Celem powyŨszego wymogu jest 
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zapewnienie uŨytkownikom moŨliwoŜci wglŃdu w instrukcje oryginalne 

w przypadku wŃtpliwoŜci co do trafnoŜci tğumaczenia. Tğumaczenie instrukcji 

moŨe zostaĺ wykonane przez dystrybutora, importera, eksploatujŃcego wğasnymi 

Ŝrodkami (nie ma obowiŃzku tğumaczenia przysiňgğego). Dostarczone instrukcje 

montaŨu muszŃ byĺ kompletne, precyzyjne i muszŃ zawieraĺ czytelne, dokğadne 

i jednoznaczne schematy, rysunki lub zdjňcia umoŨliwiajŃce bezpieczny montaŨ, 

uŨytkowanie, konserwacjň oraz wymianň czňŜci. 

 

Ä 2. UŨyte w rozporzŃdzenia okreŜlenia oznaczajŃ: 

é 

2) niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidziane uszkodzenie UTB,  

w wyniku kt·rego UTB nie nadaje siň do eksploatacji lub jego dalsza 

eksploatacja stanowi zagroŨenie dla Ũycia lub zdrowia ludzkiego, mienia 

lub Ŝrodowiska; (é) 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o dozorze technicznym, eksploatujŃcy 

urzŃdzenie techniczne jest obowiŃzany niezwğocznie zawiadomiĺ organ wğaŜciwej 

jednostki dozoru technicznego o kaŨdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub 

nieszczňŜliwym wypadku zwiŃzanym z jego eksploatacjŃ. Zgğoszenie powstania 

takiego zdarzenia powinno nastŃpiĺ zazwyczaj w spos·b pisemny jednakŨe 

wstňpne zgğoszenie moŨe zostaĺ przekazane w spos·b telefoniczny lub pocztŃ 

elektronicznŃ do UDT. Jednostkami zobligowanymi do powiadomienia UDT 

o niebezpiecznym uszkodzeniu urzŃdzenia technicznego lub nieszczňŜliwym 

wypadku zwiŃzanym z jego eksploatacjŃ sŃ organy administracji publicznej, kt·re 

wykonujŃ czynnoŜci w zwiŃzku z zaistniağym zdarzeniem. Informacja powinna 

zawieraĺ co najmniej:  

a) datň i miejsce zdarzenia;  

b) wskazanie eksploatujŃcego urzŃdzenie techniczne;  

c) numer ewidencyjny i numer fabryczny urzŃdzenia technicznego;  

d) okolicznoŜci zdarzenia. 

Komisja UDT udaje siň na miejsce zdarzenia i ustala przyczyny i skutki 

niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczňŜliwego wypadku. CzynnoŜci, kt·re 

przeprowadza komisja UDT opierajŃ siň na analizie dokumentacji dotyczŃcej 

urzŃdzenia, rozmowie z uczestnikami i Ŝwiadkami zdarzenia, oglňdzinami miejsca 
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zdarzenia oraz samego urzŃdzenia, a takŨe przeprowadzeniem badaŒ i pr·b. 

Komisja po przeprowadzeniu czynnoŜci wydaje zalecenia oraz formuğuje wnioski 

co do dalszego postňpowania oraz ewentualnych dziağaŒ.  

 W niekt·rych przypadkach moŨe zaistnieĺ potrzeba przekazania 

uszkodzonych element·w do badaŒ laboratoryjnych, wykonywanych przez CLDT 

lub laboratorium uznane przez UDT. Badania majŃ byĺ pomocne w celu ustalenia 

przyczyn zdarzenia (np. ukryte wady materiağowe).  

 Wskazaĺ w tym miejscu naleŨy, Ũe spoczywajŃcy na eksploatujŃcym 

obowiŃzek niezwğocznego zgğoszenia zdarzenia wynika z przepis·w prawa, 

a niedopeğnienie tego obowiŃzku podlega karze grzywny, o kt·rej mowa w w/w 

ustawie. Egzekwowanie przepis·w karnych, prowadzone jest w trybie przepis·w 

Kodeksu postňpowania w sprawach o wykroczenia, po zgğoszeniu takiego faktu 

przez organa dozoru technicznego. 

 Prowadzone przez UDT postňpowania, zwiŃzane sŃ z wymogiem 

przygotowania rocznej, szczeg·ğowej analizy nieszczňŜliwych wypadk·w 

i niebezpiecznych uszkodzeŒ urzŃdzeŒ technicznych objňtych dozorem 

technicznym peğnym i ograniczonym. W odniesieniu do urzŃdzeŒ objňtych 

dozorem technicznym uproszczonym jak r·wnieŨ nie objňtych dozorem 

technicznym, ale z definicji podlegajŃcych dozorowi technicznemu, opracowanie 

zawiera analizň tylko tych wypadk·w i uszkodzeŒ, kt·re zgğoszono do organ·w 

dozoru technicznego.  

 Dokumentowanie uszkodzeŒ urzŃdzeŒ technicznych i/lub wypadk·w przy 

tych urzŃdzeniach realizowane jest przez inspektor·w UDT, zgodnie 

z wewnňtrznymi procedurami. 

 

Ä 2. UŨyte w rozporzŃdzenia okreŜlenia oznaczajŃ: 

é 

3) nieszczňŜliwy wypadek - nagğe zdarzenie, kt·re spowodowağo obraŨenia 

ciağa albo Ŝmierĺ; (é) 

 

 W odniesieniu do nieszczňŜliwego wypadku obowiŃzujŃ dokğadnie 

te same zasady jak w przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urzŃdzenia 

technicznego. JednakŨe aby m·wiĺ o nieszczňŜliwym wypadku muszŃ 

jednoczeŜnie zaistnieĺ nastňpujŃce warunki: 
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a) jest to zdarzenie nagğe; 

b) wystňpujŃ obraŨenia ciağa albo Ŝmierĺ; 

c) zdarzenie jest zwiŃzane z eksploatacjŃ urzŃdzenia technicznego. 

 

Ä 2. UŨyte w rozporzŃdzenia okreŜlenia oznaczajŃ: 

é 

4) wprowadzenie do obrotu ï oznacza udostňpnienie UTB po raz pierwszy 

z zamiarem jego dystrybucji lub uŨytkowania; (é) 

  

 W rozumieniu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego UTB zostaje 

wprowadzone do obrotu w chwili jego pierwszego udostňpnienia na rynku unijnym. 

Dziağanie to jest zarezerwowane dla producenta lub importera, tj. producent lub 

importer to jedyne podmioty gospodarcze, kt·re wprowadzajŃ UTB do obrotu. 

Kiedy producent lub importer po raz pierwszy dostarcza UTB do dystrybutora lub 

eksploatujŃcego, takie dziağanie jest zawsze nazywane w kontekŜcie prawnym 

Ăwprowadzeniem do obrotuò. Wszelkie p·Ŧniejsze operacje, np. pomiňdzy 

dystrybutorami lub miňdzy dystrybutorem a eksploatujŃcym, sŃ okreŜlane jako 

udostňpnianie. JeŜli chodzi o udostňpnianie, koncepcja wprowadzania na rynek 

odnosi siň do kaŨdego egzemplarza UTB, a nie typu UTB czy tego, czy zostağ 

wyprodukowany jako pojedynczy egzemplarz czy w ramach serii. W konsekwencji 

nawet jeŜli model lub typ UTB zostağ dostarczony przed wejŜciem w Ũycie nowego 

unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego np. dyrektywy okreŜlajŃcego nowe 

obowiŃzkowe wymagania, poszczeg·lne egzemplarze tego samego modelu lub 

typu, kt·re sŃ wprowadzane na rynek po wprowadzeniu nowych wymagaŒ, muszŃ 

byĺ zgodne z takimi wymaganiami. Wprowadzenie do obrotu jest najwaŨniejszym 

momentem decydujŃcym o zastosowaniu unijnego prawodawstwa 

harmonizacyjnego. W chwili udostňpnienia na rynku UTB muszŃ byĺ zgodne 

z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym obowiŃzujŃcym w chwili 

wprowadzenia ich do obrotu. W zwiŃzku z powyŨszym nowe UTB wytworzone 

w Unii oraz wszystkie UTB importowane z paŒstw trzecich ï czy to nowe, czy 

uŨywane ï muszŃ speğniaĺ stosowne przepisy unijnego prawodawstwa 

harmonizacyjnego w chwili udostňpniania ich na rynku unijnym. Zgodne 

z przepisami UTB po wprowadzeniu do obrotu mogŃ byĺ nastňpnie udostňpniane 

w cağym ğaŒcuchu dostawy bez dodatkowych uwag, nawet w przypadku zmian 
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w stosownych przepisach prawa lub odpowiednich normach, o ile przepisy nie 

stanowiŃ inaczej. W ramach nadzoru rynku paŒstwa czğonkowskie majŃ obowiŃzek 

zagwarantowania, Ũe tylko urzŃdzenia bezpieczne i zgodne z wymogami 

przepis·w, bňdŃ dostňpne na rynku. UTB uŨywane, kt·re sŃ dostňpne na rynku 

unijnym, podlegajŃ swobodnemu przepğywowi. NaleŨy odnotowaĺ, Ũe UTB 

uŨywane, udostňpniane konsumentom w ramach dziağalnoŜci handlowej, podlegajŃ 

przepisom o og·lnym bezpieczeŒstwie produkt·w. 

 UTB uznaje siň za wprowadzone do obrotu, jeŜli sŃ udostňpniane w UE 

po raz pierwszy. Dyrektywa w sprawie maszyn ma zatem zastosowanie 

do wszystkich nowych maszyn czyli r·wnieŨ UTB wprowadzanych do obrotu lub 

oddanych do uŨytku w UE, bez wzglňdu na to, czy takie nowe maszyny 

sŃ produkowane w UE, czy poza UE. Zasadniczo dyrektywa w sprawie maszyn nie 

ma zastosowania do wprowadzania do obrotu maszyn uŨywanych. Maszyny 

uŨywane wprowadzane do obrotu i oddawane do uŨytku dla potrzeb 

profesjonalnych sŃ objňte przepisami krajowymi dotyczŃcymi korzystania 

ze sprzňtu roboczego i wdraŨajŃcymi przepisy dyrektywy 2009/104/WE. Od tej 

og·lnej zasady jest jeden wyjŃtek. Dyrektywa w sprawie maszyn ma zastosowanie 

do maszyn uŨywanych, kt·re zostağy pierwotnie udostňpnione w celu dystrybucji 

lub uŨytkowania poza UE, jeŨeli zostajŃ one nastňpnie wprowadzone do obrotu lub 

oddane do uŨytku po raz pierwszy w UE. Maszyny wprowadzone do obrotu po raz 

pierwszy w krajach, kt·re nastňpnie przystŃpiğy do Unii Europejskiej, uznaje siň 

za wprowadzone do obrotu w UE. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 

do obrotu i oddanie do uŨytku takich uŨywanych maszyn po raz pierwszy w UE, 

niezaleŨnie od tego, czy jest to producent maszyn, importer, dystrybutor czy sam 

eksploatujŃcy, musi speğniĺ wszystkie obowiŃzki zwiŃzane z wprowadzeniem 

do obrotu. 

 Dyrektywa w sprawie maszyn ma r·wnieŨ zastosowanie do maszyn 

uzyskanych w wyniku tak istotnego przeksztağcenia lub przebudowania maszyn 

uŨywanych, Ũe moŨna je uznaĺ za nowe maszyny. Powstaje zatem pytanie, kiedy 

przeksztağcenie maszyny uznawane jest za budowň nowej maszyny zgodnie 

z dyrektywŃ w sprawie maszyn. Nie jest moŨliwe podanie dokğadnych kryteri·w 

umoŨliwiajŃcych udzielenie odpowiedzi na powyŨsze pytanie w kaŨdym 

okreŜlonym przypadku. W zwiŃzku z tym zaleca siň osobie zajmujŃcej siň 

wprowadzeniem takiej przebudowanej maszyny do obrotu lub oddaniem jej 
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do uŨytku, aby w razie wŃtpliwoŜci zwr·ciğa siň w tej sprawie do wğaŜciwych 

organ·w krajowych. 

 

Ä 2. UŨyte w rozporzŃdzenia okreŜlenia oznaczajŃ: 

é 

5) oddanie do uŨytku ï oznacza pierwsze wykorzystanie UTB zgodnie 

z jego przeznaczeniem; (é) 

 

 Oddanie do uŨytku nastňpuje w chwili pierwszego uŨycia UTB przez 

eksploatujŃcego w Unii w celu, do kt·rego UTB zostağo przeznaczone. Pojňcie 

to, opr·cz pojňcia wprowadzenia do obrotu, jest stosowane np. w odniesieniu 

do dŦwig·w, maszyn lub UTB objňtych dyrektywami EMC lub ATEX, skutkiem 

czego jest rozszerzenie zakresu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego poza 

moment udostňpnienia UTB. 

 W sytuacji gdy UTB jest oddawane przez pracodawcň do uŨytku jego 

pracownik·w, za uŨytkownika koŒcowego uznaje siň pracodawcň. PaŒstwa 

czğonkowskie nie mogŃ zakazaĺ, ograniczyĺ lub utrudniaĺ oddawania do uŨytku 

UTB, kt·re speğniajŃ wymogi stosownego unijnego prawodawstwa 

harmonizacyjnego. Jednak zgodnie z Traktatem i z zastrzeŨeniem przepis·w 

unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego mogŃ utrzymaĺ w mocy i przyjŃĺ 

dodatkowe przepisy krajowe dotyczŃce oddawania do uŨytku, instalacji lub 

uŨytkowania UTB przeznaczonych do ochrony pracownik·w i innych 

uŨytkownik·w albo innych UTB. Takie przepisy krajowe nie mogŃ wymagaĺ 

zmian w produkcie wytworzonym zgodnie z przepisami stosownego unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego. 

 

Ä 2. UŨyte w rozporzŃdzenia okreŜlenia oznaczajŃ: 

é 

6) resurs ï parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu 

technicznego okreŜlone na podstawie liczby cykli pracy i stanu 

obciŃŨenia UTB w zağoŨonym okresie eksploatacji z uwzglňdnieniem 

rzeczywistych warunk·w uŨytkowania. 
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 UŨyte terminy oznaczajŃ: 

¶ dŦwignica - maszyna o pracy przerywanej, przeznaczona do podnoszenia 

i przemieszczania ğadunk·w w przestrzeni za pomocŃ haka lub innego 

urzŃdzenia chwytajŃcego (wciŃgnik, wciŃgarka, suwnica, Ũuraw); 

¶ udŦwig ï maksymalna dopuszczalna masa ğadunku, kt·ra moŨe byĺ 

podniesiona przez urzŃdzenie w warunkach okreŜlonych przez wytw·rcň; 

¶ ocena stanu technicznego (przeglŃd specjalny) ï badanie i ocena 

urzŃdzenia, przeprowadzane w·wczas gdy osiŃgnňğo ono sw·j resurs; 

¶ remont kapitalny ï wszystkie dziağania wywoğane ocenŃ stanu 

technicznego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole oceny stanu 

technicznego, kt·re powinny byĺ wykonane przed dopuszczeniem 

do dalszej eksploatacji urzŃdzenia transportu bliskiego; 

¶ bezpieczny okres pracy ï okres pomiňdzy dwoma kolejnymi remontami 

kapitalnymi; 

¶ osoba kompetentna ï osoba fizyczna lub prawna posiadajŃca doŜwiadczenie 

w projektowaniu, budowie i konstruowaniu lub utrzymaniu ruchu UTB, 

posiadajŃca wystarczajŃcŃ wiedzň z zakresu przepis·w i norm oraz sprzňtu 

potrzebnego do wykonania oceny stanu technicznego (np. rzeczoznawca, 

zakğad posiadajŃcy uprawnienia do napraw, modernizacji lub wytwarzania, 

jednostka certyfikujŃca, laboratorium, instytut, konserwator UTB). Osoba 

kompetentna powinna byĺ rzetelna zawodowo, zdolna do oceny stanu 

technicznego UTB i odpowiadajŃca za podjňcie decyzji jakie Ŝrodki 

powinny zostaĺ podjňte w celu zapewnienia dalszej bezpiecznej 

eksploatacji UTB. 

 W odniesieniu do resursu urzŃdzeŒ naleŨy w spos·b wyraŦny wskazaĺ, 

Ũe nie da siň skonstruowaĺ Ũadnego urzŃdzenia tak, aby moŨna je byğo uŨytkowaĺ 

nieskoŒczenie dğugo. 

 Przeprowadzenie dziağaŒ zwiŃzanych z resursem oraz ocenŃ stanu 

technicznego urzŃdzenia, dotyczŃ eksploatujŃcego.  

 Zgodnie z postanowieniami rozporzŃdzenia, eksploatujŃcy: 

a) kontroluje na bieŨŃco stopieŒ wykorzystania resursu urzŃdzenia; 

b) zapewnia poprawnoŜĺ ustalenia resursu dla eksploatowanych urzŃdzeŒ, 

adekwatnego do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem; 
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c) podejmuje dziağania, aby zapewniĺ nowy bezpieczny okres pracy 

urzŃdzenia po osiŃgniňciu swojego resursu. 

 Celem speğnienia wymagaŒ rozporzŃdzenia, eksploatujŃcy moŨe zleciĺ 

dziağania zwiŃzane z okreŜleniem resursu, ocenŃ stanu technicznego osobie 

kompetentnej, zdefiniowanej powyŨej. NiezaleŨnie od powyŨszego, urzŃdzenie 

powinno byĺ poddawane przeglŃdom konserwacyjnym, wykonywanym przez 

osoby posiadajŃce stosowne zaŜwiadczenia kwalifikacyjne do konserwacji, 

w zakresie i terminach okreŜlonych w instrukcji eksploatacji. W przypadku braku 

informacji o terminach przeglŃd·w w instrukcji, naleŨy stosowaĺ terminy okreŜlone 

w zağŃczniku 2 do niniejszego rozporzŃdzenia. DziağaŒ prowadzonych w ramach 

przeglŃd·w konserwacyjnych nie moŨna traktowaĺ na r·wni z zapewnieniem 

poprawnoŜci ustalenia resursu dla eksploatowanych urzŃdzeŒ, jak r·wnieŨ 

wykonaniem oceny stanu technicznego i ewentualnego remontu kapitalnego. Nie 

wyklucza to oczywiŜcie w Ũaden spos·b moŨliwoŜci udziağu konserwatora 

w opisywanym procesie (np. odnotowywanie wykonanych cykli roboczych lub 

motogodzin przedmiotowego urzŃdzenia technicznego). 

 Spos·b okreŜlenia resursu UTB oraz zakres oceny stanu technicznego 

powinien byĺ zgodny z zapisami instrukcji eksploatacji urzŃdzenia. W przypadku 

braku stosownych informacji w instrukcji, naleŨy postňpowaĺ zgodnie z zapisami 

niniejszego dokumentu oraz w oparciu o wskaz·wki osoby kompetentnej. 
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 Og·lny spos·b postňpowania w obszarze zwiŃzanym z zagadnieniem 

resursu obrazuje poniŨszy diagram. 

 

 Kontrola stopnia wykorzystania resursu urzŃdzenia lub jego mechanizmu 

opiera siň na analizie liczby cykli pracy i stanu obciŃŨenia UTB w zağoŨonym 

okresie eksploatacji z uwzglňdnieniem rzeczywistych warunk·w uŨytkowania. 

W osiŃgniňciu tego celu waŨne jest, aby eksploatujŃcy na bieŨŃco prowadziğ rejestr 

przebiegu eksploatacji urzŃdzenia. Zapisy powinny dotyczyĺ nie tylko urzŃdzenia 

jako cağoŜci, lecz r·wnieŨ poszczeg·lnych mechanizm·w, gdyŨ wğaŜnie one mogŃ 

osiŃgaĺ sw·j resurs w r·Ũnych, czasem wczeŜniejszych terminach. Potwierdzenie, 

Ũe urzŃdzenie nie osiŃgnňğo resursu nie zwalnia eksploatujŃcego od wykonywania 

wymaganych przeglŃd·w konserwacyjnych urzŃdzenia oraz dalszej kontroli 

stopnia wykorzystania resursu. W praktyce czňsto spotykamy sytuacjň, kiedy 

wytw·rcy okreŜlajŃ resurs jako czas pracy (np. motogodziny) lub bezpoŜrednio jako 

NIE 

EksploatujŃcy 

BieŨŃca kontrola stopnia wykorzystania resursu 

Czy resurs zostağ osiŃgniňty? 

TAK NIE 

Ocena stanu technicznego urzŃdzenia 

Czy wymagane sŃ dziağania naprawcze? 

TAK 

Remont kapitalny urzŃdzenia 

OkreŜlenie 

kolejnego okresu 

bezpiecznej 

eksploatacji 

urzŃdzenia 
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lata pracy. W tych przypadkach wartoŜci resursu sŃ bardzo czňsto niezaleŨne 

od widma obciŃŨenia. 

 Rejestracja przez eksploatujŃcego przebiegu eksploatacji urzŃdzenia 

powinna byĺ prowadzona jednym lub wiňcej z poniŨej podanych sposob·w: 

a) rejestrowanie przyrzŃdami; 

 Warunki uŨytkowania oraz czas pracy sŃ rejestrowane za pomocŃ 

specjalnych przyrzŃd·w i mogŃ byĺ odczytane w kaŨdej chwili celem 

potwierdzenia przypadku nieosiŃgniňcia lub osiŃgniňcia resursu przez urzŃdzenie 

lub mechanizm. W tym przypadku osiŃgniňcie przez urzŃdzenie resursu jest 

wskazywane przez przyrzŃd rejestrujŃcy. Wsp·ğczynnik niepewnoŜci dla tego 

przypadku wynosi: 

Ὂ ρȟπ 

b) rejestrowanie w dzienniku, ğŃcznie ze stosowaniem licznik·w; 

 UrzŃdzenie wyposaŨone jest w odpowiednie przyrzŃdy, kt·re pozwalajŃ 

na odczyt danych. Dane sŃ zapisywane przez eksploatujŃcego w dzienniku celem 

potwierdzenia przypadku nieosiŃgniňcia lub osiŃgniňcia resursu urzŃdzenia lub 

mechanizmu. W tym przypadku wsp·ğczynnik niepewnoŜci dotyczŃcy tego 

przypadku wynosi: 

Ὂ ρȟπ 

c) rejestrowanie na podstawie procesu technologicznego; 

Historia pracy urzŃdzenia lub mechanizmu jest rejestrowana na podstawie 

danych zwiŃzanych z prowadzonym regularnym procesem produkcyjnym, 

w kt·rym urzŃdzenie uczestniczy. Proces technologiczny jest dokumentowany, 

a urzŃdzenie jest integralnŃ czňŜciŃ procesu. Wyznaczona w ten spos·b wartoŜĺ 

resursu musi zostaĺ powiňkszona o wsp·ğczynnik wynoszŃcy: 

Ὂ ρȟρ 

d) rejestrowanie na podstawie informacji o produkcji; 

Resurs urzŃdzenia lub mechanizmu okreŜlany jest na podstawie og·lnych 

informacji dotyczŃcych realizowanego u eksploatujŃcego procesu produkcyjnego, 

w kt·rym urzŃdzenie brağo udziağ. Wyznaczona w ten spos·b wartoŜĺ resursu musi 

zostaĺ powiňkszona o wsp·ğczynnik wynoszŃcy: 

Ὂ ρȟς 

e) informacja o warunkach eksploatacji jest niekompletna; 
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 EksploatujŃcy dysponuje pewnymi informacjami dotyczŃcymi 

wykorzystania urzŃdzenia lub mechanizmu, natomiast informacje te sŃ 

niekompletne. W tym przypadku wyznaczanie resursu opiera siň na informacjach 

szacunkowych. Wyznaczona w ten spos·b wartoŜĺ resursu musi zostaĺ 

powiňkszona o wsp·ğczynnik wynoszŃcy: 

Ὂ ρȟσ 

f)  brak informacji o historii urzŃdzenia; 

 EksploatujŃcy wyznacza resurs na podstawie informacji szacunkowych. 

Wyznaczona w ten spos·b wartoŜĺ resursu musi zostaĺ powiňkszona 

o wsp·ğczynnik wynoszŃcy: 

Ὂ ρȟυ 

 W dalszej czňŜci niniejszego dokumentu przedstawiono przykğady tabel 

pomocnych w procesie szacowania i wyznaczania stopnia wykorzystania resursu 

urzŃdzenia lub mechanizmu. OczywiŜcie podane sposoby nie wykluczajŃ 

przeprowadzenia analizy w inny r·wnowaŨny spos·b z zastosowaniem innych 

uznanych specyfikacji technicznych i norm. 

NaleŨy rozgraniczyĺ spos·b podejŜcia do okreŜlenia resursu oraz 

bezpiecznego okresu pracy dla: 

a) dŦwignic (np. wciŃgniki, wciŃgarki, suwnice, Ũurawie); 

b) urzŃdzeŒ, kt·re nie sŃ dŦwignicami (np. dŦwigi, podesty ruchome, 

dŦwigniki, w·zki jezdniowe podnoŜnikowe z mechanicznym napňdem 

podnoszenia). 

 Kontrola stopnia wykorzystania resursu dla dŦwignic. 

 Zgodnie z zağoŨeniami uwzglňdnionymi podczas projektowania 

urzŃdzenia, liczba cykli pracy, kt·rŃ wykona dŦwignica, jest jednym, 

z podstawowych parametr·w, kt·ry okreŜla czas eksploatacji urzŃdzenia. Og·lna 

liczba cykli pracy jest sumŃ wszystkich cykli pracy w przyjňtym okresie 

eksploatowania. Liczba cykli pracy jest bezpoŜrednio zwiŃzana z czňstotliwoŜciŃ 

uŨytkowania urzŃdzenia. MoŨna przyjŃĺ (o ile wymagania odniesienia nie okreŜlajŃ 

inaczej), Ũe cykl pracy rozpoczyna siň kiedy urzŃdzenie podejmuje ğadunek 

i koŒczy siň w chwili kiedy urzŃdzenie gotowe jest do podjňcia kolejnego ğadunku. 

¶ suwnice, wciŃgniki, wciŃgarki 

Obszar moŨliwych cykli pracy zostağ podzielony na 10 klas wykorzystania 

(U0 õ U9). 
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Klasa 

wykorzystania 

Maksymalna 

liczba cykli pracy 
OkreŜlenia 

U0 16000 

UŨytkowanie nieregularne 
U1 32000 

U2 63000 

U3 125000 

U4 250000 UŨytkowanie regularne lekkie 

U5 500000 UŨytkowanie regularne przeciňtne 

U6 1000000 UŨytkowanie nieregularne intensywne 

U7 2000000 

UŨytkowanie intensywne U8 4000000 

U9 wiňcej niŨ 4000000 

Tabela 1 Klasy wykorzystania dŦwignic. 

 Drugim podstawowym parametrem klasyfikacji jest stan obciŃŨenia, 

wiŃŨŃcy siň z krotnoŜciŃ przemieszczanych ğadunk·w o masach bňdŃcych czňŜciŃ 

udŦwigu maksymalnego. 

Stan obciŃŨenia 

Nominalny 

wsp·ğczynnik 

rozkğadu obciŃŨenia 

K p 

OkreŜlenia 

Q1 - lekki 0,125 
DŦwignice podnoszŃce ğadunki nominalne bardzo 

rzadko 

Q2 - przeciňtny 0,25 
DŦwignice podnoszŃce ğadunki nominalne niezbyt 

czňsto, a przewaŨnie ğadunki Ŝrednie 

Q3 - ciňŨki 0,50 
DŦwignice podnoszŃce ğadunki nominalne czňsto, a 

przewaŨnie ğadunki duŨe 

Q4 ï bardzo ciňŨki 1,00 
DŦwignice regularnie obciŃŨanie ğadunkami 

nominalnymi 

Tabela 2 Nominalny wsp·ğczynnik rozkğadu obciŃŨenia dla dŦwignic, Kp.  
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Stan obciŃŨenia 

Nominalny 

wsp·ğczynnik 

rozkğadu 

obciŃŨenia 

K p 

Klasy wykorzystania 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Q1 - lekki 0,125   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Q2 - przeciňtny 0,25  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  

Q3 - ciňŨki 0,50 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8   

Q4 ï bardzo ciňŨki 1,00 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8    

Tabela 3 Grupa natňŨenia pracy dŦwignicy  jako cağoŜci. 

Klasa 

wykorzystania 

Cağkowity czas 

uŨytkowania 

[h]  

OkreŜlenia 

T0 200 

UŨytkowanie nieregularne 
T1 400 

T2 800 

T3 1600 

T4 3200 UŨytkowanie regularne lekkie 

T5 6300 UŨytkowanie regularne przeciňtne 

T6 12500 UŨytkowanie nieregularne intensywne 

T7 25000 

UŨytkowanie intensywne T8 50000 

T9 100000 

Tabela 4 Klasy wykorzystania mechanizm·w. 
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Stan obciŃŨenia 

Nominalny 

wsp·ğczynnik 

rozkğadu obciŃŨenia 

K m 

OkreŜlenia 

L1 - lekki 0,125 

Mechanizmy podlegajŃce bardzo rzadko 

maksymalnemu obciŃŨeniu, a przewaŨnie mağym 

obciŃŨeniom 

L2 - przeciňtny 0,25 

Mechanizmy podlegajŃce niezbyt czňsto 

maksymalnemu obciŃŨeniu, a przewaŨnie przeciňtnym 

obciŃŨeniom 

L3 - ciňŨki 0,50 
Mechanizmy podlegajŃce czňsto maksymalnemu 

obciŃŨeniu, a przewaŨnie duŨym obciŃŨeniom 

L4 ï bardzo ciňŨki 1,00 
Mechanizmy podlegajŃce regularnie maksymalnemu 

obciŃŨeniu 

Tabela 5 Nominalny wsp·ğczynnik rozkğadu obciŃŨenia dla mechanizm·w, Km. 

Stan obciŃŨenia 

Nominalny 

wsp·ğczynnik 

rozkğadu 

obciŃŨenia 

K m 

Klasy wykorzystania mechanizm·w 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

L1 - lekki 0,125   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

L2 - przeciňtny 0,25  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8  

L3 - ciňŨki 0,50 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8   

L4 ï bardzo ciňŨki 1,00 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8    

Tabela 6 Grupa natňŨenia pracy mechanizmu. 
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Lp  
Przeznaczenie 

suwnicy 

OkreŜlenie 

pracy 

Grupa 

natňŨenia 

pracy 

suwnicy jako 

cağoŜci 

Grupa natňŨenia pracy mechanizm·w jako 

cağoŜci 

Podnoszenie 

Jazda 

wciŃgnika 

(wciŃgarki) 

Jazda 

suwnicy 

1 
Suwnice z napňdem 

rňcznym 
 A1 M1 M1 M1 

2 
Suwnice warsztatowe 

montaŨowe 
 A1 M2 M1 M2 

3 
Suwnice montaŨowe w 

elektrowniach 
 A1 M2 M1 M3 

4 Suwnice remontowe  A1 M3 M1 M2 

5 Suwnice warsztatowe 
Regularnie 

rzadkie 
A2 M3 M2 M3 

6 Suwnice warsztatowe 
Regularnie z 

przerwami 
A3 M4 M3 M4 

7 Suwnice warsztatowe Intensywne A4 M5 M3 M5 

8 
Suwnice hakowe na 

skğadowiskach 

Regularnie 

rzadkie 
A3 M3 M2 M4 

9 

Suwnice chwytakowe 

lub chwytnikowe na 

skğadowiskach 

Intensywne A6 M6 M6 M6 

10 
Suwnice hakowe na 

skğadowiskach zğomu 

Regularnie 

rzadkie 
A3 M4 M3 M4 

11 

Suwnice chwytakowe 

lub chwytnikowe na 

skğadowiskach zğomu 

Intensywne A6 M6 M5 M6 

12 
Suwnice portowe 

przeğadunkowe 
 A7 M8 M6 M7 

13 Suwnice kontenerowe  A5 M6 M6 M6 

14 
Suwnice kontenerowe 

w portach 
 A5 M6 M6 M4 

15 Suwnice hutnicze:  

16 
Suwnice do wymiany 

walc·w 
 A2 M4 M3 M4 

17 Suwnice lejnicze  A7 M8 M6 M7 

18 Suwnice kleszczowe  A7 M8 M7 M7 

19 Suwnice wypychowe  A8 M8 M8 M8 

20 Suwnice wsadowe  A8 M8 M8 M8 

21 Suwnice odlewnicze  A5 M5 M4 M5 

Tabela 7 Przykğady klasyfikacji suwnic pomostowych i bramowych i ich mechanizm·w w zaleŨnoŜci od 
przeznaczenia suwnicy. 

¶ Ũurawie 

 W przypadku Ũurawi, kt·re teŨ naleŨŃ do grupy dŦwignic, r·wnieŨ 

zastosowano zasadň zwiŃzanŃ z analizŃ liczby cykli pracy i stanu obciŃŨenia. 
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Warunki pracy Ũurawia 

Grupa 

natňŨenia 

pracy 

Praca Ũurawi przeznaczonych do og·lnego stosowania, 

wyposaŨonych w hak, nie stosowanych do pracy ciŃgğej 
A1 

Praca Ũurawi wyposaŨonych w chwytnik, chwytak lub inny 

osprzňt specjalny 
A3 

Praca Ũurawi w ciňŨkich warunkach np. przy przeğadunku 

kontener·w lub pracujŃcych w dokach 
A4 

Tabela 8 Klasyfikacja Ũurawi samojezdnych na grupy. 

Dziağanie mechanizm·w 
Warunki eksploatacji Ũurawia 

A1 A3 A4 

Podnoszenie M3 M4 M5 

Obr·t M2 M3 M4 

Zmiana wysiňgu M2 M3 M3 

Teleskopowanie M1 M1 M1 1) 

Jazda (wyğŃcznie po stanowisku pracy):  

a) Ũuraw na podwoziu koğowym M1 M1 M1 

b) Ũuraw na podwoziu gŃsienicowym M1 M2 M2 

Tabela 9 Klasyfikacja Ũurawi samojezdnych na grupy. 

1) Funkcja teleskopowania nie jest wykonywana z zawieszonym ğadunkiem. 

 ŧurawie wieŨowe moŨna podzieliĺ na trzy podstawowe rodzaje w oparciu 

o przewidywanŃ pracň w spos·b nastňpujŃcy: 

Rodzaj 1 - Ũurawie wieŨowe w nieregularnym uŨytkowaniu lub majŃ lekki stan 

obciŃŨenia; 

Rodzaj 2 - Ũurawie wieŨowe dla budownictwa; 

Rodzaj 3 -  Ũurawie wieŨowe w regularnym uŨytkowaniu lub kt·re majŃ ciňŨki stan 

obciŃŨenia. 

 ŧuraw wieŨowy jako cağoŜĺ powinien byĺ klasyfikowany zgodnie z tabelŃ 

10. Przykğady typowych klasyfikacji Ũurawi wieŨowych jako cağoŜĺ podano 

w tabeli 11. 
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Rodzaj 

Ũurawia 

Klasyfikacja Ũurawi wieŨowych 

Klasa 

wykorzystania 
Stan obciŃŨenia 

Grupa natňŨenia 

pracy 

1 U1 õ U4 Q1 i Q2 A1 õ A4 

2 U3 i U4 Q2 A3 i A4 

3 U4 i U5 Q2 i Q3 A4 õ A6 

Tabela 10 Klasyfikacja Ũurawi wieŨowych jako cağoŜci. 

Rodzaj 

Ũurawia 

OkreŜlenie Ũurawia 

wieŨowego 

Klasyfikacja Ũurawi wieŨowych 

Klasa 

wykorzystania 

Stan 

obciŃŨenia 

Grupa 

natňŨenia 

pracy 

1 

ŧuraw do pracy nieregularnej U1 Q2 A1 

ŧuraw na skğadowisku materiağ·w U3 Q1 A2 

ŧuraw remontowy na platformie 

wiertniczej 
U3 Q2 A3 

ŧuraw stoczniowy remontowy U4 Q2 A4 

2 
ŧuraw samomontujŃcy siň U3 Q2 A3 

ŧuraw przewoŦny np. budowlany U4 Q2 A4 

3 

ŧuraw stoczniowy wyposaŨeniowy U4 Q2 A4 

ŧuraw portowy kontenerowy U4 Q2 A4 

ŧuraw stoczniowy do montaŨu sekcji U4 Q3 A5 

ŧuraw chwytakowy U5 Q3 A6 

Tabela 11 Przykğady grup natňŨenia pracy Ũurawi wieŨowych jako cağoŜci. 
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Klasyfikacja mechanizm·w 

Klasa wykorzystania Stan obciŃŨenia 
Grupa natňŨenia 

pracy 

Mechanizm Mechanizm Mechanizm 

H S L D T H S L D T H S L D T 

1 

T1 

õ 

T4 

T1 
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T4 

T1 
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T1 
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T1 
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L1 
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M2 
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M5 

M1 
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M3 

M1 
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M3 
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M3 
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T3 
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T4 

T3 
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T4 

T2 
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T3 

T2 
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T3 

T1 
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T2 

L2 L3 L3 L2 L3 

M3 
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M4 

M4 
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M5 

M3 
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M2 
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M3 

M2 
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M3 

3 

T4 
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T5 

T4 
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T5 

T3 
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T4 
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T5 

T3 
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T5 

L2 

i 

L3 

L2 

i 

L3 

L2 

i 

L3 

L2 

i 

L3 

L2 

i 

L3 

M4 

õ 

M6 

M4 

õ 

M6 

M3 

õ 

M5 

M3 

õ 

M6 

M2 

õ 

M6 

H ï mechanizm podnoszenia 

S ï mechanizm obrotu 

L ï mechanizm wypadu 

D ï mechanizm jazdy wciŃgarki 

T ï mechanizm jazdy Ũurawia 

Tabela 12 Klasyfikacja mechanizm·w Ũurawi wieŨowych. 
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Lp  Typ Ũurawia 

O
k
r
e
Ŝ
l
e
n
i
e
 
p
r
a
c
y

 

Grupa 

natňŨenia 

pracy Ũurawia 

jako cağoŜci 

Grupa natňŨenia pracy mechanizmu jako cağoŜci 

P
o

d
n
o

s
z
e

n
ia 

Z
m
i
a
n
y
 
w
y
s
i
ň
g
u

 

J
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k
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(
w
c
i
Ń
g
n
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k
a
)

 

O
b
ro

tu
 

J
a
z
d
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Ũ
u
r
a
w
i
a

 

1 
ŧurawie z napňdem 

rňcznym 

 
A1 M1 M1 M1 M1 M1 

2 

ŧurawie 

warsztatowe 

montaŨowe 

 

A2 M2 M1 M1 M2 M2 

3 
ŧurawie pokğadowe 

hakowe 

 
A4 M3 M3 - M3 - 

4 

ŧurawie pokğadowe 

chwytakowe lub 

chwytnikowe 

 

A6 M5 M3 - M3 - 

5 ŧurawie stoczniowe  A4 M5 M4 M4 M4 M5 

6 
ŧurawie hakowe na 

skğadowiskach 

 
A4 M4 M3 M4 M4 M4 

7 

ŧurawie 

chwytakowe lub 

chwytnikowe na 

skğadowiskach 

Praca 

regularna z 

przerwami 

A6 M6 M6 M6 M6 M5 

8 

ŧurawie 

chwytakowe lub 

chwytnikowe na 

skğadowiskach 

Intensywna A8 M8 M7 M7 M7 M6 

9 
ŧurawie portowe 

hakowe 

Praca 

regularna z 

przerwami 

A6 M5 M4 - M5 M3 

10 
ŧurawie portowe 

hakowe 

Praca 

intensywna 
A7 M7 M5 - M6 M4 

11 

ŧurawie portowe 

chwytakowe lub 

chwytnikowe 

Praca 

regularna z 

przerwami 

A7 M7 M6 - M6 M4 

12 

ŧurawie portowe 

chwytakowe lub 

chwytnikowe 

Praca 

intensywna A8 M8 M7 - M7 M4 

Tabela 13 Przykğady klasyfikacji Ũurawi szynowych i ich mechanizm·w w zaleŨnoŜci od przeznaczenia Ũurawia. 

 

 W przypadku zastosowania innej normy dotyczŃcej okreŜlania grup 

natňŨenia pracy dŦwignic oraz ich mechanizm·w, moŨna posiğkowaĺ siň poniŨszŃ 

tabelŃ por·wnawczŃ. 
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PN-91/M-06503 PN-ISO 4301-1 PN-79/M-06503 PN-63/M-06503 FEM 

A1 A1 - - 1 

A2 A2 - - 2 

A3 A3 1 0 2 lub 3 

A4 A4 2 I 3 lub 4 

A5 A5 3 
II  

4 

A6 A6 4 4 lub 5 

A7 A7 5 III  5 lub 6 

A8 A8 6 IV 6 

Tabela 14 Por·wnanie grup natňŨenia pracy dŦwignic. 

PN-91/M-06503 PN-ISO 4301-1 PN-79/M-06504 ST SEV 2077-80 FEM 

M1 M1 
1M 

1 1mB M2 M2 

M3 M3 2M 

M4 M4 3M 2 1mA 

M5 M5 4M 3 2m 

M6 M6 5M 4 3m 

M7 M7 
6M 

5 4m 

M8 M8 6 5m 

Tabela 15 Por·wnanie grup natňŨenia pracy mechanizm·w. 

¶ dŦwignice linotorowe 

 W przypadku dŦwignic linotorowych, gdy brak jest informacji 

w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby kompetentnej, co do 

sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy kierowaĺ siň zasadŃ, 

Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 10 latach eksploatacji.  

¶ ukğadnice 

 W przypadku ukğadnic, moŨna posğuŨyĺ siň klasyfikacjŃ urzŃdzeŒ 

okreŜlonŃ w normach przedmiotowych oraz innych specyfikacjach technicznych 

np. FEM 9.512, kt·ra bazuje na czasie pracy z okreŜlonym spektrum obciŃŨenia. 

Gdy brak jest informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby 

kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy 

kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 10 

latach eksploatacji.  
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Kontrola stopnia wykorzystania resursu dla urzŃdzeŒ,  

kt·re nie sŃ dŦwignicami. 

 W przypadku UTB, kt·re nie sŃ dŦwignicami, a w dokumentacji 

urzŃdzenia brak jest wytycznych co do okreŜlania resursu, to potrzebň, zakres oraz 

termin oceny stanu technicznego oraz ewentualnego remontu kapitalnego powinna 

okreŜliĺ osoba kompetentna. W procesie okreŜlania stopnia wykorzystania resursu 

dla poszczeg·lnych urzŃdzeŒ, jako materiağ pomocniczy moŨna stosowaĺ 

wskaz·wki niniejszego dokumentu.  

 Po osiŃgniňciu przez urzŃdzenie granicznej wartoŜci resursu (np. cykli 

roboczych) eksploatujŃcy lub osoba kompetentna zobowiŃzana jest 

do przeprowadzenia dziağaŒ zwiŃzanych z ocenŃ stanu technicznego oraz 

ewentualnym wykonaniem remontu kapitalnego.   

 NiezaleŨnie od wdroŨonego sposobu dziağania (ocena stanu technicznego, 

remont kapitalny), osoba kompetentna okreŜla kolejnŃ wartoŜĺ resursu urzŃdzenia. 

¶ dŦwigniki (podnoŜniki), w tym systemy do parkowania samochod·w, 

z wyjŃtkiem dŦwignik·w stanowiŃcych wyposaŨenie pojazd·w, 

dŦwignik·w do pochylania stoğ·w technologicznych i dŦwignik·w 

przenoŜnych z napňdem rňcznym: 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji podnoŜnika pojazdu oraz wskaz·wek osoby kompetentnej 

moŨliwe jest zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 1493), kt·re 

okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie 22000 cykli roboczych. 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji stoğu podnoszŃcego oraz wskaz·wek osoby kompetentnej moŨliwe 

jest zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 1570), kt·re okreŜlajŃ 

wartoŜĺ resursu na poziomie 8000 õ 512000 cykli roboczych. 

 

WartoŜĺ resursu  

(cykli roboczych) 
Charakterystyka pracy urzŃdzenia 

8000 

Stoğy podnoszŃce o wyraŦnie zdefiniowanym 

udŦwigu i gdzie oddziağywanie innych 

niekorzystnych siğ (obciŃŨeŒ)  jest wykluczone 
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32000 
Stoğy podnoszŃce dostosowane do pracy rňcznej; (np. 

regulowana wysokoŜĺ stacji roboczej) 

128000 Stoğy podnoszŃce og·lnego zastosowania 

512000 
Stoğy podnoszŃce specjalnie zaprojektowane do 

wykonywania duŨej iloŜci cykli roboczych 

Tabela 16 WartoŜĺ resursu dla stoğ·w podnoszŃcych. 

 Zazwyczaj cykl roboczy obejmuje czas od podniesienia pojazdu 

(ğadunku), poprzez jego utrzymanie na wysokoŜci, aŨ do opuszczenia na poziom 

wyjŜciowy.  

 AnalizujŃc przytoczone powyŨej wartoŜci graniczne, warto wskazaĺ 

r·wnieŨ, Ũe istnieje moŨliwoŜĺ odniesienia ich do lat pracy urzŃdzenia. W poniŨszej 

tabeli, dotyczŃcej podnoŜnik·w pojazd·w, przedstawiono przykğadowe odniesienie 

stopnia wykorzystania resursu do lat pracy przy zağoŨeniach: 

a) 1 cykl roboczy na godzinň; 

b) 250 dni roboczych w roku; 

c) 8 godzin pracy na zmianň. 
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StopieŒ 

wykorzystania 

resursu 

[%] 

1 2000 9 4000 18 6000 27 

2 4000 18 8000 36 12000 55 

3 6000 27 12000 55 18000 82 

4 8000 36 16000 73 24000 109 

5 10000 45 20000 91 30000 136 

6 12000 55 24000 109 36000 164 

7 14000 63 28000 127 40000 182 

8 16000 73 32000 145 46000 209 

9 18000 81 36000 164 52000 236 

10 20000 91 40000 182 58000 264 

11 22000 100 44000 200 64000 291 

12 24000 109 48000 218 70000 318 

Tabela 17 StopieŒ wykorzystania resursu dla podnoŜnik·w pojazd·w. 
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 W poniŨszej tabeli, dotyczŃcej stoğ·w podnoszŃcych og·lnego 

zastosowania, przedstawiono przykğadowe odniesienie stopnia wykorzystania 

resursu do lat pracy, przy zağoŨeniach: 

a) 6 cykli roboczych na godzinň; 

b) 250 dni roboczych w roku; 

c) 8 godzin pracy na zmianň. 

d)  

Stoğy podnoszŃce og·lnego zastosowania 
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StopieŒ 

wykorzystania 

resursu 

[%] 

1 12000 9 24000 19 36000 28 

2 24000 19 48000 38 72000 56 

3 36000 28 72000 56 108000 84 

4 48000 38 96000 75 144000 113 

5 60000 47 120000 94 180000 141 

6 72000 56 144000 113 216000 169 

7 84000 66 168000 131 252000 197 

8 96000 75 192000 150 288000 225 

9 108000 84 216000 169 324000 253 

10 120000 94 240000 188 360000 281 

11 132000 103 264000 206 396000 309 

Tabela 18 StopieŒ wykorzystania resursu dla stoğ·w podnoszŃcych og·lnego zastosowania. 

 W tabelach oznaczono szarym kolorem przypadki, dla kt·rych resurs 

urzŃdzenia zostağ osiŃgniňty. W tych przypadkach, dla rozwaŨanego sposobu pracy 

urzŃdzenia naleŨy przewidzieĺ dziağania dotyczŃce oceny stanu technicznego 

urzŃdzenia oraz ewentualnego remontu kapitalnego. 

 W przypadku pozostağych urzŃdzeŒ z grupy dŦwignik·w (np. systemy 

do parkowania pojazd·w, urzŃdzenia stosowane do transportu innych pojazd·w, 

urzŃdzenia do zağadunku, rozğadunku oraz przewozu kontener·w), gdy brak jest 

informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby 

kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy 

kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 10 

latach eksploatacji. 
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¶ wyciŃgi towarowe: 

 W przypadku wyciŃg·w towarowych, kiedy w dokumentacji brak jest 

informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby 

kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy 

kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 10 

latach eksploatacji. 

¶ podesty ruchome: 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji podestu ruchomego przejezdnego oraz wskaz·wek osoby 

kompetentnej, moŨliwe jest zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 

280), kt·re okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie jako 40000 õ 100000 cykli 

roboczych, w zaleŨnoŜci od zağoŨonej od projektanta intensywnoŜci pracy podestu. 

 Cykl roboczy obejmuje czas od podniesienia podstawy ğadunkowej 

na wysokoŜĺ docelowŃ, poprzez jej utrzymanie na wysokoŜci, aŨ do opuszczenia 

na poziom wyjŜciowy. 

WartoŜĺ resursu 

(cykli roboczych) 

Charakterystyka pracy urzŃdzenia 

(projektowana) 

40000 Praca lekka, przerywana 

100000 Praca ciňŨka, ciŃgğa 

Tabela 19 WartoŜĺ resursu dla podest·w ruchomych przejezdnych. 

 Resurs podany powyŨej w tabeli odnosi siň do nastňpujŃcych warunk·w 

pracy: 

a) dla pracy lekkiej przerywanej ï np. 10 lat pracy, 40 tygodni pracy na rok, 

20 godzin pracy w tygodniu i 5 cykli na godzinň; 

b) dla pracy ciňŨkiej ciŃgğej ï np. 10 lat pracy, 50 tygodni pracy na rok, 40 

godzin pracy w tygodniu i 5 cykli na godzinň. 

 Stosowane w podestach przejezdnych liczniki motogodzin nie mogŃ byĺ 

traktowane jako liczniki cykli pracy.  

 Aby w spos·b dokğadny okreŜliĺ stopieŒ wykorzystania resursu w oparciu 

o analizň widma obciŃŨeŒ oraz cykli pracy urzŃdzenia, moŨna posğuŨyĺ siň 

normami przedmiotowymi, dotyczŃcymi podest·w ruchomych przejezdnych. 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji podestu ruchomego wiszŃcego oraz wskaz·wek osoby 
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kompetentnej moŨliwe jest zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 

1808), kt·re okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie 30000 õ 60000 cykli roboczych. 

 Graniczna wartoŜĺ cykli roboczych dla tych urzŃdzeŒ uzaleŨniona jest 

od Ŝredniej wartoŜci podnoszonego ğadunku (w tym os·b). Zakğada siň, 

Ũe w przypadku: 

c) podnoszenia ğadunk·w o wartoŜci 50% udŦwigu nominalnego graniczna 

wartoŜĺ cykli roboczych wynosi 60000; 

d) podnoszenia ğadunk·w o wartoŜci 100% udŦwigu nominalnego graniczna 

wartoŜĺ cykli roboczych wynosi 30000. 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji podestu ruchomego samowznoszŃcego oraz wskaz·wek osoby 

kompetentnej moŨliwe jest zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 

1495), kt·re okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie 20000 cykli roboczych. 

 Po osiŃgniňciu przez urzŃdzenie granicznej wartoŜci cykli roboczych 

eksploatujŃcy lub osoba kompetentna zobowiŃzana jest do przeprowadzenia 

dziağaŒ zwiŃzanych z ocenŃ stanu technicznego oraz ewentualnym wykonaniem 

remontu kapitalnego. Po przeprowadzonych czynnoŜciach osoba kompetentna 

zobowiŃzana jest w koŒcowej fazie do okreŜlenia kolejnej wartoŜci resursu 

urzŃdzenia. 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji podestu ruchomego stacjonarnego oraz wskaz·wek osoby 

kompetentnej moŨliwe jest zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 

16719), kt·re okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie 96000 cykli roboczych. 

 W przypadku podest·w ruchomych innych niŨ opisane powyŨej, gdy brak 

jest informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby 

kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy 

kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe resurs urzŃdzenia zostağ osiŃgniňty po 10 latach 

eksploatacji.  

¶ urzŃdzenia dla os·b niepeğnosprawnych: 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji urzŃdzenia oraz wskaz·wek osoby kompetentnej moŨliwe jest 

zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 81-41, EN 81-40), kt·re 

okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie 50000 cykli roboczych.  

¶ schody i chodniki ruchome: 



Wydanie 3; 09 luty 2022 r. 

 

Wytyczne UDT  dotyczŃcych eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego 
Strona 66 z 157 

 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji urzŃdzenia oraz wskaz·wek osoby kompetentnej moŨliwe jest 

zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 115-2), kt·re okreŜlajŃ 

Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 25 latach eksploatacji.  

¶ przenoŜniki okrňŨne kabinowe i platformowe: 

 W przypadku przenoŜnik·w okrňŨnych kabinowych i platformowych, gdy 

brak jest informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby 

kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy 

kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 10 

latach eksploatacji. 

¶ w·zki jezdniowe podnoŜnikowe z mechanicznym napňdem podnoszenia: 

 W przypadku w·zk·w jezdniowych podnoŜnikowych, gdy brak jest 

informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby 

kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy 

kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 10 

latach eksploatacji. 

¶ dŦwigi do transportu os·b lub ğadunk·w, dŦwigi budowlane i dŦwigi 

towarowe mağe: 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu 

w dokumentacji dŦwigu budowlanego oraz wskaz·wek osoby kompetentnej 

moŨliwe jest zastosowanie zapis·w norm przedmiotowych (np. EN 12159), kt·re 

okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie 160000 cykli roboczych. 

 W przypadku pozostağych dŦwig·w, gdy brak jest informacji 

w dokumentacji urzŃdzenia oraz innych wskaz·wek osoby kompetentnej, co do 

sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, naleŨy kierowaĺ siň zasadŃ, 

Ũe ocena stanu technicznego powinna zostaĺ wykonana po 25 latach eksploatacji. 

¶  przenoŜniki kabinowe i krzeseğkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone 

do cel·w rekreacyjno-rozrywkowych: 

 W przypadku braku informacji okreŜlajŃcych wartoŜĺ resursu urzŃdzenia 

oraz wskaz·wek osoby kompetentnej moŨliwe jest zastosowanie zapis·w norm 

przedmiotowych (np. EN 13814), kt·re okreŜlajŃ wartoŜĺ resursu na poziomie 

35000 godzin pracy. 
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¶ urzŃdzenia techniczne sğuŨŃce do przemieszczania kontener·w przy 

pracach przeğadunkowych: 

 W przypadku, gdy brak jest informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz 

innych wskaz·wek osoby kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia 

wykorzystania resursu, naleŨy kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe ocena stanu technicznego 

powinna zostaĺ wykonana po 10 latach eksploatacji. 

¶ przeciŃgarki pojazd·w szynowych: 

 W przypadku, gdy brak jest informacji w dokumentacji urzŃdzenia oraz 

innych wskaz·wek osoby kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia 

wykorzystania resursu, naleŨy kierowaĺ siň zasadŃ, Ũe ocena stanu technicznego 

powinna zostaĺ wykonana po 10 latach eksploatacji. 

  

Informacje og·lne 

 W przypadku okreŜlania kolejnej wartoŜci resursu urzŃdzenia naleŨy 

pamiňtaĺ o tym, Ũe mimo wykonania remontu kapitalnego, jego resurs moŨe byĺ 

kr·tszy niŨ dla urzŃdzenia fabrycznie nowego.  

 W przypadku kiedy UTB lub mechanizm przekroczyğ resurs, 

eksploatujŃcy powinien: 

a) przeprowadziĺ lub zleciĺ przeprowadzenie oceny stanu technicznego; 

b) udokumentowaĺ wykonane czynnoŜci w ramach oceny stanu technicznego; 

c) o ile wyniki oceny stanu technicznego na to wskazujŃ, wykonaĺ remont 

kapitalny urzŃdzenia lub mechanizmu wg wskazaŒ zawartych 

w dokumentacji z oceny stanu technicznego. 

 Zakres oceny stanu technicznego, o ile nie zostağ okreŜlony przez 

wytw·rcň urzŃdzenia w dokumentacji, powinien zostaĺ okreŜlony przez osobň 

kompetentnŃ. Powinien on obejmowaĺ wszystkie elementy, kt·re majŃ wpğyw 

na bezpiecznŃ eksploatacjň urzŃdzenia lub mechanizmu, a w szczeg·lnoŜci: 

a) konstrukcjň noŜnŃ; 

b) zespoğy mechaniczne; 

c) ukğady elektryczne; 

d) ukğady bezpieczeŒstwa; 

e) ukğady hydrauliczne; 

f)  ukğady pneumatyczne. 



Wydanie 3; 09 luty 2022 r. 

 

Wytyczne UDT  dotyczŃcych eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego 
Strona 68 z 157 

 

 CzynnoŜci wykonywane podczas oceny stanu technicznego urzŃdzenia lub 

mechanizmu, mogŃ obejmowaĺ: 

a) przeglŃd urzŃdzenia lub mechanizmu i przynaleŨnego wyposaŨenia 

w zaleŨnoŜci od tego czy resurs zostağ osiŃgniňty przez urzŃdzenie czy 

mechanizm; 

b) wykonanie pomiar·w geometrii urzŃdzenia wraz z pomiarami 

odksztağcalnoŜci ustroju noŜnego z podaniem metody pomiaru oraz 

szacowanymi bğňdami pomiarowymi; 

c) sprawdzenie stanu poğŃczeŒ rozğŃcznych w tym moment·w dokrňcenia 

poğŃczeŒ Ŝrubowych; 

d) wykonanie badaŒ nieniszczŃcych np.  poğŃczeŒ nierozğŃcznych, element·w 

chwytajŃcych; 

e) weryfikacja stanu przekğadni oraz element·w zespoğu napňdowego 

z wykonaniem niezbňdnych pomiar·w; 

f)  pomiar gruboŜci element·w noŜnych w miejscach wystňpowania korozji 

wraz z ocenŃ wpğywu na wytrzymağoŜĺ konstrukcji; 

g) obliczenia dla konstrukcji noŜnej oraz mechanizm·w. 

 W ramach oceny stanu technicznego osoba kompetentna moŨe okreŜliĺ 

niezbňdne wskaz·wki do zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji UTB np. 

napraw, modernizacji, remontu kapitalnego, informacji dotyczŃcych sposobu 

eksploatowania urzŃdzenia (zmiana czňstotliwoŜci czynnoŜci konserwacyjnych, 

czňstotliwoŜci wykonywania badaŒ nieniszczŃcych, potrzeby modernizacji 

urzŃdzenia itp.).  

 W kaŨdym przypadku dotyczŃcym badania odbiorczego urzŃdzenia 

gotowego do eksploatacji w dniu jego wprowadzenia do obrotu i nie oddanego 

do uŨytku (fabrycznie nowego), dokumentacja dotyczŃca stopnia wykorzystania 

resursu nie jest zağŃcznikiem do dokumentacji rejestracyjnej.  
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 W kaŨdym przypadku dotyczŃcym badania odbiorczego urzŃdzenia 

wprowadzonego do obrotu i oddanego do uŨytku (urzŃdzenia juŨ eksploatowane), 

dokumentacja dotyczŃca resursu jest skğadana jako zağŃcznik do dokumentacji 

rejestracyjnej. W przypadku: 

a) braku moŨliwoŜci odtworzenia dokumentacji dotyczŃcej resursu; 

b) stwierdzenia osiŃgniňcia lub przekroczenia resursu urzŃdzenia; 

eksploatujŃcy zobowiŃzany jest przeprowadziĺ i udokumentowaĺ ocenň stanu 

technicznego oraz wykonaĺ ewentualny remont kapitalny urzŃdzenia, przed 

zgğoszeniem do badania odbiorczego. W takim przypadku dokumentacja dotyczŃca 

przeprowadzonych dziağaŒ (dokumentacja dotyczŃca stopnia wykorzystania 

resursu urzŃdzenia lub protok·ğ oceny stanu technicznego lub dokumentacja 

dotyczŃca remontu kapitalnego), jest skğadana jako zağŃcznik do dokumentacji 

rejestracyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UrzŃdzenie fabrycznie nowe 

Zgğoszenie UTB do rejestracji w organach dozoru technicznego 

w oparciu o zapisy rozporzŃdzenia 
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 W przypadku badaŒ urzŃdzeŒ juŨ zarejestrowanych w jednostkach dozoru 

technicznego (badania okresowe oraz badania doraŦne kontrolne), dokumentacja 

NIE NIE 
TAK 

Czy moŨliwe jest okreŜlenie stopnia wykorzystania resursu urzŃdzenia 

lub mechanizmu? 

TAK NIE 

Czy resurs urzŃdzenia lub 

mechanizmu zostağ osiŃgniňty? 

TAK Wykonanie oceny stanu 

technicznego 

Wykonanie remontu 

kapitalnego 

Zgğoszenie UTB do rejestracji w organach dozoru 

technicznego w oparciu o zapisy rozporzŃdzenia oraz 

przedğoŨenie dokumentacji dotyczŃcej podjňtych dziağaŒ 

w zakresie resursu urzŃdzenia 

UrzŃdzenie wprowadzone do obrotu i oddane do uŨytku 

(uŨywane z tzw. rynku wt·rnego) 

Czy naleŨy wykonaĺ remont 

kapitalny? 
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dotyczŃca stopnia wykorzystania resursu urzŃdzenia i dokumentacja dotyczŃca 

rejestracji przebiegu eksploatacji, powinna zostaĺ przedğoŨona inspektorowi 

najp·Ŧniej w momencie przystŃpienia do badania.  

 Przykğadowe arkusze dotyczŃce wyznaczania stopnia wykorzystania 

resursu oraz protokoğy oceny stanu technicznego dostňpne sŃ na stronie 

internetowej UDT. Udostňpnione przykğady nie wykluczajŃ jednak wyznaczania 

resursu w inny r·wnowaŨny spos·b z zastosowaniem innych uznanych specyfikacji 

technicznych i norm. 

 

Ä 3.1. Terminy badaŒ okresowych i doraŦnych kontrolnych UTB okreŜla 

zağŃcznik nr 1 do rozporzŃdzenia. 

 

 Forma dozoru technicznego wynika z przepis·w prawa i jest ustalana 

przez inspektora podczas czynnoŜci dozoru technicznego. Rozr·Ũniamy trzy formy 

dozoru technicznego: 

a) doz·r techniczny peğny; 

b) doz·r techniczny ograniczony; 

c) doz·r techniczny uproszczony. 

 W przypadku dozoru technicznego peğnego oraz ograniczonego, w toku 

eksploatacji urzŃdzenia inspektorzy przeprowadzajŃ u eksploatujŃcego stosowne 

czynnoŜci. Inspektor po wykonaniu czynnoŜci i ich pozytywnym wyniku, okreŜla 

termin nastňpnego badania opierajŃc siň na zapisach rozporzŃdzenia. Rodzaje 

urzŃdzeŒ, formy dozoru technicznego oraz terminy badaŒ sŃ przedstawione 

w formie tabelarycznej w zağŃczniku nr 1 do rozporzŃdzenia. 

 WyjaŜniajŃc zapisy zağŃcznika naleŨy stosowaĺ zasady: 

a) urzŃdzenia wykonane w cağoŜci lub czňŜciowo w wersji 

przeciwwybuchowej sŃ kaŨdorazowo rejestrowane jako urzŃdzenie pod 

dozorem peğnym, niezaleŨnie od udŦwigu oraz sposobu napňdu 

(np. wciŃgnik z napňdem rňcznym o udŦwigu 200 kg w wykonaniu 

przeciwwybuchowym bňdzie objňty dozorem technicznym peğnym); 

b) UTB sğuŨŃce do przemieszczania ğadunk·w, w kt·rych osoba obsğugujŃca 

przemieszcza siň wraz z ğadunkiem (np. w·zki jezdniowe podnoŜnikowe 

z mechanicznym napňdem podnoszenia specjalizowane z osobŃ 
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obsğugujŃcŃ podnoszonŃ wraz z ğadunkiem) nie uznaje siň za UTB sğuŨŃce 

do przemieszczania os·b; 

c) stwierdzenie Ăo udŦwigu do é kgò naleŨy traktowaĺ jako wğŃcznie 

z tŃ wartoŜciŃ; 

d) UTB w wykonaniu specjalnym o udŦwigu do 250 kg (np. suwnica 

chwytnikowa o udŦwigu 250 kg, w·zek jezdniowy podnoŜnikowy z osobŃ 

obsğugujŃcŃ podnoszonŃ wraz z ğadunkiem o udŦwigu 250 kg), 

z wyğŃczeniem dŦwig·w i urzŃdzeŒ sğuŨŃcych do przemieszczania os·b, 

objňte sŃ dozorem technicznym uproszczonym. 

 

Ä 3.2. W przypadkach uzasadnionych stanem technicznym, majŃcym wpğyw 

na bezpieczne funkcjonowanie UTB, termin kolejnego badania technicznego 

UTB moŨe byĺ skr·cony na podstawie decyzji organu wğaŜciwej jednostki 

dozoru technicznego. 

 

 W przypadku, gdy inspektor wykonujŃcy czynnoŜci stwierdzi, Ũe stan 

techniczny urzŃdzenia odbiega od naleŨytego, jednakŨe dalsza eksploatacja 

urzŃdzenia nie stanowi bezpoŜredniego zagroŨenia dla Ũycia lub zdrowia ludzkiego 

oraz mienia i Ŝrodowiska, moŨe przyspieszyĺ termin nastňpnego badania wskazujŃc 

przyczyny w protokole z czynnoŜci dozoru technicznego oraz uzasadniajŃc ten fakt 

w wydanej decyzji. 

 

Ä 3.3. Terminy badaŒ doraŦnych mogŃ wynikaĺ r·wnieŨ z bieŨŃcych potrzeb. 

 

 Na pisemny wniosek eksploatujŃcego, termin badania doraŦnego moŨe 

zostaĺ ustalony wczeŜniej, przed upğywem terminu wynikajŃcego z zapis·w 

wydanej decyzji administracyjnej. Potrzebň takiego badania naleŨy zgğosiĺ 

do UDT. Dokumenty dotyczŃce powstania zobowiŃzaŒ finansowych, takie jak 

wniosek o przeprowadzenie badania, powinny zostaĺ podpisane przez 

eksploatujŃcego lub osobň upowaŨnionŃ do zaciŃgania zobowiŃzaŒ finansowych 

w jego imieniu. W praktyce moŨe zachodziĺ koniecznoŜĺ przeprowadzenia badaŒ 

doraŦnych z inicjatywy UDT (np. zawiadomienie o eksploatacji UTB bez waŨnej 

decyzji zezwalajŃcej na eksploatacjň). W przypadku badania doraŦnego 



Wydanie 3; 09 luty 2022 r. 

 

Wytyczne UDT  dotyczŃcych eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego 
Strona 73 z 157 

 

wykonywanego poza harmonogramem badaŒ, zakres dokumentacji oraz pr·b 

i sprawdzeŒ wynika w gğ·wnej mierze z powodu przeprowadzania badania 

i ustalany jest przez organ wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego indywidualnie.  

 

Ä 4.1. EksploatujŃcy, zgğaszajŃc UTB do organu wğaŜciwej jednostki dozoru 

technicznego, doğŃcza dwa egzemplarze dokumentacji o kt·rej mowa w ust. 2. 

  

 NiezaleŨnie od tego czy mamy do czynienia z urzŃdzeniem wczeŜniej 

eksploatowanym na rynku Unii Europejskiej, czy teŨ z urzŃdzeniem Ăfabrycznie 

nowymò, kaŨdorazowo naleŨy przedğoŨyĺ do UDT dwa egzemplarze odpowiedniej 

dokumentacji. Jeden egzemplarz wraca do eksploatujŃcego po pozytywnym 

zakoŒczeniu wszystkich czynnoŜci zwiŃzanych z badaniem, w formie ksiňgi 

rewizyjnej urzŃdzenia. Drugi egzemplarz pozostaje w UDT celem jej archiwizacji.  

 Wym·g przedğoŨenia dokumentacji w dw·ch egzemplarzach gğ·wnie 

dotyczy badania odbiorczego urzŃdzenia. Jednak w przypadku dokonania wymian 

element·w, napraw oraz modernizacji, dokumentacja potwierdzajŃca wykonanie 

zmian w urzŃdzeniu (np. deklaracje dotyczŃce ciňgien noŜnych, atesty, 

dokumentacja modernizacji wraz z dokumentacjŃ powykonawczŃ) r·wnieŨ 

powinna byĺ przekazana do UDT w dw·ch egzemplarzach, tak aby jeden 

egzemplarz pozostağ w ksiňdze rewizyjnej urzŃdzenia a drugi zostağ 

zarchiwizowany w UDT. 

 

Ä 4.2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci 

okreŜlone w odrňbnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione  

z organem wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego nie stanowiŃ inaczej, 

zawiera w szczeg·lnoŜci: 

1. identyfikacjň i og·lny opis UTB, z uwzglňdnieniem dopuszczalnych 

konfiguracji uŨytkowania (é); 

 

 Szczeg·ğowe wymagania dotyczŃce zawartoŜci dokumentacji urzŃdzenia 

okreŜlone sŃ w odpowiednich dyrektywach. JednakŨe naleŨy zwr·ciĺ uwagň 

na fakt, Ũe czňŜĺ urzŃdzeŒ objňtych dozorem technicznym nie podlega dyrektywie 

maszynowej lub dŦwigowej. W takim przypadku obowiŃzuje zakres dokumentacji 
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okreŜlony w rozporzŃdzeniu (opisany przykğadowo w niniejszych wytycznych) 

oraz w normach przedmiotowych dotyczŃcych danej kategorii UTB. 

 UTB zgğaszane do badania w organach dozoru technicznego musi 

posiadaĺ dokumentacjň, kt·ra umoŨliwia jego jednoznacznŃ identyfikacjň. Aby 

speğniĺ to wymaganie naleŨy podaĺ co najmniej nastňpujŃce informacje: 

a) nazwň i adres wytw·rcy (instalatora) lub jego upowaŨnionego 

przedstawiciela; 

b) nazwň urzŃdzenia; 

c) typ urzŃdzenia; 

d) numer fabryczny; 

e) rok produkcji. 

 PowyŨsze dane muszŃ byĺ zgodne z informacjami zawartymi na tabliczce 

fabrycznej, kt·rŃ powinno posiadaĺ kaŨde urzŃdzenie. Tabliczka powinna byĺ 

czytelna i trwağa, i umoŨliwiaĺ jednoznacznŃ identyfikacjň urzŃdzenia. 

Dopuszczalna jest identyfikacja urzŃdzenia na podstawie numeru 

fabrycznego   miejscu kt·re przewidziağ producent, o ile taki zostağ nadany. 

UrzŃdzenia kt·rych nie moŨna zidentyfikowaĺ, nie mogŃ byĺ zarejestrowane 

i dopuszczone do eksploatacji przez organa dozoru technicznego.  

 Dla urzŃdzeŒ niespeğniajŃcych wymagaŒ zasadniczych dyrektyw powinny 

zostaĺ speğnione minimalne wymagania dla maszyn okreŜlone w dyrektywie 

2009/104/WE (wdroŨonych rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 

paŦdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagaŒ dotyczŃcych 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy w zakresie uŨytkowania maszyn przez 

pracownik·w podczas pracy.) ZgğaszajŃcy urzŃdzenie do rejestracji w organach 

dozoru technicznego powinien potwierdziĺ dostosowanie urzŃdzenia 

do minimalnych wymagaŒ np. w spos·b okreŜlony na stronie internetowej UDT. 

 Dla UTB naleŨy w dostarczonej dokumentacji okreŜliĺ moŨliwe 

konfiguracje urzŃdzenia wraz z odpowiednimi wskaz·wkami majŃcymi wpğyw 

na bezpieczeŒstwo eksploatacji (np. ze wzglňdu na moŨliwŃ utratň statecznoŜci). 

 Dokumentacja powinna zawieraĺ informacje o podstawowych 

parametrach UTB i urzŃdzeniach zabezpieczajŃcych, o ile majŃ zastosowanie, 

w szczeg·lnoŜci: 
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a) udŦwig urzŃdzenia wraz z podaniem udŦwig·w czŃstkowych w przypadku 

kiedy sŃ one zaleŨne od poszczeg·lnych konfiguracji UTB (np. w formie 

diagramu udŦwigu); 

b) wysokoŜĺ podnoszenia; 

c) prňdkoŜci ruch·w roboczych poszczeg·lnych mechanizm·w; 

d) rodzaj napňdu; 

e) wielkoŜĺ cağkowitej masy UTB; 

f)  inne informacje dotyczŃce parametr·w pracy; 

g) ograniczniki ruch·w roboczych wraz z informacjŃ dotyczŃcŃ momentu ich 

zadziağania (np. ğŃczniki kraŒcowe mechanizmu podnoszenia); 

h) szczeg·ğowe dane dotyczŃce urzŃdzeŒ chwytajŃcych (hak, chwytnik 

elektromagnetyczny itp.); 

i)  dane techniczne ciňgien noŜnych, z okreŜleniem rzeczywistych 

wsp·ğczynnik·w bezpieczeŒstwa; 

j)  urzŃdzenia sygnalizacyjne; 

k) ograniczniki obciŃŨenia wraz z informacjŃ dotyczŃcŃ sposobu ich 

zadziağania; 

l)  miejsce i rodzaj sterowania zasadniczego oraz awaryjnego o ile wystňpuje; 

m) urzŃdzenia zabezpieczajŃce np. ograniczniki prňdkoŜci i urzŃdzenia 

chwytne lub inne elementy zapobiegajŃce nadmiernemu wzrostowi 

prňdkoŜci wraz z podaniem parametr·w dotyczŃcych ich zadziağania 

i prawidğowej pracy; 

n) informacje dotyczŃce wykonania zabezpieczeŒ pola pracy; 

o) wytyczne dotyczŃce posadowienia urzŃdzenia lub wykonania toru 

jezdnego. 

 

Ä 4.2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci 

okreŜlone w odrňbnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione  

z organem wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego nie stanowiŃ inaczej, 

zawiera w szczeg·lnoŜci: 

é 

2. rysunek zestawieniowy (é); 
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 KaŨdorazowo do dokumentacji urzŃdzenia musi zostaĺ doğŃczony rysunek 

zestawieniowy. Rysunek zestawieniowy moŨe byĺ doğŃczony jako osobny 

dokument lub byĺ czňŜciŃ skğadowŃ dokumentacji urzŃdzenia (np. jako rysunek 

w instrukcji eksploatacji). ZağŃczony rysunek zestawieniowy urzŃdzenia musi 

podawaĺ podstawowe wymiary urzŃdzenia, jak r·wnieŨ specyfikacjň dotyczŃcŃ 

poszczeg·lnych element·w i / lub zespoğ·w skğadowych.  

 

Ä 4.2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci 

okreŜlone w odrňbnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione  

z organem wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego nie stanowiŃ inaczej, 

zawiera w szczeg·lnoŜci:: 

é 

3. instrukcjň eksploatacji (é); 

 

 Dla kaŨdego UTB musi zostaĺ dostarczona instrukcja eksploatacji. 

Wymagania dotyczŃce instrukcji eksploatacji zostağy opisane w wyjaŜnieniach 

do Ä 2 pkt. 1. Wskaz·wki dotyczŃce zawartoŜci instrukcji eksploatacji 

zamieszczone w niniejszym dokumencie dotyczŃ UTB objňtych jak i nie objňtych 

dyrektywami UE.  

 

Ä 4.2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci 

okreŜlone w odrňbnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione  

z organem wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego nie stanowiŃ inaczej, 

zawiera w szczeg·lnoŜci:: 

é 

4. schematy: elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne o ile ma to 

zastosowanie (é); 

 

 Dostarczone schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne 

powinny: 

a) odpowiadaĺ stanowi faktycznemu w UTB; 
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b) zawieraĺ jednoznaczne opisy w jňzyku polskim, umoŨliwiajŃce analizň pod 

kŃtem speğnienia wymagaŒ dotyczŃcych bezpieczeŒstwa, jak r·wnieŨ 

funkcjonalnoŜci urzŃdzenia; 

c) posiadaĺ odpowiednie opisy dotyczŃce nastaw np. zawor·w lub 

przekaŦnik·w czasowych. 

 

Ä 4.2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci 

okreŜlone w odrňbnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione  

z organem wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego nie stanowiŃ inaczej, 

zawiera w szczeg·lnoŜci:: 

é 

5. schemat ukğad·w ciňgnowych w mechanizmach napňdowych (é); 

 

 Schematy ukğad·w ciňgnowych majŃ obrazowaĺ rodzaje oraz spos·b 

olinowania, kt·ry zapewnia realizacjň ruch·w roboczych mechanizm·w, jak 

r·wnieŨ zapewniaĺ wymagania dotyczŃce bezpiecznej eksploatacji (np. 

zapewnienia odpowiedniej ciernoŜci). Wymiary ciňgien noŜnych, Ŝrednice lin 

noŜnych, wymiary ğaŒcuch·w, dane dotyczŃce k·ğ linowych, ğaŒcuchowych, kŃty 

opasania itp. winny znaleŦĺ siň w dostarczonej dokumentacji UTB. 

 

Ä 4.2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci 

okreŜlone w odrňbnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione  

z organem wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego nie stanowiŃ inaczej, 

zawiera w szczeg·lnoŜci:: 

é 

6. dokumentacjň uzupeğniajŃcŃ, o kt·rej mowa w ust. 3, w przypadku UTB 

montowanych w miejscu eksploatacji (é); 

 

 Dokumentacja ta jest wymagana w przypadku urzŃdzeŒ montowanych 

w miejscu pracy np. suwnic, ukğadnic, dŦwig·w budowlanych, dŦwig·w 

towarowych, Ũurawi wieŨowych, przenoŜnik·w kabinowych i krzeseğkowych 

o ruchu obrotowym, przeznaczonych do cel·w rekreacyjno-rozrywkowych. Przez 
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montaŨ w miejscu pracy rozumie siň np. zabudowň urzŃdzenia na ustroju 

budowlanym (np. fundament, tor jezdny) itp.  

 

Ä 4.2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci 

okreŜlone w odrňbnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione  

z organem wğaŜciwej jednostki dozoru technicznego nie stanowiŃ inaczej, 

zawiera w szczeg·lnoŜci:: 

é 

7. potwierdzenie prawidğowoŜci zainstalowania urzŃdzenia w strefie 

zagroŨonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie (é); 

 

 W przypadku zainstalowania urzŃdzenia w strefie zagroŨonej wybuchem 

instalujŃcy musi przedstawiĺ dokument potwierdzajŃcy prawidğowoŜĺ jego 

zainstalowania w takich warunkach i speğniĺ wymagania okreŜlone w dyrektywie 

ATEX. Dodatkowo UTB musi posiadaĺ stosownŃ deklaracjň zgodnoŜci 

potwierdzajŃcŃ speğnienie wymagaŒ okreŜlonych r·wnieŨ w tej dyrektywie. 

W instrukcji eksploatacji wytw·rca musi umieŜciĺ informacje dla instalatora, kt·re 

pozwolŃ na zainstalowanie UTB w spos·b zapewniajŃcy bezpieczeŒstwo 

eksploatacji w strefie zagroŨonej wybuchem.  

 

Ä 4.3. Dokumentacja uzupeğniajŃca zawiera: 

1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzglňdniajŃcy w szczeg·lnoŜci, 

nieujňte w rysunku zestawieniowym, rzeczywiste odlegğoŜci UTB od 

otoczenia, przejŜcia, dojŜcia i ewentualne elementy osğonowe (é); 

 

 CzňŜciŃ skğadowŃ dokumentacji uzupeğniajŃcej jest szkic sytuacyjny UTB.  

Wymaganie sporzŃdzenia szkicu sytuacyjnego dotyczy wszystkich urzŃdzeŒ, kt·re 

montowane sŃ w miejscu eksploatacji. Szkic sytuacyjny powinien uwzglňdniaĺ 

wszystkie dojŜcia, przejŜcia zapewniajŃce bezpieczny dostňp do UTB, i podawaĺ 

odlegğoŜci od otoczenia (np. Ŝcian budynku, stropu, innych element·w wyposaŨenia 

obiektu). Dodatkowo na szkicu sytuacyjnym moŨna zaznaczyĺ miejsce 

doprowadzenia linii zasilajŃcej UTB. Szkic sytuacyjny powinien jednoznacznie 

okreŜliĺ lokalizacjň urzŃdzenia np. Ũurawia wieŨowego w terenie. 
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Ä 4.3. Dokumentacja uzupeğniajŃca zawiera: 

é 

2) schematy zasilania UTB ze wskazaniem w szczeg·lnoŜci: osprzňtu, 

wielkoŜci, rodzaju zabezpieczeŒ, rodzaju i typu przewod·w zasilajŃcych 

(é); 

 

 Schemat zasilania powinien obejmowaĺ odcinek instalacji zasilania 

(elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej) do urzŃdzenia.  

 

Ä 4.3. Dokumentacja uzupeğniajŃca zawiera: 

é 

3) poŜwiadczenie prawidğowoŜci montaŨu i przeprowadzonych pr·b,  

z wyğŃczeniem dŦwig·w oraz ich element·w bezpieczeŒstwa, kt·re 

speğniajŃ wymagania dotyczŃce oceny zgodnoŜci okreŜlone w odrňbnych 

przepisach (é); 

 

 Dostarczenie poŜwiadczenia, podpisanego przez instalujŃcego ma na celu 

potwierdzenie, Ũe montaŨ urzŃdzenia zostağ wykonany zgodnie ze wskaz·wkami 

wytw·rcy, wg informacji zawartych w instrukcji montaŨu. W poŜwiadczeniu 

naleŨy r·wnieŨ potwierdziĺ, Ũe po zakoŒczonym montaŨu instalator wykonağ 

wszystkie pr·by i sprawdzenia (bez obciŃŨenia oraz z obciŃŨeniem), kt·re 

sŃ wymagane w instrukcji montaŨu. 

 

Ä 4.3. Dokumentacja uzupeğniajŃca zawiera: 

é 

4) protokoğy pomiar·w rezystancji izolacji obwod·w elektrycznych,  

uziemieŒ roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporaŨeniowej 

instalacji UTB, zatwierdzone przez osobň speğniajŃcŃ wymagania 

kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o kt·rej mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 685, poz.771, 

poz.755, poz.1000) (é); 
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 W przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji, wyposaŨonych 

w aparaty elektryczne, czňŜciŃ wymaganej dokumentacji uzupeğniajŃcej 

sŃ protokoğy pomiar·w rezystancji izolacji obwod·w elektrycznych oraz uziemieŒ 

(roboczych, odgromowych) i ochrony przeciwporaŨeniowej instalacji UTB.  

 

Ä 4.3. Dokumentacja uzupeğniajŃca zawiera: 

é 

5) poŜwiadczenie prawidğowoŜci wykonania czňŜci konstrukcyjno-

budowlanej obiektu zwiŃzanej z UTB, o ile ma to zastosowanie (é); 

 

 Termin czňŜĺ konstrukcyjno ï budowlana obiektu oznacza czňŜĺ obiektu 

budowlanego, budynku, budowli w rozumieniu przepis·w ustawy prawo 

budowlane, kt·ra to czňŜĺ jest bezpoŜrednio zwiŃzana z instalowanym UTB. 

Przykğadowo jako czňŜĺ konstrukcyjno - budowlanŃ moŨna podaĺ: szyb dŦwigu, 

fundament urzŃdzenia, tor jezdny urzŃdzenia itp. 

 NaleŨy tutaj zauwaŨyĺ Ũe w/w dokument nie jest literalnie wymieniony 

w przepisach ustawy prawo budowlane, jest on jednak dokumentem 

funkcjonujŃcym w obiegu podobnie jak np. protok·ğ odbioru technicznego.  

 Dokument ten powinien zawieraĺ m.in. nastňpujŃce informacje: 

a) wyszczeg·lnienie lokalizacji, kt·rej dotyczy; 

b) urzŃdzenie techniczne, dla kt·rego jest odpowiedni; 

c) stwierdzenie, Ũe wykonanie w/w czňŜci jest zgodne z wymaganiami 

wytw·rcy urzŃdzenia oraz sztukŃ budowlanŃ. 

 PoŜwiadczenie powinno zostaĺ podpisane: 

a) dla obiekt·w, dla kt·rych wymagane byğo uzyskanie pozwolenia na budowň 

lub przebudowň obiektu w rozumieniu przepis·w ustawy prawo budowlane 

- przez kierownika budowy; 

b) w pozostağych przypadkach przez osobň posiadajŃcŃ uprawnienia 

budowlane w rozumieniu przepis·w ustawy prawo budowlane. 

 

 

 



Wydanie 3; 09 luty 2022 r. 

 

Wytyczne UDT  dotyczŃcych eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego 
Strona 81 z 157 

 

Ä 5.1. UTB eksploatuje siň zgodnie z warunkami okreŜlonymi w dokumentacji, 

o kt·rej mowa w Ä 4 ust. 2. 

 

 UrzŃdzenia powinny byĺ eksploatowane zgodnie z instrukcjŃ 

i uŨytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest wprowadzanie 

zmian w instrukcji eksploatacji przez eksploatujŃcego bez porozumienia 

z wytw·rcŃ. UDT nie jest upowaŨniony do zatwierdzania odstňpstw od instrukcji 

eksploatacji opracowanej przez wytw·rcň za wyjŃtkiem przypadk·w modernizacji 

urzŃdzenia dokonanych w uzgodnieniu z UDT. Przypadki uŨycia urzŃdzenia 

w specyficznych warunkach eksploatacji sŃ opisane w Ä 5 ust. 2. 

 Podczas eksploatacji UTB naleŨy r·wnieŨ uwzglňdniaĺ zapisy innych 

dokument·w np.: 

a) instrukcji stanowiskowej; 

b) instrukcji osprzňtu do podnoszenia. 

  

Ä 5.2. W przypadku warunk·w eksploatacji UTB, takich jak:  

1) podnoszenie i przenoszenie os·b przez UTB, kt·re sŃ zaprojektowane 

i wytworzone z przeznaczeniem do podnoszenia i przenoszenia 

ğadunk·w; (é) 

 

 Z przypadkami takiego wykorzystania urzŃdzenia mamy najczňŜciej 

do czynienia w sytuacjach: 

a) zastosowania w·zk·w jezdniowych podnoŜnikowych do podnoszenia os·b 

na specjalnie do tego celu zaprojektowanych platformach instalowanych 

na widğach; 

b) zastosowania dŦwignic (wciŃgniki, suwnice, Ũurawie) do podnoszenia os·b 

w specjalnie zaprojektowanych w tym celu koszach lub z zastosowaniem 

pojemnik·w na beton z podestem dla operatora. 

 Istotnym w tym przypadku jest fakt, Ũe tego typu zastosowania 

sŃ niezgodne z wytycznymi producenta umieszczonymi w instrukcji eksploatacji 

dostarczonej do urzŃdzenia. Tego typu zastosowanie urzŃdzenia powoduje 

powstanie nowych, nieprzewidzianych przez producenta urzŃdzenia, zagroŨeŒ 

wynikajŃcych z innego zastosowania i dlatego takie uŨytkowanie jest moŨliwe 
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tylko w szczeg·lnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest moŨliwe 

zastosowanie urzŃdzenia przeznaczonego do tego celu (np. podesty ruchome, 

rusztowania). Inne niŨ okreŜlone przez wytw·rcň wykorzystanie urzŃdzenia wiŃŨe 

siň z przedstawieniem stosownej dokumentacji w organach dozoru technicznego 

i jej uzgodnienia. 

 W przypadku wykorzystania w·zk·w jezdniowych podnoŜnikowych 

do podnoszenia os·b w specjalnie skonstruowanych do tego celu platformach 

roboczych, eksploatujŃcy musi uzasadniĺ wykorzystanie urzŃdzenia niezgodne 

z przeznaczeniem okreŜlonym przez producenta w instrukcji eksploatacji oraz 

speğniĺ poniŨsze wymagania: 

a) zgoda UDT na inne zastosowanie w·zka niŨ przeznaczenie okreŜlone przez 

wytw·rcň wymaga uprzedniego przedğoŨenia przez eksploatujŃcego 

i uzgodnienia z UDT instrukcji eksploatacji urzŃdzenia wraz 

z zainstalowanŃ platformŃ roboczŃ; 

b) platforma robocza instalowana na widğach musi posiadaĺ elementy 

zabezpieczajŃce przed spadniňciem; 

c) platforma robocza musi posiadaĺ elementy zabezpieczajŃce pracownik·w 

przed wypadniňciem, zgnieceniem, uwiňzieniem bŃdŦ uderzeniem, 

szczeg·lnie w wyniku przypadkowego kontaktu z przedmiotami. 

 EksploatujŃcy w·zek z platformŃ roboczŃ instalowanŃ na widğach 

zapewnia aby: 

a) urzŃdzenia sterujŃce ruchami w·zka byğy urzŃdzeniami wymagajŃcymi 

podtrzymania i powracajŃcymi do pozycji neutralnej po ich 

zwolnieniu   celu umoŨliwienia operatorowi bezpiecznego zatrzymania 

urzŃdzenia oraz powinny byĺ wykonane i umiejscowione w taki spos·b, aby 

nie byğo moŨliwoŜci przypadkowego ich uruchomienia; 

b) osoba odpowiedzialna za wykonanie prac ustaliğa bezpieczny spos·b 

wykonania prac poprzez opracowanie pisemnych procedur opisujŃcych 

poszczeg·lne operacje i warunki ich wykonania, i zapewniğa by procedury 

te byğy dostňpne w miejscu pracy; 

c) operator w·zka, osoby na platformie roboczej oraz inne osoby zwiŃzane 

z wykonywaniem pracy oraz osoba odpowiedzialna za wykonanie prac, 

zapoznağy siň z ustalonymi procedurami, pisemnie potwierdziğy ich 
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znajomoŜĺ, zobowiŃzujŃc siň jednoczeŜnie do ich Ŝcisğego przestrzegania, 

a potwierdzenie to byğo dostňpne w miejscu pracy; 

d) przemieszczanie os·b na platformie roboczej byğo dokonywane 

z zachowaniem szczeg·lnej ostroŨnoŜci i pod nadzorem osoby 

odpowiedzialnej za wykonanie prac; 

e) w·zek i platforma robocza byğy kontrolowane przez wyznaczone osoby 

zwiŃzane z wykonywaniem pracy kaŨdego dnia przed uŨyciem w celu 

stwierdzenia, Ũe mogŃ byĺ wykorzystane do bezpiecznego przemieszczania 

os·b w zakresie oglňdzin, przeprowadzenia pr·b bez jak i z obciŃŨeniem 

nominalnym kosza, czym potwierdzone zostanie, Ũe sterowanie i ruchy 

robocze, mechanizmy, urzŃdzenia zabezpieczajŃce, ochronne i inne dziağajŃ 

prawidğowo i sŃ w dobrym stanie technicznym, a zapisy z tych kontroli bňdŃ 

dostňpne w miejscu pracy; 

f)  przemieszczane osoby byğy wyposaŨone w Ŝrodki ochrony indywidualnej 

przed upadkiem z wysokoŜci oraz pozostawağy odpowiednio 

przymocowane do oznaczonego zaczepu podczas przebywania 

na platformie roboczej; 

g) w przypadku, gdy na platformie roboczej znajdujŃ siň osoby, operator 

w·zka pozostawağ stale na stanowisku sterowniczym; 

h) przemieszczanie platformy roboczej z osobami przebiegağo powoli, 

w spos·b rozwaŨny i kontrolowany, bez nagğych ruch·w; 

i)  nie wystňpowağo kojarzenie ruch·w roboczych (mechanizm·w) w·zka; 

j)  osoby przemieszczane na platformie roboczej byğy ciŃgle widoczne dla 

operatora oraz posiadağy stağŃ ğŃcznoŜĺ z operatorem; 

k) w czasie przemieszczania platformy roboczej osoby znajdujŃce siň w jej 

wnňtrzu nie wykonywağy Ũadnych prac; 

l)  wchodzenie i wychodzenie os·b na platformň odbywağo siň tylko 

i wyğŃcznie, gdy jest ona posadowiona na podğoŨu, z wyğŃczeniem sytuacji 

awaryjnych; 

m) zachowany byğ odpowiedni wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa uwzglňdniajŃcy  

diagram udŦwigu dotyczŃcy danego w·zka oraz masň i udŦwig nominalny 

platformy roboczej; 

n) platforma robocza posiadağa wyrazisty i kontrastowy kolor; 
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o) platforma robocza posiadağa tabliczkň znamionowŃ umieszczonŃ 

w widocznym miejscu z podstawowymi informacjami tj.: 

¶ nazwa i adres producenta, 

¶ rok produkcji, 

¶ typ, 

¶ numer identyfikacyjny, 

¶ masa wğasna, 

¶ udŦwig nominalny i dopuszczalna iloŜĺ os·b. 

 Dodatkowo do dokumentacji skğadanej do UDT naleŨy zağŃczyĺ: 

a) instrukcjň uŨytkowania producenta platformy roboczej; 

b) Ŝwiadectwo producenta platformy roboczej; 

c) opis sposobu ewakuacji os·b z platformy roboczej; 

d) charakterystykň udŦwigu w·zka; 

e) okreŜlenie miejsca eksploatacji w·zka wraz z platformŃ roboczŃ. 

 W przypadku opracowywania i uzgadniania instrukcji eksploatacji UTB 

z zawieszonym na haku koszem do przemieszczania os·b lub pojemnikiem 

na beton z podestem dla operatora naleŨy uzasadniĺ wykorzystanie urzŃdzenia 

niezgodne z przeznaczeniem, okreŜlonym przez producenta w instrukcji 

eksploatacji oraz stosowaĺ poniŨsze wymagania: 

a) przemieszczanie os·b w koszu za pomocŃ UTB powinno byĺ podejmowane 

tylko w wyjŃtkowych okolicznoŜciach, kiedy nie jest moŨliwe osiŃgniňcie 

dostňpu do miejsca pracy przy uŨyciu urzŃdzeŒ przeznaczonych do tego 

celu; 

b) osoby powinny byĺ przemieszczane tylko w specjalnie zaprojektowanych 

koszach zaopatrzonych w Ŝrodki zabezpieczajŃce osoby i narzňdzia przed 

wypadniňciem z kosza; 

c) powinny byĺ zastosowane Ŝrodki zabezpieczajŃce kosz przed 

samoczynnym obrotem i przechyleniem; 

d) hak UTB musi posiadaĺ zabezpieczenie przed wypadniňciem zawiesia 

z gardzieli haka, kt·re powinno byĺ kontrolowane po kaŨdorazowym 

zamocowaniu zawiesia na haku; 

e) UTB powinno byĺ wyposaŨone w ğŃcznik kraŒcowy mechanizmu 

podnoszenia haka (zawsze) oraz w ğŃcznik kraŒcowy mechanizmu 
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opuszczania haka (w przypadkach wykonywania pracy w koszu poniŨej 

poziomu usytuowania urzŃdzenia lub gdy nie jest moŨliwa stağa obserwacja 

kosza przez operatora); 

f)  urzŃdzenia sterujŃce ruchami UTB muszŃ byĺ urzŃdzeniami wymagajŃcymi 

podtrzymania i muszŃ powracaĺ do pozycji neutralnej po ich zwolnieniu 

w celu umoŨliwienia operatorowi bezpiecznego zatrzymania urzŃdzenia 

oraz muszŃ byĺ wykonane i umiejscowione w taki spos·b, aby nie byğo 

moŨliwoŜci przypadkowego ich uruchomienia; 

g) jeŨeli UTB jest wyposaŨone w funkcjň swobodnego (grawitacyjnego) 

opuszczania ğadunku, przemieszczanie os·b jest dopuszczalne tylko wtedy, 

kiedy funkcja ta wyposaŨona jest w urzŃdzenie zabezpieczajŃce przed 

niezamierzonym uruchomieniem celem uniemoŨliwienia uruchomienia 

funkcji swobodnego (grawitacyjnego) opuszczania ğadunku w celu 

opuszczania os·b. 

 EksploatujŃcy, kt·ry chce wykorzystywaĺ UTB do podnoszenia os·b 

w koszu musi zapewniĺ aby: 

a) osoba odpowiedzialna za wykonanie prac ustaliğa bezpieczny spos·b 

wykonania prac poprzez opracowanie pisemnych procedur opisujŃcych 

poszczeg·lne operacje i warunki ich wykonania, i zapewniğa by procedury 

te byğy dostňpne w miejscu pracy; 

b) operator UTB, hakowi, sygnaliŜci, osoby w koszu oraz inne osoby zwiŃzane 

z wykonywaniem pracy oraz osoba odpowiedzialna za wykonanie prac, 

zapoznağy siň z ustalonymi procedurami, pisemnie potwierdziğy ich 

znajomoŜĺ, zobowiŃzujŃc siň jednoczeŜnie do ich Ŝcisğego przestrzegania, 

a potwierdzenie to byğo dostňpne w miejscu pracy; 

c) przemieszczanie os·b w koszu odbywağo siň z zachowaniem szczeg·lnej 

ostroŨnoŜci i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac; 

d) UTB i kosz byğ kontrolowany przez wyznaczone osoby zwiŃzane 

z wykonywaniem pracy (operator, hakowy, sygnalista) kaŨdego dnia przed 

uŨyciem w celu stwierdzenia, Ũe mogŃ byĺ wykorzystane do bezpiecznego 

przemieszczania os·b w zakresie oglňdzin, przeprowadzenia pr·b bez, jak 

i z obciŃŨeniem nominalnym kosza, czym potwierdzone zostanie, 

Ũe sterowanie i ruchy robocze, mechanizmy, urzŃdzenia zabezpieczajŃce, 



Wydanie 3; 09 luty 2022 r. 

 

Wytyczne UDT  dotyczŃcych eksploatacji urzŃdzeŒ transportu bliskiego 
Strona 86 z 157 

 

ochronne i inne dziağajŃ prawidğowo i sŃ w dobrym stanie technicznym, 

a zapisy z tych kontroli bňdŃ dostňpne w miejscu pracy; 

e) przemieszczane osoby byğy wyposaŨone w Ŝrodki ochrony indywidualnej 

przed upadkiem z wysokoŜci oraz pozostawağy odpowiednio 

przymocowane do oznaczonego zaczepu w koszu podczas przebywania 

w koszu; 

f)  w przypadku, gdy w koszu znajdujŃ siň osoby, operator UTB pozostawağ 

stale na stanowisku sterowniczym; 

g) przemieszczanie kosza z osobami przebiegağo powoli, w spos·b rozwaŨny 

i kontrolowany, bez nagğych ruch·w UTB i kosza z zachowaniem 

maksymalnej prňdkoŜci przemieszczania 30 m/min (0,5 m/s);  

h) nie wystňpowağo kojarzenie ruch·w roboczych (mechanizm·w) UTB; 

i)  UTB zainstalowane na szynach nie byğo przemieszczane, gdy pracownicy 

znajdujŃ siň w koszu;  

j)  praca UTB, gdy pracownicy znajdujŃ siň w koszu, odbywağa siň tylko 

na podporach, po uprzednim zweryfikowaniu wytrzymağoŜci podğoŨa; 

k) osoby przemieszczane w koszu byğy ciŃgle widoczne dla operatora lub 

sygnalisty posiadajŃcego stağŃ ğŃcznoŜĺ z operatorem; 

l)  w czasie przemieszczania kosza osoby znajdujŃce siň w jego wnňtrzu nie 

wykonywağy Ũadnych prac; 

m) wchodzenie i wychodzenie os·b z kosza odbywağo siň tylko i wyğŃcznie, 

gdy jest on posadowiony na podğoŨu, z wyğŃczeniem sytuacji awaryjnych; 

n) cağkowita masa podnoszonego ğadunku (z uwzglňdnieniem masy kosza, 

jego udŦwigu nominalnego, zawiesi) nie przekraczağa poğowy udŦwigu 

UTB przy planowanych warunkach pracy; 

o) w przypadku przemieszczania pojemnika na beton z podestem dla 

operatora, cağkowita masa podnoszonego ğadunku (z uwzglňdnieniem masy 

kosza, jego udŦwigu nominalnego, zawiesi) nie przekraczağa 2/3 udŦwigu 

UTB przy planowanych warunkach pracy; 

p) nie eksploatowaĺ urzŃdzenia z koszem przy prňdkoŜci wiatru 

przekraczajŃcej 7 m/s (25 km/h), burz, opad·w Ŝniegu, opad·w deszczu lub 

innej niesprzyjajŃcej aury, kt·ra moŨe mieĺ wpğyw na bezpieczeŒstwo 

eksploatacji urzŃdzenia;  
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q) zapewniĺ operatorowi moŨliwoŜĺ odczytania prňdkoŜci wiatru mierzonej 

na wysokoŜci wysiňgnika; 

r) wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa, oznaczajŃcy arytmetyczny stosunek 

dopuszczalnego obciŃŨenia roboczego osprzňtu do podnoszenia w danej 

konfiguracji do sumy masy i udŦwigu nominalnego kosza, wynosiğ: 

¶ dla zawiesi linowych minimum 10, 

¶ dla zawiesi ğaŒcuchowych minimum 8; 

s) zawiesia sğuŨŃce do podnoszenia kosza nie mogŃ byĺ uŨywane do innych 

cel·w; 

t) zawiesia byğy zamocowane do kosza w taki spos·b, aby mogğy byĺ 

odğŃczone tylko przy pomocy narzňdzi; 

u) kosz posiadağ wyrazisty i kontrastowy kolor; 

v) kosz posiadağ tabliczkň znamionowŃ umieszczonŃ w widocznym miejscu 

z podstawowymi informacjami tj.: 

¶ nazwa i adres producenta, 

¶ rok produkcji, 

¶ typ, 

¶ numer identyfikacyjny, 

¶ masa wğasna kosza, 

¶ udŦwig nominalny kosza i dopuszczalna iloŜĺ os·b w koszu. 

 Dodatkowo do dokumentacji skğadanej do UDT naleŨy zağŃczyĺ: 

a) instrukcjň uŨytkowania producenta kosza; 

b) Ŝwiadectwo producenta kosza; 

c) deklaracjň zgodnoŜci WE zawiesi montowanych miňdzy koszem 

a zbloczem UTB, o ile nie sŃ one elementem kosza; 

d) opis sposobu ewakuacji os·b z kosza; 

e) opis wersji montaŨowej UTB i charakterystykň udŦwigu dla danej wersji 

montaŨowej; 

f)  szkic usytuowania UTB z podaniem ewentualnych element·w kolizji. 
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Ä 5.2. W przypadku warunk·w eksploatacji UTB, takich jak:  

é 

2) podnoszenie i przenoszenie ğadunku przez dwa lub wiňcej UTB; (é) 

 

 Dla takiego przypadku, eksploatujŃcy musi opracowaĺ stosowne 

instrukcje opisujŃce w spos·b szczeg·ğowy procedury zwiŃzane z wykorzystaniem 

urzŃdzeŒ w omawianych warunkach. Instrukcje muszŃ byĺ dostňpne dla os·b 

uczestniczŃcych w procesie transportu, a osoby uczestniczŃce winny pisemnie 

potwierdziĺ zapoznanie oraz stosowanie w/w instrukcji. 

 W sytuacji zespoğowej pracy urzŃdzeŒ naleŨy dobieraĺ takie Ŝrodki 

techniczno ï organizacyjne, aby nie byğo moŨliwoŜci przeciŃŨenia poszczeg·lnych 

urzŃdzeŒ.  

 JeŨeli zastosowane Ŝrodki techniczne (np. ograniczniki prňdkoŜci ruch·w 

roboczych, ukğady waŨŃce, systemy r·wnoczesnego sterowania zespoğem 

urzŃdzeŒ) ingerujŃ bezpoŜrednio w urzŃdzenie powinna zostaĺ uzgodniona 

z jednostkŃ dozoru technicznego dokumentacja modernizacji 

urzŃdzenia / urzŃdzeŒ, a nastňpnie po jej wykonaniu powinno zostaĺ 

przeprowadzone badanie doraŦne eksploatacyjne. 

 

Ä 5.2. W przypadku warunk·w eksploatacji UTB, takich jak:  

é 

3) eksploatacja UTB w warunkach kolizyjnych; (é) 

 

 UŨyte terminy oznaczajŃ: 

¶ kolizja oznacza dotkniňcie lub wprowadzenie elementu konstrukcji UTB 

w strefň obiektu, mogŃce spowodowaĺ niebezpieczne uszkodzenie lub 

wypadek; 

¶ Ŝrodki techniczne sŃ to urzŃdzenia zabezpieczajŃce, blokady, kotwy itp. 

bňdŃce na wyposaŨeniu UTB i przewidziane przez wytw·rcň 

do kontrolowanego ograniczenia pola pracy UTB; 

¶ Ŝrodki organizacyjne sŃ to czynnoŜci majŃce na celu czasowe ograniczenie 

pola pracy UTB, gdy zastosowane Ŝrodki techniczne sŃ niewystarczajŃce 

lub takowe nie wystňpujŃ. 
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 NajczňŜciej wystňpujŃce przypadki kolizji to: 

a) kolizja UTB ze stağymi obiektami (istniejŃce budynki, drzewa itp.); 

b) kolizja dw·ch UTB; 

c) kolizja z drogami publicznymi; 

d) kolizja z terenem nie bňdŃcym w dyspozycji osoby odpowiedzialnej 

za organizacjň bezpiecznej pracy UTB; 

e) kolizja UTB z innymi maszynami, urzŃdzeniami lub obiektami; 

f)  kolizja UTB z korytarzami powietrznymi dla samolot·w. 

 Podstawowa zasada, kt·rŃ naleŨy siň kierowaĺ to unikanie sytuacji 

kolizyjnych, a w zwiŃzku z tym takie instalowanie urzŃdzenia, aby nie m·gğ 

wystŃpiĺ jakikolwiek przypadek kolizji, o kt·rym mowa powyŨej. W przypadku, 

kiedy nie moŨna w ten spos·b osiŃgnŃĺ celu, naleŨy przedsiňwziŃĺ Ŝrodki 

techniczne, aby zminimalizowaĺ skutki kolizji. Dopiero w ostatecznoŜci naleŨy 

stosowaĺ odpowiednie Ŝrodki organizacyjne uwzglňdniajŃce pracň w warunkach 

kolizji. W przypadku pracy UTB w warunkach kolizyjnych naleŨy stosowaĺ 

nastňpujŃce wymagania: 

a) zapewnienie odpowiednich, okreŜlonych w przepisach, minimalnych 

odlegğoŜci od element·w kolizyjnych; 

b) speğnienie wymagaŒ wytw·rcy UTB okreŜlonych w dokumentacji; 

c) zastosowanie niniejszych wytycznych UDT. 

 Praca urzŃdzenia w warunkach kolizji z drogami publicznymi lub 

z terenem nie bňdŃcym w dyspozycji osoby odpowiedzialnej za organizacjň 

bezpiecznej pracy UTB moŨliwa jest jedynie w przypadku, kiedy nie moŨna 

stosowaĺ innych sposob·w rozğadunku. NaleŨy wtedy zapewniĺ: 

a) czasowe ograniczenie dostňpu do pola pracy UTB np. przez zastosowanie 

ogrodzeŒ, zamkniňcie ulicy lub 

b) zastosowanie odpowiednich ogranicznik·w pola pracy UTB wskazanych 

przez wytw·rcň. 

 W przypadku pracy urzŃdzenia w warunkach kolizji z innymi maszynami 

i urzŃdzeniami naleŨy zastosowaĺ Ŝrodki techniczne ograniczajŃce pole pracy UTB 

wskazane przez wytw·rcň oraz Ŝrodki organizacyjne w postaci czasowego 

wstrzymania pracy innymi maszynami. 

 W przypadku kolizji UTB z korytarzami powietrznymi samolot·w naleŨy: 
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a) zachowaĺ odpowiednie odlegğoŜci, o kt·rych mowa w odrňbnych 

przepisach; 

b) uzgodniĺ instrukcjň bezpiecznej eksploatacji UTB w odlegğoŜci mniejszej 

niŨ podajŃ przepisy z wğaŜciwymi sğuŨbami obsğugi lotniska, kt·re wskaŨŃ 

wğaŜciwe Ŝrodki techniczne i organizacyjne, kt·re naleŨy zapewniĺ dla 

bezpiecznej eksploatacji UTB. 

 Instrukcjň kolizyjnej pracy UTB opracowuje lub zleca jej opracowanie 

osobie kompetentnej np. kierownik budowy. SporzŃdzona instrukcja jest integralnŃ 

czňŜciŃ planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia. Osoby zwiŃzane z pracŃ UTB 

w warunkach kolizji sŃ zobowiŃzane do pisemnego potwierdzenia i przestrzegania 

odpowiednich instrukcji. Osoba kompetentna wskazuje w spos·b wyraŦny osoby 

oraz wyznacza im zadania dotyczŃce pracy UTB zapewniajŃc potrzebnŃ ğŃcznoŜĺ 

np. radiotelefony. Instrukcje, o kt·rych mowa powyŨej powinny uwzglňdniaĺ 

sposoby, zakres kontroli UTB w warunkach kolizyjnej pracy oraz osoby 

odpowiedzialne za przeprowadzenie stosownych czynnoŜci.  

 W instrukcji kolizyjnej pracy UTB naleŨy wskazaĺ: 

a) podstawowe dane UTB (typ, numer fabryczny, numer ewidencyjny, 

wytw·rca, wersja montaŨowa itp.); 

b) dokğadnŃ lokalizacjň UTB (miejscowoŜĺ, ulica, adres, obiekt); 

c) zagroŨenia wystňpujŃce w przypadku pracy kolizyjnej; 

d) strefy kolizyjne wystňpujŃce podczas eksploatacji UTB; 

e) elementy kolizyjne wystňpujŃce podczas eksploatacji UTB; 

f)  zastosowane techniczne Ŝrodki bezpieczeŒstwa; 

g) zastosowane organizacyjne Ŝrodki bezpieczeŒstwa; 

h) sposoby ostrzegania os·b znajdujŃcych siň w otoczeniu UTB; 

i)  osoby zwiŃzane i ich stanowiska oraz prawa i obowiŃzki wynikajŃce 

z eksploatacji UTB w warunkach kolizji; 

j)  zasady zwiŃzane z uruchamianiem oraz pracŃ UTB (np. kolejnoŜĺ 

uruchamiania maszyn, czasowe wyğŃczenia maszyn itp.); 

k) szkic sytuacyjny okreŜlajŃcy lokalizacjň UTB, pole pracy, elementy 

kolizyjne oraz obszary objňte pracŃ w warunkach kolizyjnych.  

 Dokumentacja, o kt·rej mowa powyŨej powinna byĺ dostňpna przed 

badaniem. 
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Ä 5.2. W przypadku warunk·w eksploatacji UTB, takich jak:  

é 

4) brak moŨliwoŜci obserwowania przez obsğugujŃcego cağej drogi, jakŃ 

pokonuje ğadunek; (é) 

 

 W w/w przypadku eksploatujŃcy jest zobowiŃzany do zapewnienia 

wszelkich Ŝrodk·w technicznych (np. Ŝrodki ğŃcznoŜci, sygnalizacji) oraz 

organizacyjnych (np. zabezpieczenie terenu pracy, wyznaczenie osoby 

prowadzŃcej ï koordynujŃcej pracň) umoŨliwiajŃcych bezpieczne wykonanie 

pracy. Zastosowane Ŝrodki techniczne oraz organizacyjne muszŃ zapewniaĺ 

odpowiedni poziom bezpieczeŒstwa, kt·ry jest do osiŃgniňcia przy dostňpnej 

wiedzy technicznej. NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe zgodnie ze stosowanŃ w normach 

hierarchiŃ, eksploatujŃcy musi w pierwszej kolejnoŜci stosowaĺ odpowiednie 

Ŝrodki techniczne, a dopiero w dalszym etapie Ŝrodki organizacyjne. 

 Warto wspomnieĺ, Ũe stosowanie niekt·rych Ŝrodk·w technicznych 

na urzŃdzeniu moŨe wiŃzaĺ siň z potrzebŃ modernizacji (np. zmiana w ukğadzie 

elektrycznym UTB, przez zastosowanie dodatkowego ğŃcznika). W takim 

przypadku niezbňdne jest dokonanie stosownych uzgodnieŒ z UDT. 

 W przypadku pojawienia siň instrukcji opisujŃcych zastosowanie 

urzŃdzenia w omawianych warunkach, eksploatujŃcy musi zapewniĺ dostňpnoŜĺ 

instrukcji dla os·b uczestniczŃcych w procesie transportu, a osoby uczestniczŃce 

winny pisemnie potwierdziĺ zapoznanie oraz stosowanie w/w instrukcji. 

 

Ä 5.2. W przypadku warunk·w eksploatacji UTB, takich jak:  

é 

5) eksploatacja UTB w pobliŨu napowietrznych linii 

elektroenergetycznych; (é) 

 

 Zachowanie bezpieczeŒstwa eksploatacji naleŨy zapewniĺ poprzez: 

a) zachowanie minimalnych odlegğoŜci od linii elektroenergetycznych 

okreŜlonych w przepisach; 
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b)  uzgodnienie instrukcji bezpiecznej pracy z dysponentem linii 

elektroenergetycznej, kt·ry zatwierdzi prawidğowe techniczne 

i organizacyjne Ŝrodki bezpieczeŒstwa; 

c) wyposaŨenie UTB w czujniki zabezpieczajŃce przed zbliŨeniem siň do linii 

elektroenergetycznych; 

d) zastosowanie innych r·wnowaŨnych rozwiŃzaŒ eliminujŃcych kolizjň UTB 

z liniŃ elektroenergetycznŃ. 

 NaleŨy tutaj zauwaŨyĺ, Ũe wym·g ten dotyczy zar·wno napowietrznych 

linii elektroenergetycznych z przewod·w nieizolowanych jak i w przypadku pracy 

w pobliŨu napowietrznych linii izolowanych.  

 Instrukcjň, o kt·rej mowa powyŨej, opracowuje eksploatujŃcy lub zleca jej 

opracowanie osobie kompetentnej. Osoby zwiŃzane z pracŃ UTB w w/w warunkach 

kolizji sŃ zobowiŃzane do pisemnego potwierdzenia i przestrzegania odpowiednich 

instrukcji. Osoba kompetentna wskazuje w spos·b wyraŦny osoby oraz wyznacza 

im zadania dotyczŃce pracy UTB. Instrukcje, o kt·rych mowa powyŨej powinny 

uwzglňdniaĺ sposoby, zakres kontroli UTB w warunkach kolizyjnej pracy oraz 

osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie stosownych czynnoŜci. 

 Dokumentacja, o kt·rej mowa powyŨej powinna byĺ dostňpna przed 

badaniem. 

 

Ä 5.2. W przypadku warunk·w eksploatacji UTB, takich jak:  

é 

- eksploatujŃcy opracowuje szczeg·ğowe warunki eksploatacji, opisujŃce 

czynnoŜci organizacyjno - techniczne podejmowane w celu zminimalizowania 

ryzyka zwiŃzanego z eksploatacjŃ UTB. 

 

 Informacje umieszczone we wczeŜniejszych punktach, dotyczŃce 

specyficznych zastosowaŒ urzŃdzeŒ wynikajŃ z obowiŃzujŃcych przepis·w jak 

r·wnieŨ norm przedmiotowych. Spos·b zapewnienia bezpieczeŒstwa eksploatacji 

w tego typu przypadkach spoczywa na eksploatujŃcym urzŃdzenie techniczne. 
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Ä 5.3. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2 pkt 1, eksploatujŃcy uzgadnia 

szczeg·ğowe warunki eksploatacji z organem wğaŜciwej jednostki dozoru 

technicznego. 

 

 W przypadku podnoszenia i przenoszenia os·b przy pomocy UTB 

zaprojektowanych i wytworzonych z przeznaczeniem do podnoszenia 

i przenoszenia ğadunk·w eksploatujŃcy musi przedstawiĺ do UDT stosownŃ 

dokumentacjň i uzyskaĺ zgodň dotyczŃcŃ takiego zastosowania urzŃdzenia. 

Po uzyskaniu pisemnej zgody na eksploatacjň UTB, urzŃdzenie naleŨy zgğosiĺ 

do badania doraŦnego w organach dozoru technicznego. Dopiero pozytywny wynik 

badania oraz wydanie decyzji zezwalajŃcej na eksploatacjň pozwala na podnoszenie 

i przenoszenie os·b przy pomocy danego UTB. Zgoda, o kt·rej mowa powyŨej, jest 

wydawana jedynie w szczeg·lnie uzasadnionych przypadkach odnoszŃcych siň 

do wykonania okreŜlonej pracy, z zastosowaniem konkretnego zestawu (np. Ũuraw 

i kosz), w konkretnej okreŜlonej lokalizacji. 

 

Ä 6.1. W przypadku UTB wyposaŨonych w aparaty elektryczne eksploatujŃcy 

zapewnia wykonywanie i udokumentowanie: 

1) pomiar·w rezystancji izolacji obwod·w elektrycznych, ze szczeg·lnym 

uwzglňdnieniem obwod·w bezpieczeŒstwa i ochrony przeciwpoŨarowej 

nie rzadziej niŨ: 

a) raz w roku - dla urzŃdzeŒ:  

- pracujŃcych w pomieszczeniach lub strefach zagroŨonych 

wybuchem, z wyziewami ŨrŃcymi,  

- pracujŃcych na otwartym powietrzu, 

- sğuŨŃcych do przemieszczania os·b, 

b) raz na dwa lata - dla urzŃdzeŒ pracujŃcych w warunkach innych niŨ 

wymienione w lit. a; 

2) pomiar·w rezystancji uziemieŒ roboczych i odgromowych, o ile sŃ 

stosowane, oraz ochrony przeciwporaŨeniowej nie rzadziej niŨ: 

a)  raz w roku - dla urzŃdzeŒ: 

- pracujŃcych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o duŨej 

wilgotnoŜci, gorŃcych lub z wyziewami ŨrŃcymi,  
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- sğuŨŃcych do przemieszczania os·b, 

b) raz na dwa lata - dla urzŃdzeŒ pracujŃcych w warunkach innych niŨ 

wymienione w lit. a. (é) 

 

 Pomiary elektryczne naleŨy wykonywaĺ i dokumentowaĺ zgodnie 

z instrukcjŃ eksploatacji wytw·rcy oraz odpowiednimi normami przedmiotowymi 

dla danego rodzaju urzŃdzenia. CzňstotliwoŜĺ wykonywania pomiar·w moŨe byĺ 

wiňksza, w zaleŨnoŜci od wystňpujŃcych warunk·w Ŝrodowiskowych, w kt·rych 

jest eksploatowane UTB. 

 W przypadku urzŃdzeŒ mobilnych (np. w·zki jezdniowe podnoŜnikowe, 

podesty ruchome przejezdne, Ũurawie samojezdne i przenoŜne, dŦwigniki 

przewoŦne) udokumentowanie wykonania pomiar·w moŨe odbyĺ siň poprzez 

sporzŃdzenie dokumentu okreŜlonego instrukcjŃ eksploatacji wytw·rcy UTB. 

 W przypadku UTB takich jak dŦwigi osobowe, towarowe, suwnice, 

wciŃgniki, Ũurawie wieŨowe, kt·re montowane sŃ w miejscu eksploatacji 

(np. w obiekcie budowlanym, budynku lub budowli), udokumentowanie 

wykonania pomiar·w odbywa siň poprzez sporzŃdzenie protokoğ·w pomiar·w 

elektrycznych zatwierdzonych przez osobň z uprawnieniami do dozoru nad 

eksploatacjŃ urzŃdzeŒ, instalacji oraz sieci energetycznych. Protok·ğ z pomiar·w 

elektrycznych winien zawieraĺ co najmniej nastňpujŃce informacje: 

a) datň wykonania pomiar·w; 

b) nr fabryczny (ewentualnie r·wnieŨ nr ewidencyjny UDT) urzŃdzenia 

podlegajŃcego pomiarom, z podaniem jego lokalizacji; 

c) rodzaj wykorzystanego przyrzŃdu pomiarowego; 

d) identyfikacjň os·b uczestniczŃcych w wykonywaniu pomiar·w 

elektrycznych wraz z podaniem numeru zaŜwiadczeŒ kwalifikacyjnych 

celem potwierdzenia ich kwalifikacji; 

e) wyniki pomiar·w; 

f)  orzeczenie, z podaniem wymagaŒ odniesienia, w oparciu, o kt·re dokonano 

oceny wynik·w pomiar·w; 

g) podpisy osoby / os·b wydajŃcych orzeczenie. 

 Kompetencje os·b wykonujŃcych oraz zatwierdzajŃcych protokoğy 

pomiar·w elektrycznych, okreŜlone sŃ w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy Prawo energetyczne. 
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 Brak udokumentowania wykonania pomiar·w elektrycznych moŨe 

stanowiĺ podstawň do odstŃpienia od wykonania badania. 

 

Ä 6.2. NiezaleŨnie od pomiar·w, o kt·rych mowa w ust. 1, wykonuje siň  pomiary 

po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu prac w instalacji elektrycznej UTB 

montowanych w miejscu pracy oraz w przypadku, gdy stan izolacji, rezystancji 

uziemieŒ lub ochrony przeciwporaŨeniowej ulegğ pogorszeniu lub gdy wystŃpiğy 

uszkodzenia tej instalacji. 

 

 KoniecznoŜĺ wykonania pomiar·w elektrycznych wystňpuje r·wnieŨ 

w przypadku wprowadzenia zmian oraz prowadzenia napraw przy instalacji 

elektrycznej UTB. Zasady dotyczŃce wykonywania i dokumentowania okreŜlone 

sŃ w komentarzu do Ä 6.1. 

 

Ä 6.3. Wykonanie pomiar·w odnotowuje siň w dzienniku konserwacji. 

 

 Fakt wykonania pomiar·w, o kt·rych mowa powyŨej winien zostaĺ 

odnotowany w dzienniku konserwacji urzŃdzenia. KonserwujŃcy urzŃdzenie 

techniczne po uzyskaniu informacji o wyniku przeprowadzonych pomiar·w 

elektrycznych urzŃdzenia, potwierdza stosownym zapisem w dzienniku 

konserwacji moŨliwoŜĺ dalszej bezpiecznej eksploatacji urzŃdzenia lub potrzebň 

czasowego wyğŃczenia urzŃdzenia z eksploatacji do czasu usuniňcia usterek 

w instalacji elektrycznej. 

 

Ä 7.1. EksploatujŃcy, w celu bezpiecznej eksploatacji, zapewnia wğaŜciwŃ 

obsğugň i konserwacjň UTB. 

 

 Na eksploatujŃcym urzŃdzenie techniczne spoczywa obowiŃzek 

zapewnienia wğaŜciwej obsğugi oraz konserwacji UTB oraz udostepnienia 

informacji zawartych w ksiňdze rewizyjnej urzŃdzenia, zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

przepisami. Przez pojňcie konserwacji naleŨy rozumieĺ zesp·ğ czynnoŜci 

wykonywanych w celu utrzymania stanu zdatnoŜci uŨytkowej urzŃdzenia 

technicznego, prowadzonych zgodnie z instrukcjŃ eksploatacji, niebňdŃcych 
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naprawŃ urzŃdzenia. Osoby wykonujŃce czynnoŜci operatora jak i konserwatora 

muszŃ posiadaĺ stosowne zaŜwiadczenia kwalifikacyjne wydane w oparciu 

o obowiŃzujŃce przepisy prawa. Rodzaje urzŃdzeŒ technicznych, przy kt·rych 

obsğudze i konserwacji wymagane jest posiadanie stosownych dokument·w 

wymienione sŃ w przepisach o dozorze technicznym. W odniesieniu do niekt·rych 

UTB np. podesty ruchome zağadowcze wystarczajŃcym jest posiadanie stosownego 

szkolenia stanowiskowego, kt·re potwierdza r·wnieŨ zapoznanie siň z instrukcjŃ 

eksploatacji urzŃdzenia. 

 AnalizujŃc przyczyny nieszczňŜliwych wypadk·w oraz niebezpiecznych 

uszkodzeŒ UTB, brak wğaŜciwej obsğugi oraz konserwacji UTB jest jednŃ 

z przyczyn tego typu zdarzeŒ. W zwiŃzku z tym eksploatujŃcy urzŃdzenia powinni 

zwracaĺ szczeg·lnŃ uwagň na posiadanie przez osoby obsğugujŃce i konserwujŃce 

stosownych kompetencji r·wnieŨ w odniesieniu do przepis·w odrňbnych. 

 Brak wğaŜciwej obsğugi oraz konserwacji UTB stanowi niespeğnienie 

przepis·w dozoru technicznego. 

 

Ä 7.2. EksploatujŃcy, oddzielnie dla kaŨdego UTB, zakğada i przechowuje 

dziennik konserwacji prowadzony przez konserwujŃcego, a takŨe rejestruje 

przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagaŒ zawartych w instrukcji 

eksploatacji. 

Ä 7.3. Dziennik konserwacji moŨe byĺ prowadzony w formie elektronicznej. 

 

 Dziennik konserwacji UTB jest dokumentem zwiŃzanym z urzŃdzeniem 

technicznym. W dzienniku konserwacji, osoba posiadajŃca stosowne 

zaŜwiadczenia kwalifikacyjne, odnotowuje przeprowadzone czynnoŜci. Dokument 

ten musi byĺ przedstawiony kaŨdorazowo podczas przeprowadzania badaŒ 

technicznych UTB. Nie jest okreŜlony wz·r dziennika konserwacji urzŃdzenia. 

W uŨyciu moŨe byĺ forma papierowa lub elektroniczna. WaŨne jest, by w spos·b 

jednoznaczny moŨna byğo okreŜliĺ i zidentyfikowaĺ: 

a) datň wykonania przeglŃd·w konserwacyjnych; 

b) osoby wykonujŃce przeglŃd konserwacyjny posiadajŃce stosowne 

zaŜwiadczenia kwalifikacyjne; 

c) czynnoŜci wykonane przy urzŃdzeniu; 

d) wynik przeglŃdu konserwacyjnego. 
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 W dzienniku konserwacji odnotowuje siň r·wnieŨ stan licznika 

roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie. 

 Brak aktualnych i pozytywnych przeglŃd·w konserwacyjnych 

wykonanych w zakresie okreŜlonym powyŨej, moŨe stanowiĺ podstawň 

do odstŃpienia od wykonania pr·b technicznych. 

 Dla UTB w dzienniku konserwacji zaleca siň odnotowywaĺ informacje 

dotyczŃce urzŃdzenia chwytajŃcego np. dla urzŃdzeŒ kt·re posiadajŃ haki jako 

urzŃdzenia chwytajŃce zaleca siň prowadzenie karty badania haka, w kt·rej 

konserwujŃcy odnotowuje podstawowe wymiary haka tj. rozwarcie gardzieli haka 

oraz gruboŜĺ czňŜci chwytajŃcej. W przypadku niedostarczenia przez wytw·rcň 

takowej karty, konserwujŃcy podczas pierwszego przeglŃdu nanosi na haku 

stosowne punkty pomiarowe, dokonuje pomiaru oraz zapisuje uzyskane wyniki 

w karcie badania haka. Wymiary te sŃ wymiarami wyjŜciowymi w odniesieniu 

do kt·rych kontroluje siň zuŨycie urzŃdzenia chwytajŃcego.  

JednoczeŜnie naleŨy zwr·ciĺ uwagň na koniecznoŜĺ rejestrowania przez 

eksploatujŃcego przebiegu eksploatacji UTB. Rejestr ten moŨe byĺ pomocny 

do wyznaczenia resursu urzŃdzenia. Spos·b prowadzenia rejestru okreŜla 

eksploatujŃcy (forma papierowa lub elektroniczna). 

 

Ä 7.4. EksploatujŃcy, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksploatacji UTB 

z przyczyn od niego niezaleŨnych, odtwarza go na podstawie aktualnego stanu 

wiedzy technicznej i dobrej praktyki inŨynierskiej. 

Ä 7.5. EksploatujŃcy, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, okreŜla go na 

podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inŨynierskiej. 

 

 W przypadku braku informacji o przebiegu eksploatacji UTB naleŨy takŃ 

informacjň uzyskaĺ w oparciu o przyjňte zağoŨenia niniejszego dokumentu, norm, 

uznanych specyfikacji technicznych, wytycznych producent·w podobnych 

urzŃdzeŒ lub obwiŃzujŃcych przepis·w. Sytuacja tu opisywana w gğ·wnej mierze 

dotyczy urzŃdzeŒ: 

a) dla kt·rych wczeŜniej nie prowadzono rejestracji eksploatacji, czasu pracy 

lub cykli roboczych wykonywanych przez UTB; 

b) urzŃdzeŒ zakupionych na rynku wt·rnym, kt·re nie posiadajŃ historii 

eksploatacji. 
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 Przyjňte zağoŨenia muszŃ byĺ okreŜlone w przedstawionych dokumentach 

dotyczŃcych zağoŨonego przebiegu eksploatacji z uwzglňdnieniem wymagaŒ 

okreŜlonych dla resursu, o kt·rym mowa w rozporzŃdzeniu i wyjaŜnieniach 

dotyczŃcych tego aspektu.  

 

Ä 7.6. EksploatujŃcy, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza 

ocenň stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie. 

 

 Dopuszczalnym jest w przypadku przekroczenia resursu UTB zlecenie 

wykonania stosownych dziağaŒ, zwiŃzanych z ocenŃ stanu technicznego UTB, 

osobie kompetentnej zdefiniowanej w wyjaŜnieniach do Ä 2. 

 

Ä 8. Do obsğugujŃcego UTB naleŨy przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB. 

 

 W celu unikniňcia zagroŨeŒ zwiŃzanych z obsğugŃ UTB, naleŨy wykazaĺ 

siň znajomoŜciŃ instrukcji eksploatacji i przestrzeganiem zawartych w niej zapis·w. 

Na obsğugujŃcym spoczywa ponadto obowiŃzek przestrzegania zasad BHP 

obowiŃzujŃcych u pracodawcy. Wymaga to poğŃczenia w spos·b szczeg·lny 

przestrzegania instrukcji eksploatacji UTB z uwzglňdnieniem zagroŨeŒ 

wystňpujŃcych w otoczeniu pracy, ujňtych w instrukcjach stanowiskowych. 

 

Ä 9.1. Do konserwujŃcego naleŨy: 

1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB; (é) 

 

 Podstawowym dokumentem, kt·ry zobowiŃzany jest przestrzegaĺ 

konserwujŃcy UTB jest instrukcja eksploatacji. Ze wzglňdu na to, Ũe urzŃdzenia, 

sposoby regulacji, wymiany element·w i podzespoğ·w oraz zagroŨenia zwiŃzane 

z czynnoŜciami konserwacyjnymi w zakresie UTB, w kaŨdym przypadku r·ŨniŃ siň 

od siebie, osoby konserwujŃce muszŃ znaĺ i przestrzegaĺ zapisy instrukcji 

dotyczŃcych urzŃdzenia, przy kt·rym wykonywane sŃ czynnoŜci. KaŨdorazowo, 

przy wymianach element·w naleŨy stosowaĺ elementy o parametrach 

i charakterystykach wskazanych przez producenta. W przypadku stosowania 

element·w o parametrach i charakterystykach innych niŨ wskazane przez 
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producenta lub zmian w urzŃdzeniu, fakt taki naleŨy uzgodniĺ z organem dozoru 

technicznego jako modernizacjň. Prowadzenie czynnoŜci konserwacyjnych 

w spos·b niezgodny z zapisami instrukcji producenta moŨe stwarzaĺ zagroŨenie 

dla Ũycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i Ŝrodowiska, i prowadziĺ do sytuacji 

wypadkowych. 

 

Ä 9.1. Do konserwujŃcego naleŨy: 

é 

2) wykonywanie przeglŃd·w konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie 

okreŜlonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie: (é) 

 

 KonserwujŃcy w zakresie obowiŃzk·w musi wykonywaĺ przeglŃdy 

konserwacyjne UTB zgodnie z harmonogramami oraz zakresem, kt·ry jest 

okreŜlony w dokumentacji urzŃdzenia. W przypadku braku okreŜlenia termin·w 

naleŨy przyjŃĺ terminy okreŜlone w rozporzŃdzeniu.  

 

Ä 9.1. Do konserwujŃcego naleŨy: 

é 

2) wykonywanie przeglŃd·w konserwacyjnych UTB w terminach  

i zakresach okreŜlonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:  

a) stanu technicznego mechanizm·w napňdowych, ukğad·w 

hamulcowych oraz ciňgien noŜnych i ich zamocowaŒ, 

b) dziağania urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych i ogranicznik·w ruchowych, 

c) dziağania urzŃdzeŒ sterujŃcych, sygnalizacyjnych i oŜwietleniowych, 

d) prawidğowoŜci obsğugi UTB; (é) 

 

 Zakres czynnoŜci, kt·re musi wykonaĺ konserwujŃcy UTB w ramach 

przeglŃdu, dokğadnie okreŜla dokumentacja urzŃdzenia. Wskaz·wki zamieszczone 

w rozporzŃdzeniu jedynie wskazujŃ gğ·wne elementy oraz zakres podstawowy, 

kt·ry kaŨdorazowo musi zostaĺ uwzglňdniony w ramach prowadzonych czynnoŜci. 

NaleŨy wskazaĺ w tym miejscu, aby w przypadku prowadzenia czynnoŜci 

konserwacyjnych osoby posiadajŃce zaŜwiadczenia kwalifikacyjne stosowağy 
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wszystkie obowiŃzujŃce zasady BHP. Na konserwujŃcym spoczywa r·wnieŨ 

obowiŃzek weryfikacji prawidğowoŜci obsğugi urzŃdzenia.  

 W wyniku  eksploatacji UTB, oddziağywania Ŝrodowiska i upğywu czasu 

dochodziĺ moŨe do jego stopniowej degradacji rozumianej jako pogorszenie 

wğasnoŜci uŨytkowych (stanu technicznego UTB). Do najpowszechniej 

wystňpujŃcych w UTB mechanizm·w degradacji zaliczyĺ naleŨy: 

¶ korozjň r·Ũnego rodzaju (powierzchniowa, wŨerowa, miňdzykrystaliczna) - 

najwiňcej problem·w eksploatacyjnych stwarza korozja stop·w Ũelaza, 

a w szczeg·lnoŜci stali. Najbardziej naraŨone na korozjň sŃ UTB pracujŃce 

na otwartym powietrzu, w zmiennych warunkach, oraz w Ŝrodowiskach 

agresywnych. Korozja stwarza zagroŨenie gğ·wnie w przypadku jej 

wystŃpienia na elementach noŜnych oraz na  elementach dojŜĺ (podesty, 

wsporniki kabin operatora, schody itp.); 

 

Rysunek 1. Pňkniňcia zmňczeniowe kolumny obrotowej podestu ruchomego zainicjowane korozjŃ elementu. 
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Rysunek 2. śruba zawieszenia wciŃgnika z zaawansowanŃ korozjŃ gwintu. 

  

Rysunek 3. Por·wnanie przekroj·w gwintu nowego i skorodowanego. 

 

Rysunek 4. Korozja blach podestu suwnicy w obrňbie dojŜcia do kabiny operatora. 
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Rysunek 5. Korozja blach podestu suwnicy. 

¶ zuŨycie eksploatacyjne - zjawisku temu podlegajŃ gğ·wnie elementy 

mechaniczne (zuŨycie trybologiczne par wsp·ğpracujŃcych) np. koğa jezdne 

- szyny, koğa zňbate przekğadni, liny/krŃŨki, haki itp. ZuŨyciu 

eksploatacyjnemu podlegaĺ mogŃ r·wnieŨ elementy elektryczne: 

np. wypracowanie mechaniki stycznik·w, wypalenie styk·w aparat·w 

elektrycznych, awarie element·w p·ğprzewodnikowych wskutek 

dğugotrwağego obciŃŨenia prŃdem (koŒc·wki mocy falownik·w majŃ 

ŨywotnoŜĺ uzaleŨnionŃ od stopnia obciŃŨenia tego elementu); 

 

Rysunek 6. Ponadnormatywne zuŨycie koğa jezdnego suwnicy pomostowej. 


