Opis techniczny urządzenia
(dotyczy konkretnego urządzenia w miejscu zainstalowania)
Rodzaj urządzenia (wstawić tylko jeden X w odpowiednim polu, do wyboru z 3):
☐ Stacja ładowania (inna niż ogólnodostępna)
Jednocześnie oświadczam, że zgłaszana do badania technicznego niniejsza stacja ładowania nie spełnia opisanej poniżej definicji stacji ogólnodostępnej i sposób jej użytkowania nie kwalifikuje jej do uznania jako ogólnodostępnej stacji ładowania zgodnie z rozporządzeniem ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).
☐ Ogólnodostępna stacja ładowania
Definicja: Ogólnodostępna stacja ładowania zgodnie z wymaganiami unijnego rozporządzenie ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), to  ogólnodostępne punkty ładowania zainstalowane w stacji, obejmujące na przykład stanowiące własność prywatną punkty ładowania, dostępne publicznie, które zlokalizowane są na terenach publicznych lub prywatnych, takich jak parkingi publiczne lub parkingi supermarketów. Także, punkty ładowania zlokalizowane na terenie prywatnym, są uznawane za ogólnodostępne również w przypadkach, gdy dostęp do tych punktów ładowania jest ograniczony do pewnej ogólnej grupy użytkowników, na przykład klientów.
☐ Punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
Dane techniczne urządzenia
Typ (wpisać typ urządzenia):
	
Numer fabryczny (wpisać numer fabryczny z tabliczki znamionowej urządzenia):
	
Liczba punktów ładowania (liczba gniazd / wtyków umożliwiająca jednoczesne ładowanie pojazdów, odpowiadająca liczbie miejsc postojowych):
	
Rok budowy (wpisać rok produkcji urządzenia):
	
Identyfikator EIPA bazy ładowania (dotyczy ogólnodostępnych stacji ładowania). Identyfikator EIPA jest nadawany na etapie rejestracji ogólnodostępnej stacji ładowania w rejestrze Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, którą należy zarejestrować przed wypełnieniem wniosku):
	


Parametry elektryczne wejściowe dla punktu ładowania nr 1
Identyfikator EIPA punktu ładowania 1 (dotyczy ogólnodostępnych stacji ładowania):
	
Zakres napięcia wyjściowego (wyrażony w V):
	
Rodzaj napięcia wyjściowego (AC lub DC):
	
Maksymalny prąd ładowania (wyrażony w A):
	
Typ złącza (wstawić X w odpowiednim polu): ☐ wtyk / ☐ gniazdo
☐ złącze TYP 2 zgodne z normą PN-EN-62196-2
☐ złącze COMBO 2 zgodne z normą PN-EN-62196-3
☐ inne złącze (poniżej podać nazwę typu złącza ):
	
Parametry elektryczne wejściowe dla punktu ładowania nr 2
Uwaga: W przypadku większej liczby punktów ładowania, należy powielić tabelę / sekcję
Identyfikator EIPA punktu ładowania 2 (dotyczy ogólnodostępnych stacji ładowania):
	
Zakres napięcia wyjściowego (wyrażony w V):
	
Rodzaj napięcia wyjściowego (AC lub DC):
	
Maksymalny prąd ładowania (wyrażony w A):
	
Typ złącza (wstawić X w odpowiednim polu): ☐ wtyk / ☐ gniazdo
☐ złącze TYP 2 zgodne z normą PN-EN-62196-2
☐ złącze COMBO 2 zgodne z normą PN-EN-62196-3
☐ inne złącze (podać nazwę typu złącza): 	
Parametry elektryczne wejściowe urządzenia
Moc przyłączeniowa (wyrażona w kW):
	
Napięcie znamionowe sieci zasilającej (wyrażone w V):
	
Układ sieci zasilającej (wskazać rodzaj układu sieciowego jeśli dotyczy):
	
Pozostałe informacje dotyczące urządzenia w miejscu zainstalowania
Stopień ochrony IP:
	
[image: ]
Rysunek 1 Stacja ładowania z zaznaczonymi wymiarami.
Wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość wyrażone w mm):
	
Wysokość zainstalowania interfejsu użytkownika nad poziomem gruntu (w przypadku gdy został zainstalowany, wyrażona w mm):
	
Zakres temperatur otoczenia, w których może pracować urządzenie (minimalna i maksymalna wartość temperatury wyrażona w stopniach Celsjusza):
	
Długość i szerokość geograficzna położenia urządzenia (wyrażona zgodnie z geodezyjnym systemem odniesienia przestrzennego WGS84):
	
Zdjęcie całej stacji ładowania z uwidocznieniem miejsc postojowych, zabezpieczeń przed najechaniem i znaków drogowych (dopuszcza się dodanie więcej zdjęć, niż jednej fotografii)
Wstaw poniżej zdjęcie lub zdjęcia albo załącz w wersji papierowej do wniosku.

Zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia
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