Załącznik nr 7: Przenośniki kabinowego lub krzesełkowego
miejscowość i data: 	
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w 	
Przedmiot lub przedmioty zgłoszenia
[1] Parametry są niezbędne w celu złożenia wniosku.
W tabeli myślnik (-) oznacza komórki które nie należy wypełniać.
Tabela 1 Parametry przenośnika kabinowego lub krzesełkowego.
	Nazwa
	Opis
	Wybierz odpowiednie
	Wartość
	Jednostka miary

	-
	numer ewidencyjny UDT
	-
	
	-

	-
	typ [1]
	-
	
	-

	-
	rok budowy [1]
	-
	
	r.

	-
	nr fabryczny [1]
	-
	
	-

	-
	wytwórca [1]
	-
	
	-

	
Odmiana
	odmiana
	461: przenośniki o ruchu wokół osi pionowej lub odchylonej od pionu
462: przenośniki o ruchu wokół poziomej osi obrotu
463: przenośniki o ruchu wokół dowolnych dwu lub więcej osi obrotu
	-
	-

	MAX_PR
	maksymalny promień obrotu
	-
	
	m

	LICZBA_OSO
	maksymalna liczba przemieszczanych osób [1]
	-
	
	osób

	MAX_OBC
	maksymalne obciążenie pojedynczej gondoli, ławki, łódki itp.
	-
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